INDEKS 332739 ISSN 1425-1701 




Konkurs: 


swia* 


6/2007 


Magazyn wszysticicii uzytkowriikow eteru 8,40zt naktad: 14 500 egz. 



KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA 


v/tym 
VAT 0% 


9'77 l 425<ll 70074 


INTERTELECOM 2007 


Odbiornik 

radiometeo 


Minitranceiver QRP 


Przemienniki 
w pasmie 145MHz 


WinRadio G305e 


s*\ 5 \ , | '• 

l| 7 % 

•• ___ / S9 • 20c 

IpiSSa j I 

t^SR f 

IB j 

: : r ■ AGC -if Gain 

{1*57 

, | _^jg* 


V ' vf \ 

| : ioits ; 

~ . 

. -j^s ; 








□ FI CJALNY IMPORT! — 


Global Distributor of Electronic 


I DYSTRYBU^CB teaaa 
FIRM V TT1 W 


'' ‘ • y j\ v . 











TCB-88D 


r '~ r & ' 


WiELDZAKRESaWY RADIOTELEFQN CB 
rUNKCJA ANL 

DWIE WERSJE PANE LA CZOllDWEGO 


CZARNY | 



^ ' jr t 

1 , - 4 '. . ^ i 


r • r ”■ . '• .44': ■} ^ WH 

: ';?X 4 : , t ..... ■:■• . >; v;- . 444 



mm 


S^SiSr 

mM 



&.vs cam ^ vaC 


t 


TCB-77D 


I 




RSJE PAN ELA 


SREBR 



m J 





■■■ 1 


j tX -446 

1 

. ••: ■" " 

20 ZP 

3030 

■ 9 



1 

PABMD PMR | 

VHF | UHF 




W8mr -m 


’MR" 1 20TX ; SCOTX ; 5C5TX }• 2Q1TX | 1 22TX j 1 OOOTX 



ZMIENIA 


UL. 

3 2-040 


'TEL- ( 0 - 1 2 ) 

FAX. ( 0-1 2 ) 27 ; 0 |:Sl^ 96 'i;;:;t 4 | 

E-MAILS BSURQ@eSi| 9 ^^^H 
















spetnia normy RoHS 


... BIEZ4CE INFORMACJE PRZEZ 24h NA SERWISIE JNTERNETOWY SWIAT RAD 



6 ( 139)/2007 


i 


■ Artykuf z okladki - str. 28 

| ■ 

■ 

Czy maszt jest bezpieczny? 

1 

Coraz wiQcej aktywnych krotkofalowcow mydli o budowie masztow ante- 

^ / ? : 

nowych aby moc z lepszym skutkiem polowac na DX-y. Z drugiej strony- 

ts /’ fw. 

mamy do czynienia ze zwiQkszeniem jakosci pracy nadzoru budowlane- 


go, a takze z wystQpowaniem w naszym klimacie coraz silniej wiej^cych 

* . ■ . ■ 

wiatrow. Wielu uzytkownikow masztow (nie tylko tych w wykonaniu 


amatorskim) zadaje sobie pytanie: czy eksploatowana konstrukeja jest 


naprawdQ bezpieczna lub czy jest zbudowana prawidlowo i ekonomicz- 


nie. Na te i inne pytania odpowie w artykule Dionizy SP6IEQ. 
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Wydowca miesi^cznika „Swia! Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 

01 -939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
foks 022 568 99 00, 
e-moil: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslow Marriniak w^iaw. 

Adres redakcji: 01 -939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, w y da«c6w 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl 
e-moil: redakqa@swiatradio.com.pl 




Prtsy 


Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-moil: sp5aht@swiatradio.(om.pl, 
tel. (22) 568 99 60 

Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 
PiotrSkrzypaak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 



Miesi^cznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorowq 

PZK 


Internetowy Swiot Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
email: sp3far@swiatradio.com.pl 
Bogdan Mochowiak SP3IQ 
e-moil: sp3iq@pzk.org.pl 
Dziaf Marketings 
Bozena Krzykawska 
e-moil: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzid Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 56B 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-moil: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-moil: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14 500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentanlem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 


Artykdow niezomowionych nie zwracomy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiusiacji 
nadesfanych artykdow. Za Iresc reklam i ogioszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i ukfcdow elektronicznych oraz ich usprawnien zo- 
mieszczone w SR mogq bye wykorzystane wykpnie 
do wbsnych potrzeb. Wykorzystywonie ich do 
innydi celow, zwloszcza do dzialalnosci zorobkowej, 
wymoga zgody autora opisu. 
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Odbiornik 

radiometeo 

„Zabka" 


Opisany przez 0E1KDA odbiornik 
radiometeorologiczny „Zabka” to 
ukiad z anten^ ferrytow^ dostrojony 
do zakresu 12 kHz i wyposazony we 
wskazniki analogowe. Obserwacje 
promieniowania elektromagnetycz- 
nego moga pozwolib na orientacyjne 
przewidywanie zblizaj^cych siQ 
zmian pogody i gwattownych zjavyisk 
meteorologicznych, co moze byb 
pomocne w prognozowaniu dalekich 
zasiqgow w pasmach UKF. 


Sir. 44 


Krotkofalarstwo 
dla mlodziezy 

Poniewaz czerwiec kojarzy siQ 
z Dniem Dziecka, ztej wtaSnle okazji 
redakcja SR przeprowadza wywiad 
z najmtodszym licencjonowanym 
krotkofalowcem w Polsce - Dawi- 
dem SQ20FF. Dawid pierwszq tacz- 
nosb na KF przeprowadzil podczas 
kursu krbtkofalarskiego w Gdan- 
sku-Morenie z ojcem Grzegorzem 
SP20FF. Warto pomyblec, aby w te 
wakacje wyslac swoje dziecko na 
jeden z kursow krotkofalarskich. 



Str. 34 


Majestic 

Radioodbiornik Majestic jest ostatnim, 
szbstym modelem opracowanym przez 
wilenski Elektrit dla sezonu 1935/36. 
Wyst^powaly dwa modele: Z zasilany 
pr^dem zmiennym oraz U o zasilaniu 
uniwersalnym (pr^dem zmiennym lub 
staiym). Majestic Z jest odbiornikiem 
czterolampowym (pi^ta lampa prostow- 
nicza), w uktadzie superheterodynowym, 
siedmioobwodowym, trzy zakresowym. 
Zakresyfal: 750-2000m, 200-580m 
i 18-52m. Aparat wyposazano w lampy 
firmy Tungsram, a nastQpnie tez Philips. 



WiNRADiO G305e 
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Warto poznab w pelni cyfrowy odbiornik SDR trzeciej generacji WiNRADiO G305e, 
maj^cy tyle mozliwosci, jakie maj^ tylko drozsze odbiorniki komercyjne, jak na przyktad 
IC-R9500 lub NRD 545. Jest to przystawka do PC pozwalaj^ca na odbior wszystkich 
popularnych emisji od fal dtugich do UHF. Dziqki cyfrowemu sterowaniu i mozliwosciom 
dalszego przetwarzania mozna z komputera nastawiab mi§dzy innymi filtry IF, odbierac 
DRM i przestrajac 
czQstotliwosc. Ze wzgl^du 
na korzystny stosunek 
cena/mozliwosci uzytko- 
we, G305e jest prze- 
znaczony dla szerokiego 
grona sluchaczy radiofonii, 
nasluchowcbw a takze 
stuzb profesjonalnych. 
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Najwazniejsze 
jest bezpieczenstwo 

Wielu aktywhych krotkofalowcow, szczegolnie tych 
posiadajqcych dzialki, staiuia wlasne maszty anteno- 
we. Teraz wlasnie, napoczqtku lata, coraz cz$£ciej, na- 
sladujqc SP2FAX, SP7GIQ i innych, instalujq anieny 
na wysokim maszcie, aby rndc z lepszym skutkiem 
uprawiad sport krotkof alar ski. Tymczasem zmiany na- 
szego klimatu, w tym przede wszystkim coraz silniej 
iviejqce wiatry, sklaniajq do zwrocenia szczegolnej 
uzvagi na bezpieczenstwo. 

Zle przemyslana konstrukcja moze bye niebez- 
pieezna, a z kolei zawierajqca podwyzszony parametr 
f/ sirachu konstruktora" (budowatia na wyrost, z du- 
zym zapasem) jest nieekonomiezna. 

Niestety, aby maszt byl ibezpieczny f i ekonomiezny, 
konieezne jest wykomnie odpowiednich analiz i obli- 
czen. Dotyczy to zarowno satnej konstrukcji masztu, 
jak ijego posadozoienia. Poniewaz wystgpuje tu wiele 
parametrow wzajemnie na siebie oddzialywujqcych, 
warto zapoznac si$ z artykulem SP6IEQ, ktdry z pew - 
nosciq przyniesie wiele korzysci przysztym budozuni- 
czym masztow. 

Warto zuiedzied, ze w eterze, oprdez sygnaldw ra- 
diowych ivytwarzanych pnez anteny, wystgpuje wiele 
rodzajdw sygnaldw pochodzenia naturalnego, zwiqza- 
nych ze zjawiskami fizyeznymi, ktore zachodzq nie tylko 
w atmosferze (meteorologicznymi), ale i pod poioierzch- 
niq ziemi. 

Wedlug najnowszych obserwacji i badati wynika, 
ze dlugofalozoe promieniowanie elektromagnetyezne 
wywiera wpiyzv zardwno na organizmy zywe, jak i na 
mater i^ organieznq. Z tego powodu coraz doklaatiiej 
obserwuje s pozustawanie fal elektromagnetycznych 
w rejonach trzgsieri ziemi i tnozliwosc ich wykorzy- 
stania do ostrzegania ludnosci przed nadchodzqcym 
niebezpieczenstwem . 

W warunkach amatorskich stosunkoivo latwo moz- 
na badac zoplyw wyiadowan atmosferycznych na 
organizmy zywe. Opisany w tym numei'ze odbiornik 
radiometeorologiczny „Zabka" pozxoala na orienta- 
cyjne przewidywanie zblizajqcych si$ zmian pogody 
i gwattownych zjawisk meteorologicznych, jak bnrze, 
silne ulewy itp. W niektdrych przypadkach pozwala 
tez przewidzied wystqpienie podwyzszonej propagaeji 
w pasmach UKF. 

Z kolei dla Wszystkich sluchaczy radiofonii oraz 
nasluchowcoio (takze w sluzbach profesjonalnych: 
od fal dtugich do UHF) rriamy do zaoferowania opis 
cyfrowego odbiornika WiNRADiO G305e iv postaci 
przystawki do komputera PC. Warto poznac mozliwo- 
sci tego stosunkowo niedrogiego urzqdzenia, ktdre fria 
mozliwosci odbiornika komercyjnego, na przyklad IC- 
-R9500 lub NRD 545. 

W tym numeric wiele miejsca poswi^camy na no- 
wosci zaprezenterwane na Mi^dzynarodowych Targach 
Komunikacji Elektronicznej Intertelecom 2007. 

W ziuiqzku z reformq systemu egzaminowania na 
swiadectwa operatora urzqdzen radiowych wsluzbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej oraz w sluzbie radioko- 
??iunikacyjnej morskiej izeglugi srodlqdowej, aktualne 
egzaniiny na £wiadcciwa operatora urzqdzen fadio- 
wych sq przeprowadzane w formic testowej. W celu 
zapoznania Czytelnik6w SR z zakresem obowiqzujqce- 
gomaterialu drukujemyprzyktadowe zestawy pytah. 

Andrzej Janeczek 

... 
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Transceiver sterowany przez l^cze internetowe 



Na poczc|tku tego roku na rynku amerykan- 
skim pojawil si$ nowy transceiver OMNI-VII 
firmy Ten-Tec. Jest to pierwszy transceiver 
amatorski w peini przystosowany do zdal- 
nego sterowania poprzez i^cze internetowe 
(nie ma potrzeby stosowania komputera). 
Zakres pracy urzqdzenia obejmuje caty KF 
(10-160m) plus 6m. Cz$sc odbiorcza cha- 
rakteryzuje si^ dobrymi parametrami dyna- 
micznymi. Szeroki zakres dopasowania au- 


tomatycznej skrzynki antenowej umozliwia 
dopasowanie praktycznie do kazdej anteny. 
Wybrane parametry transceiver OMNI-VII: 

■ zakresy pracy RX: 100kHz-30MHz (48- 
-54MHz) 

■ zakresy pracy TX: 1,797-2,010, 3,495-4,005, 
5,275-5,407, 6,995-7,305, 10,095-10,155, 
13,995, 14,352, 18,063-18,170, 20,995-21,452, 
24,885-24,995, 27,995-29,702, 49,995- 
-54,0MHz 



■ krok strojenia: 1, 10, 100Hz, Ik, 5k, 10k, 
100kHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 0,5 PPM 

■ impedancja anteny: 50fl (SO-239) 

■ moduJacja: USB, LSB, AM, FM, CWUSB, 
CWLSB, FSK 

■ cz^stotliwoSci p.cz.: 70MHz/I, 455kHz/II, 
14kHz/m 

■ wysvvietlacz: LCD + podSwietlanie SFL 
(320 x 240 pikseli) 

■ czutosc: przy SSB: <0,lfyuV (lOdB SINAD 
przy 2,4kHz BW); AM: <2,5^V (lOdB SI- 
NAD 6kHz BW), FM; <2,5juV (12dB SI- 
NAD 20kHz BW) 

IP3 (Third Order Intercept Point): +13dBm/ 
20 kHz (+8,5dB/2kHz) 

IMD3 Dynamic Range: 90dB/20 kHz 
(78dB/2kHz) 

Blocking Dynamic Range: 135dB/20 kHz 
(130dB/2kHz) 

LO Phase Noise: -125dBc/Hz/10kHz, 
(-121dBc/Hz/2kHz) 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 100W 

■ wymiary urzqdzenia: 127x305x347mm 
n waga: 7kg 
[www.rodio.tentec.com] 



Alan 101 


.'iff 1 


Kolejny radiotelefon Alana 


Alan 101 to nieskomplikowany, przewozny 
radiotelefon CB pracuj^cy w modulacji AM. 
Nieduze wymiary zewn^trzne pozwala- 
jq wygospodarowac miejsce na dyskretny 
montaz Alana 101 praktycznie w kazdym 
samochodzie. Radio jest wyposazono w pod- 
stawowe funkcje (blokada szumdw SQU- 
ELCH, czuloSf odbiornika RF GAIN). Oprocz 
poki^tla zmiany kanalow na obudowie znaj- 
duje si$ szybki przelqcznik kanalu 19 pozwa- 
lajqcy blyskawicznie wybrac cz^stotliwoSc 
zwyczajowo uznan^ za drogowq. Przel^cz- 
nik CB/PA daje mozliwoSc wykorzystania 
radia jako wzmacniacza akustycznego. 
Orientacyjny, diodowy wskalnik sygna- 
iu pozwala oszacowac moc odbieranych 
transmisji i poinformuje o ewentualnych 
dysfunkcjach ukladu antenowego. 



Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ Zakres cz^stotliwosd: 26,960-27,400MHz 

■ Liczba kanalow: 40 AM 

■ Kontrola cz^stotliwosci: p$tla fazovva PLL 

■ Zasilanie: 13,2V/DC 

■ Wymiary zewn^trzne: 122x165x38mm 

■ Waga: 1kg 

■ System odbioru: super- 
heteiodyna z podwojna 
przemian^ czestotliwo- 
Sd 

a Cz^stotliwosci 
posrednie: 10,695MHz 
i 455kHz 

■ Czutosc: 0,7/xV przy 
lOdBSINAD 

■ Moc wyjsdowa audio: 

3,0W/8Q 


■ Moc wyjsdowa nadajnika: 4W 

■ Modulacja: AM 85% do 95% 

■ Impedancja wyjsdowa: 50Q 

[www.alan.pl] 





Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 4/07 


4/2007 


UBC-3530XLT 3 
EMPEROR KENJI 1 
GPS-iGO 5 
SAMSUNG D900 6 
NOKIA N76 4 
SCF-B600 4 
D-LINK DCS-34 7 




18,9% 


UBC-3500XLT 


produkt. 

1 miesi^ca 1 

£wlat m <■> 

radio i 


Skaner cz^stotliwosci 
HF/VHFAJHF o gornym 
zakresie cz^stotliwosd skanera 1,3GHz, 
wyposazony w now^ logik$ i funkcje 
umozliwiaj^ce blyskawiczne, do 2 sekund, 
wyszukiwanie i demodulacj^ dowolnej 
czestotliwosd nadajnikow z CTCSS i DCS. 
Ma mozliwuSc zapami^tania do 2500 ka- 
nalow oraz automatyczne wyszukiwanie 
i wpisywanie aktywnych kanalow 
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INFO 


Transmiter FM z MP3 


Samochodowy mininadajnik FM 



Na rynku pojawily sie samochodowe trans- 
mitery FM umozliwiajqce odtwarzanie za 
pomocq samochodowych glosnikbw i do- 
wolnego radioodtwarzacza muzyki z disc- 
manow, Ipoddw, urzqdzen MP3 itp. Wystar- 
czy, ze podtqczy si^ do transmitera dowolnq 
przenoSnq pami^c przez port USB (pendrive, 
czytnik kart, odtwarzacz mp3 itp.) z wgra- 


nymi plikami i uslawi odpowiedniq cz^sto- 
tliwoSc w radiu samochodowym. Transmiter 
zasilany jest z gniazda zapalniczki w samo- 
chodzie i wyposazony rowniez w standar- 
dowe gniazdo sluchawkowe mini-jack, do 
ktorego mozna podlqczyc odtwarzacz mp3, 
discman, Walkman, laptop, palmtop lub 
dowolne urzqdzenie wyposazone w gniazdo 
mini-jack. 

Posiada kilka cz^stotliwoSci pracy (moze 
pracowac na jednej z siedmiu czestotliwo§ci: 
87,7, 87,9, 88,1, 88,3, 88,5, 88,7,‘88,9MHz). 
Wyboru dokonuje si$ bardzo wygodnym 
przyciskiem umieszczonym na obudowie 
transmitera (aktualnie wybrana cz^stotli- 
wosc jest oznaczona zapalonq diodq na 
przednim panelu). 

[www.positivo.pl] 



iRiver - jeszcze wi^cej pami^ci 



Na rynku pojawil si$ najnowszy 
odtwarzacz marki iRiver X20 jako 
pierwszy model tej firmy, majqcy 
czytnik kart SD. Dzi^ki temu moz- 
na powi^kszytt pamie£ odtwarza- 
cza o maksymalnie 4GB. X20 jest 
dost^pny w wersjach 2GB, 4GB 
i 8GB wbudowanej pami^ci flash 
- co w polqczeniu z czytnikiem 
kart daje juz bardzo duzo miejsca 
na pliki. 

Pozwala to na przenoszenie 
wszystkich plikdw oraz prac^ 
playera zarowno jako dysk prze- 
nosny, jak i urzqdzenie MTP X20 
obsluguje wszystkie podstawowe formaty 
audio (MP3, WMA (DRM),OGG) oraz po- 
zwala przeglqdac zdj^cia w formacie JPEG. 
Dzi^ki wbudowanemu pi^ciokrotnemu zoo- 
mowi kazdy szczegol jest dobrze widoczny. 
W urzqdzeniu nie zabraklo takze mozliwo- 
$ci oglqdania film6w (pliki MPEG4-SP). To 
wszystko mozna oglqdac na 2,2-calovvym 
wyswietlaczu z 260 tysiqcami kolorow. 


Na uwage zasluguje takze rozvviqzanie na- 
wigacji. Jest niq specjalne kolko obracajqce 
sie o 360 stopni, do tego wyposazone w 4 
tradycyjne guziki gora/dol, prawo/lewo. 
W X20 nie zabraklo takze funkq'i dyktafo- 
nu, radia FM z mozliwosciq nagrywania 
oraz wejscia Line-In do nagrywania z ze- 
wn^trznych zrbdel dzwiqku. 

[www.iriver.pl] 



25-lecie Radia „Solidarnosc" 

W potowie kwietnia w Warszawie odbyiy siq obchody 25. 
rocznicy pierwszej audycji podziemnego Radia ..Solidamosc”. 
Pierwszq audycjg nadano w Warszawie 12 kwietnia 1982 
roku o godzinie 21.00 na falach UKF. Audycje emitowano 
przewaznie z ostatnich piqter wysokich budynkow. Radio 
..SolidarnoSb’’ nie tylko emitowato audycje radiowe, lecz takze 
zaktdcato emisjg dziennika telewizyjnego. 

Ze wzglqdow bezpieczehstwa program nigdy nie trwal dluzej 
niZ kilka minut. Radio „Solidamo$c” bylo strukturq do it gtg- 
boko zakonspirowanq. W Warszawie dzialacze spotykali sig 
na Dworcu Centralnym. 

Uruchomienie radia, migdzy innymi w Warszawie, Wro- 
ctawiu, Toruniu, Swidniku i Putawach, byto jednq zform 
oporu, podejmowanego przez cztonkow zdelegalizowanego 
w stanie wojennym NSZZ ..Solidarnosc”. 

[www.poIskieradio.pl] 

Zmiany w systemach 
egzaminowania na swiadectwa 
radiowe 

Pod koniec kwietnia weszly w zycie nowe systemy egza- 
minowania na swiadectwa operators urzgdzen radiowych 
w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, lotniczej oraz 
morskiej. Egzaminy na wyzej podane swiadectwa operators 
urzqdzeh radiowych s§ przeprowadzane w formie testowej. 
Dla zapewnienia przejrzystosci systemu egzaminowania oraz 
umozliwienia zapoznania siq z formq egzaminowania osobom 
zainteresowanym przystqpieniem do egzaminu, na sironie 
Biuletynu Informacji Publicznej UKE: www.bip.uke.gov.pl 
w zalqczniku „Zbi6r pytan egzaminacyjnych” zostaty zamiesz- 
czone pytania wraz z trzema odpowiedziami, z ktorych tylko 
jedna jest poprawna. 

Ze zbiorow tych bqdq generowane losowo testy egzamina- 
cyjne indywidualne dla kazdego egzaminowanego - 5 pytan 
z kazdego przedmiotu egzaminacyjnego. 

Niezbqdne intormacje na ten temat znajdujq siQ na stronie 
UKE oraz wewnqtrz numsru. 

[www.uke.gov.pl]. 


Modui HSPA firmy Ericsson 

Ericsson wprowadzit na rynek nowy, wbudowany modui 
HSPA, ktbry zapewnia dostqp szerokopasmowy w kazdym 
nowym notebooks 

Ericsson zamierza dostarczyc HSPA do kazdego nowego 
notebooka, stacjonarnego terminalu bezprzewodowego i do 
kazdego innego urzqdzenia, w ktorym 3G moze zastqpic 
ADSL. To wdrozenie jest zgodne ze strategic firmy Ericsson, 
polegajqcq na rozwoju rynku mobilnego dostqpu szerokopa- 
smowego i wzmacnianiu pozycji swiatowego lidera. 


X- 


WYPEtNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualnosci n (SR 6/07) zainteresowaly mnie szczegolnie 
nastqpujqce intormacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uczestnikbw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiqcznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerate 
probng innych miesigcznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragn? otrzymac prenumerat?: □ $R 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat?: 

□EiS Divit Dbd □ Audio 

□EdW DeP □ Internet nElektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: sv;iatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszlGnia 


kod. miejscowott 

Wyrazam zgod$ na przetwarzaiie moich danych osobov/ych w bazie dany:h AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystania z nich 
w celach handlowych i maiketirgowych ZN'.^zanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnic z Uatawq o ochronic dan>ch oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883;. Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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SprzQt 


INFO 


Modul jest zbudowany przy zastosowaniu technologil uzywa- 
nej w platformach mobllnych firmy Ericsson i bqdzie dzialai 
w technologiach: HSPA, EDGE, GPRS oraz GSM. Dla HSPA, 
zapewni on prQdkoSd 7,2 Mbps przy sciqganiu danych i 2 
Mbps przy transferze wysylania danych. 

[www.ericsson.pl] 

Przel^czniki w.cz. GaAs pHEMT 

Firma FR Micro Devices oferuje dwa przelqczniki w.cz. 
zreaiizowane w procesie GaAs pHEMT przeznaczone do 
obwodow w.cz. wszelkiego typu urzqdzeri komunikacji bez- 
przewodowej. RF1200 to przetqcznik SPDT (jednowejSciowy, 
dwuwyjSciowy) spelniajqcy wszelkie wymogi standardu 
WCDMA odnoSnie do malych strat wytrqconych (0,35dB przy 
1GHz), niskiego napiqcia sterujqcego (2,6. ..5,0V) i bardzo do- 
brych charakterystyk harmonicznych (H2: -80dBc przy 1GHz. 
Izolacja wynosi 25dB przy 1GHz. Uklad jest produkowany 
w obudowie QFN-6 (2mm x 2mm). 

RF1450 to przelqcznik SP4T (jednowejsciowy, czterowyj- 
sciowy) produkowany w obudowie QFN-1 6 (3mm x 3mm x 
0,6mm). Odznacza siq stratami wtrqconymi ponizej 0,6dB, 
izolacja 15dB przy 2,2GHz i napiqciem sterujqcym 2,6...5,0V. 
[www.rfmd.com] 

Dokladny detektor mocy w.cz. 

Firma National Semiconductor opracowala pierwszy detektor 
mocy w.cz. o gwarantowanej dokladnoSci w funkcji tempe- 
ratury (dokladnosc pomiaru ±0,5dB). LIVIV221 umozliwia 
precyzyjne ustalanie poziomu mocy w szerokim zakresie 
dynamicznym i przy duzych zmianach temperatury. Zakres 
czqstotliwosci pracy tego uktadu wynosi od 50MHz do 
3,5GHz, szerokosc zakresu dynamicznego 40dB, zakres 
temperatur pracy od -40°C do +85°C. Zakres zastosowari 
obejmuje gtownie telefony komorkowe obecnych i przysztych 
standarddw, takich jak GSM, CDMA, UMTS i TD-SCDMA. 
LMV221 pracuje znapiqciem zasilania 2, 7... 3, 3 V. Generuje 
napi^cie state o wartosci proporcjonalnej do wej§ciowej mocy 
sygmlu w.cz. wyrazonej w dBm. Zakres napiqd wyjsciowych 
wynosi standardowo od 0,3V do 2,0V i odpowiada zakresowi 
mocy sygnatu od -45dBm do -5dBm. 

[wwwiialional.com] 

Antena GPS wbudowana 
w odbiornik 

Firma Antenova oferuje miniaturowy modut pasywnej anteny 
GPS ze zintegrowanym odbiornikiem (wymiary samego 
modulu wynoszq 7x 4x34, 5mm). Antena o symbolu GPS 
Radionova jest przeznaczona do 2 astosowan w telefonach 
bezprzewodowych, przenosnych irzadzeniach nawigacyj- 
nych, notalnikach elektronicznych i laptopach, gdzie pozwa- 
la przyspieszyc proces projektowania urzqdzeri i ograniczyc 
liczb? podzespotow. Dziqki wykorzystaniu technologii anteny 
zrownowazonej modul jest niewrazliwy na usytuowanie kom- 
ponentdw i rozmiary elektrody masy. Efektywna praca jest 
mozliwa po zamontowaniu na ptytce drukowanej o powierzch- 
ni wynoszqcej juz od 20 x 40mm. 

[www.antenova.com] 

Monolityczne odbiorniki AM/FM 

Firms Silicon Laboratories oferuje nowq seriq monolitycznych 
odbiornikow AM/FM przeznaczonych do montazu w urzqdze- 
niach bateryjnych, takich jak odtwarzacze MP3 czy telefony 
przenodne. Sq to pierwsze na rynku kompletne rariiood- 
biorniki zawierajqce wszelkie niezbqdne obwody, od bloku 
strojenia anteny po wyjscie audio. 


VMP-410 i VMP-450 


Odtwarzacze MP4 TRAK 
ciesz^ na wiele sposobow 




Firma TRAK ELECTRONICS zaprezento- 
wala nowe odtwarzacze MP4. Na uwagq 
w nowych modelach VMP-410 i VMP-450 
zasluguje niepowtarzalne wzornictwo i no- 
woczesne rozwiqzania technologiczne. Przy 
projektowaniu ogromnq rolq przywiqzano 
do strony wizualnej, udowadniajqc, ze elek- 
tronika uzytkowa moze cieszyc oko swym 
wyglqdem, nie tracqc przy 
tym na jakoSci generowanego 
dtwiqku czy obrazu. 

Nowe modele odtwarzaczy 
MP4 oznaczone symbolami 
VMP-410 i VMP-450 zawie- 
rajq radio FM, dyktafon, gry, e-book i sq 
zasilanie wbudowanq bateriq Li-Ion. 
Obslugujq systemy operacyjne: Windows 98 
SE, 2000, ME, XP HOME, XP Pro. 


Odtwarzacze maja wymiary 90x40x8mm 
i wazq zaledwie 40g. 

VMP-410 urzeka przede wszystkim swym 
ksztaltem, dysponuje rownoczesnie du- 
zym, czytelnym 1,8" wyswietlaczem LCD 
TFT, ktory zapewnia wysokq jakosc obra- 
zu. Zmyslny panel dotykowy soft-touch 
gwarantujew pelni intuicyjnq kontrolq nad 
odtwarzaczem. 

VMP-450 przekonuje do siebie estetykq i wy- 
sokq jskoSciq wykonania. Jego solidna obu- 
dowa zniescie bez szwanku nawet niewielkie 
wstrzqsy i upadki. Duzy wyswietlacz LCD 
TFT z paletq 260 tys. kolorow daje wyrazny, 
nasycony obraz, ktory gwarantuje pelnq 
satysfakcjq z oglqdania filmdw czy animacji. 
0 wysokiej jakoSci dzwiqku uzytkownicy 
przekonajq siq dziqki wbudowanemu giosni- 
kowi, i zalqczonym do opakowania sluchaw- 
kom. Frzy tym modelu do wyboru sq dwie 
wersje kolorystycznc: srcbma i czarna. 
[www.trakelectronics.com] 



Wygodna sluchawka 


Jabra, czolowa marka innowacyjnych roz- 
wiqzari sluchawkowych, poszerza swojq 
ofertq o kolejnq bezprzewodowq sluchawkq 
Bluetooth - BT5020. Jest to wygodne i nie- 
rzucajqce siq w oczy urzqdzenie przystoso- 
wane do calodziennego noszenia na uchu. 
Umozliwia prowadzenie do 10 godzin roz- 
mow, a czas czuwania wynosi 250 godzin. 
Jabra BT5020 ma funkcjq autoparowania, 
ulatwiajqcq polqczenie z telefonem komdr- 
kowym wyposazonym w technologiq Blu- 
etooth. Sluchawkq mozna przelqczyc w tryb 
alar mu wibracyjnego lub wizualnego (pul- 
sujqca dioda). W ten sposob uzytkownik jest 
informowany o nadchodzqcym polqczeniu, 
nawet gdy nie ma jej na uchu. BT5020 ma 
rowniez funkcjq multipoint connections, 
umozliwiajqcq polqczenie z dwoma urzq- 
dzeniami w tym samym czasie np. telefonem 
komdrkowym i stacjonarnym. To idealne 
rozwiazanie dla ludzi prscujqcych zardwno 
w biurze, jak i poza nim. Aby skorzystac 
z tej funkcji, potrzebny bqdzie specjalny 



hub, ktory juz wkrotce bqdzie dostqpny na 
rynku. Dodatkowo Jabra BT5020 wyposa- 
zono w praktycznq technologiq redukujqcq 
zewnqtrzne szumy. 

[www.jobra.pl] 
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Szerokopasmowy 
analizator Tektroniksa 


Analizator Tektronix RSA6100A jest urzq- 
dzeniem, ktore jest w stanie wykonac ana- 
lizq 110MHz pasma czqstotliwosci w czasie 
rzeczywistym. Oznacza to nieprzerwanq 
analizq i rejestracjq sygnalow oraz wyko- 
nanie niemalze 50 tysiqcy wyliczen widma 
w ciqgu sekundy przez dedykowane uklady, 
co star.owi 1000-krotnie wiqkszq prqdkosc 
w porcwnaniu z analizatorami dziatajqcy- 
mi w cparciu o przestrajanie heterodyny. 
Jeden obraz widma wySwietlony na ekranie 
analizatora RSA6100A jest reprezentacjq 
1464 wyliczen widma. Dzieki temu mamy 
mozliwosc obserwaqi czqstoki wystepowa- 


nia danego sygnalu w badanym widmie za 
pomocq jasnosd swiecenia lub palety barw. 
Ponadto sprzqt posiada unikatowq funkcjq 
wyzwalania maskq czqstotliwoSciowq, ktora 
jest w pelni definiowalna przez uzytkowni- 
ka. Sprzqt znajduje zastosowanie m.in. w ba- 
daniach EMI, pomiarach sygnalow radaro- 
wych, impulsowych i zmiennych w czasie, 
monitoringu widma i radiokomunikacji. 
RSA6100A charakteryzuje siq szerokim za- 
kresem pracy od 9kHz do 14GHz PPX, 
110MHz real time BW, wyzwalanie). 
[www.tespol.com.pl] 



Satellite P200 


No we notebooki 

Pod koniec kwietnia firma Toshiba wpro- 
wadzila do swojej oferty liniq przenosnych 
notebookow - Toshiba Satellite P200. Dzieki 
zastosowaniu 17-calowych panoramicznych 
ekranow Toshiba TruBrite, jak i najnowszych 
technologii mobilnych, komputery dosko- 
nale nadajq siq zarbwno dla graczy, jak i do 
oglqdania filmow, sluchania muzyki czy 
wideokonferencji. 

Komputer ten ma wbudowanq kamerq o roz- 
dzielczosd 1,3 megapiksela, mikrofon kierun- 
kowy z funkcjg wydszania otoczenia, szyb- 
kq Iqcznosc przewodowa i bezprzewodowq 
standardu 802.11 a/b/g/Draft-N, najnowsze 
procesory Intel Core2 Duo, ultraszybkg kartq 
graficzng NVIDIA GeForce 7600, dyski twar- 
de o pojemnosci 250 GB, co czyni z niego 
jeden z najlepiej wyposazonych notebookow 
narynku. 

Dzieki aplikacjom Toshiba ConfigFree note- 
book sam wybiera najlepszy spos6b komuni- 
kacji oraz diagnozuje potencjalne problemy. 
Notebook wyposazony jest w modut Blue- 
tooth, umozliwiajqcy podlqczenie bezprze- 
wodowych sluchawek, GPS czy telefonu 
komorkowego. Komunikacjq z urzadzeniami 
peryferyjnymi i Internetem zapewniajq porty 
USB 2.0, IEEE1394, uniwersalne gniazdo kart 


Toshiby 

pamiqci flash (5 w 1), gniazdo Express Card. 
Toshiba Satellite P200 zostai wyposazony 
w ekran zapewniajqcy doskonale nasyce- 
nie barw i glqbokq czern obrazu. Modele 
z kartq NVidia Go 7600 z 256 MB pamiqci 
(527MB w trybie NVidia TurboCache) z po- 
wndzeniem mogq obslugiwac najnowsze gry 
wykorzystujqce zaawansowanq grafikq, jak 
i filmy high definition. Dziqki komunikacji 
WiFi Draft-N uzytkownicy bqdq mogli bez 
problemu oglqdac strumieniowo przesytane 
wideo w dowolnym pomieszczeniu bez 
koniecznoSci podlqczania komputera prze- 
wodami do routera. Nowa technologia WiFi 
jest tez znacznie bardziej energooszczqdna 
od poprzednich, przez co wydluzy siq czas 
pracy na bateriach. 
[www.inventve.communiccrtion.pl] 



Implementacja konwencjonalnych radioodbiornikdw AM/FM 
w urzgdzeniach przenosnych jest trudna, droga i wiqze siq 
z duzymi wymiarami piytki drukowanej. Uktady serii Si473x 
wymagajq tylko dwdch zewnqtrznych elementdw. Zintegrowa- 
ny blok strojenia anteny z diodg pojemnosciowq moze wspot- 
pracowac z roznymi rodzajami anten oraz udostqpnia funkcjq 
autokalibracji. Inne zalety to znakomita czuto£b i selektywnosc 
oraz wbudowane funkcje RDS i RBDS. 

[www.silabs.com] 

Wielostandardowy czytnik RFID 

Na rynku pojawil siq wielostandardowy czytnik FRID 
TRF7960/61 na pasmo 13,56MHz produkowany w miniatu- 
rowej obudowie QFN-32 o wymiarach 5x5mm. Czytnik ob- 
sluguje standardy m.in. ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, 
ISO/IEC 18000-3, Tag-it i HF-EPC. Uktad zawiera gtowicq 
odbiorczq w.cz. wraz z systemem ramkowania danych dla 
wszystkich standarddw. Odbiornik w konfiguracji z podwoj- 
nym wejsciem pozwala na odbior sygnalow z modulacjg 
AIVI i PM, dziqki czemu unika sie zanikow powstajacych 
przy zmianie potozenia anteny. W celu zwiqkszenia za- 
siqgu i niezawodnoSci wprowadzono wewnqtrzne liniowe 
regulatory napiqcia zasilajgce bloki analogowe, cyfrowe 
i wzmacniacz mocy, stuzgce do odizolowanla tqtnieii na- 
piQCia zasilajgcego doprowadzonego do ukfadu. Kolejne 
zintegrowane funkcje to uktad korekcji btqdow, formatowa- 
nia danych i mechanizm antykolizyjny. Ma siedem ustawien 
konfigu racy j nyc h , pozwalajgcych czasowo wytgczyc niewy- 
korzystywane bloki. 

[www.ti.com] 

Ultraszybki odbiornik GPS 
z Galileo 

Firma u-Blox rozpoczqta produkcjq nowej rodziny produktow 
GPS o nazwie u-blox 5. Uktad ten charakteryzuje siq najkrdt- 
szym wsrod dostqpnych obecnie na rynku czasem namierza- 
nia TTFF, ktory wynosi ponizej jednej sekundy. CzutoSd tego 
50-kanatowego odbiornika, zarowno w trakcie namierzania 
jak i Sledzenia, osiqga poziom -160dBm. Odbiornik obsluguje 
rownoczesnie sygnaty z satelitow systembw GPS, Galileo, 
WAAS, EGNOS i MSAS. 

Dziqki konfigurowalnym ukladom oszczqdzania energii, od- 
biornik moze bye zastosowany w szerokiej gamie urzadzen 
przenosnych, takich jak na przyklad PDA, aparaty fotograficz- 
ne, podrqczne urzgdzenia do nawigaeji czy nawet odtwarza- 
cze muzyki i telefony komorkowe. 

Moduly wyposazone w technologiq u-blox 5 bqdg dostqpne 
w trzecim kwartale tego roku. 

[wv/w.mikrodis.net] 

Modul WLAN ze stosem TCP/IP 

Firma Ezurio oferuje niewielkich wymiardw modut WLAN 
WISMC01 Bl wyposazony w protokot zgodny ze standardem 
802.1 1 b/g oraz zintegrowany stos TCP/IP. Urzgdzenie za- 
wiera wbudowana antenq o wysokiej czutosci, zapewnia- 
jgcej zasiqg do ponad 100m. Wbudowany interpreter jezyka 
skryptowego UWScript eparty jest o popularne komency AT 
i rozszerzony o funkcje uzywane w sieciach WLAN, przez 
co znacznie utatwia programowanie, skracajgc jego czas do 
minimum. Modut ten nie wymaga praktyeznie zadnych nakta- 
dow sprzqtowych ze strony projektanta. Zaimplementowany 
jest w nim algorytm bezpieczehstwa WEP (64- i 128-bitowy). 
Firmware umoziiwia sterowanie i przesytanie danych przez 
interfejs UART. 

Modut miesci siq na ptytee PCB o wymiarach 22x34x7, 6mm 
i moze bye podtgczany do ptyty gtownej za pomoeg 40-wy- 
prowadzeniowego ztgcza. 


[www.ezurio.com] 



Swiat Radio Czerwiec 2007 









AKTUALNOSCI 


DX-news 



3B6 Agolega 

Wei qi $q szorce no po^ 
skq aktywiosc z wyspy 
Agolega. W skladzie 
ekipy zeszly pewne 
zmirniy - przekladanie 
terminow powoduje 
ninety kolizje z innymi 
obowiqz<omi. Wg 
informofji kwietniowydi 
ek'ipa sk!ado si| z SP9M- 
RO, SP5BFX, SP3MGM, 
SP6EQZ, SP38BR, SP9SX 
i SP5XVV. Planowany jest 
wyjazd z Pohki 28 ninja 
i 12-dniowa aktywnosc 
z wyspy od okolo 1 2 
aefwco.Zointeresowoni 
winni pilnowot odresu 
http://3i6.godx.eu. 
Trzymomy keiuki zo 
powodzenie wyprowy. 


Rubryk^ redoguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: ondtzej. 
sadowsfc® pw. 
wroc.pl 
SPDX Qjb 


Wiadomosci m» 
bseiqcy tydzien co 
poniedziofek w ISR: 

www.swiafraiSo.pl 


4W Timor-Leste 

Czlonkowie Korea DX Club b^da pracowac 
z Dili, stolicy Timor-Leste (OC-148) od 30 
maja do 4 czerwca. W skladzie ekipy sq Kim 
6K5YPW, Lee DS2BGV, Choi HL5FUA iYoou 
6K2AVL. Pod znakiem 4W6AAV (prawdopo- 
dobnie) bi?dq pracowac na 160- 10 m emisjami 
CW/ SSB i cyfrowymi. Cz^stotliwosci pracy: 
CW - 1822/1824’, 3515, 7015, 10115, 14015, 
18075, 21015, 24895 i 28015 kHz 
SSB - 3795, 7095, 14195, 18130, 21295, 24950 
128460 kHz 

Digi- 14082, 21082 i 28100 kHz 

QSL via HL5FUA. Wi^cej inform acji oraz log 

pod adresem http://dxpedition.co.kr/. 

5H Tanzania 

Przez rok bedzie przebywal w regionie Do- 
doma w Tanzanii Sigfrido 7Q/RS. Pierwotnie 
pracowal jako 5H/7Q7RS, ale ma otrzymac 
znak staeji stalej 5H0RS. QSL via IT9YVO. 

5U Niger •.;&! 

Christian 5U5U (wczesmej czynny z Ma- 
li jako TZ9A oraz kilku innveh afrykah- 
skich krajow) pracowal z Nigru w styezniu. 
Zapowiada regularne wizvtv w tym kraju 
w najblizszvch latach, tak wi^c powinien on 
zapewmc wzglednie regularna obecnosc 5U 
na pasmach. Christian zapowiedziai prac^ 
na wszystkich pasmach emisja SSB. QSL bez- 
posrednio na jego adres domowy we Francji. 

6W Senegal 

To kolejna vv ostatnich miesiqcach informaeja 
o aktywnosci z Senegalu. Swiadczy to chyba 
o stabilizaeji i bezpieczehstwie w tym kraju. 
Dani EA4ATI powrotil do Dakaru i bedzie 
tam przebywal do kwietnia 2008, Ma bye 
czynny w eterze pod znakami 6W/EA4ATI 
1 6W1EA - tego ostatniego ma uzywac w za- 
wodach. Dani zapowiada prac^ na wszyst- 
kich pasmach przy uzyciu anteny kienmko- 
wej na wyzsze pasma i dipoli na pozostale 
plus niewielki wzmacniacz mocy. QSL na 
znak domowy. 


DK Germany - staeja okolicznosciowa 

Z okazji 50-lecia dystryktu DARC - Saar 
czynna bedzie do kohea roku okolicznoscio- 
wa staeja o znaku DQ50SAAR. Aktywnosc 
la da rowniez mozliwosc kolekqonerom za- 
liczenia speejainego DOK - 50SAAR. QSL do 
D07VLR, a karty b^dq wyslane wszystkim 
korespondentom automatyeznie. 

EA Spain 

Pascual EA5FKQ oraz mni krotkofalowcy 
z hiszpanskiego miasta Walencja i okolic 
mogq uzywac do 7 lipca okolicznosciowych 
prefiksow A05. Okazji jest 32. edycja najbar- 
dziej prestizowych na swiecie regal zeglar- 
skich - America's Cup. 

-i : GD Isle of Man V 

Colin MW0JM i Mike CVV6NLP b^da pra- 
covvac 6 czerwca pod okolicznosciowvm 
znakiem GB130TT z Scarlett Point/ Isle of 
Man (EU-116, W1.0TA LH-0449). Okazja 


jest 100. rocznica motocyklowych wygeigow 
Isle of Man Tourist Trophy. Moztiwa jest 
rowniez aktywnosc pod znakiem klubowym 
GT4WXM/p. Praca od KF do 2 m SSB - szcze- 
goly na klubowej stronie operatorow http:// 
www.qsi.net/warS/ a informaeje o samych 
wyscigach pod adresem hUp:/'www.iomtt. 
com.QSLmMWOINl. 

IOTA 

EU-020: Gotland Isl, SM Sweden. SG60RK to 
znak staeji okolicznosciowej, ktdra ma praco- 
wac do konca roku z tej wyspy. Okazjq jest 
60-lecie klubu Gotlands Radioamatorklubb 
(SK1BL), VVszystkie Iqcznasci b^dq potwier- 
dzone automatyeznie przez biuro. 

EU-060: Skyros IsL (MIA MG-115, WLOTA 
LH-2002), SV Greece. Osmiu greckich ope- 
ra I orb w: Peter SVOXAW, Giannis SV2FPU, 
Babis SV2HNZ, Christos SV2HOB, Nikos 
SV2HPP, Giannis SV2HPY, Paul SV2HRT 
i Dimitris SV2HSV/ zapowiada aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 17-22 czerwca. Praca 
na wszystkich pasmach ierrusjach. QSL via 
SV2HPP Tworz^ oni grupe White Tower DX 
Team, a kh strona internetowa ma adres od- 
powiedni: http'.//www.whitetowerdxtcom, 
EU-170: wyspy do Croatia Islands Awards, 
9A Croatia. Gianfranco I6GFX i Luca I6QIZ 
zapowiada)^ aktywnosc z kilku chorwackich 
wysp w dniach 23-28 czerwca pod znakiem 
9A46GFX. Baze mieli na Murter Island 
(not IOTA, 10CA CI-074), sk^d b^da wypra- 
wiac si^ na inne wyspy: Arta Vela (CI-004), 
Kornat (CI-042), Murvenjak (CI-075), Radelj 
(CI-097), Vela Smokvica (CI-107), Vrgada 
(CM43) i Piisnjak Mali (G-488). QSL na znak 
domowy, a logi pod adresem httpV/www. 
gianfrancogervasi.it/search.html. 

EU-096: Mossala/Houtskaer Isl, OH Finland. 
Jorn DG5XJ bedzie czynny stamtad jako 
OH1/DG5XJ w dniach 7-13 czerwca. Praca 
na podstawowych pasmach KF tylko na 
SSB. Wyposazenie to FT-897 100 Wiantena 
Force 12 Sigma 40XK. QSL na znak domowy 
a wi^cej infotmaeji pod adresem http:#www. 
managementpsychologie.de/dg5xjiota.htm. 
EU-138: Aspo Isl, SM Sweden. Od 18 czerwca 
z tej wyspy czynny bedzie Bernd DL8AAV pod 
znakiem SD1 B/7. Akty^vnosc na wszystkich pa- 
smach KF tylko na SSB. QSL na znak domowy 
EU-172: Aeroe 1st. (DIA FY-014, WLOTA LH- 
-0973), OZ Denmark. W dniach 4-7 czerwca 
Ulli D02ML czynny bedzie z tej wyspv jako 
OZ/D02ML. Aktywnosc r.a 80/ 40 i 20 m tyl- 
ko na SSB. QSL na znak domowy*. 

NA-075: Mayne Isl. (BC-035 do Canadian 
Islands Award), VE Canada. John VA7PX aktu- 
alnie czynny jest z tej wyspy do grudnia 2010. 
Na co dzien preferuje emisje cyfrowe. gtownie 
RTTY i PSK3L a w zawodach SSB. QSL via 
VE7AXU direct, przez biuro oraz LoTW 
NA-096: Bayahibe Isl., HI Dominican Repu- 
blic. Flavio IW2NEF b^dzte pracowal stam- 
t pod znakiem IW2NEF/HI7 w dniach 3-9 
czerwca. Aktywnosc bedzie limitowana tylko 
do 1-2 godzin dziennie na 40-10 m plus 6 m. 
Sprz^t to FT-857D 100 W i pionowa drutowa 
antena. QSL via [W^INEF. 


NA-122: Isla Cabras, HI Dominican Repu- 
blic. Costas\tmo HI3CCP zkole garni bedzie 
czynny z tej wyspy w dniach 11-17 czerwca. 
Wnioskowali o specjalnv znak typu HI0**. 
QSL via ON4IQ. 

N8S Swains Island 

Emocje wyprawv na Swains za ram? Mi mo 
nielatwych warunkow propagacyjnych w lo- 
gu jest 117 205 l^cznosci - rekord aktywno- 
sci z Pacyfiku K1B 95 127 QSO's zostal po- 
bity. Dostep do sprawdzania logu na stronie 
http://bgsearch.de// galeria zdj^c z Swains 
pod adresem http://www.ytlad.info/n8s/ga- 
lerry/index.htm. 

VP9 Bermuda 

Paul G4BKI wybiera sie na Karaiby. Do 3 
czerwca czynny ma bye wytaeznie na te- 
legrafii z Hamilton Parish (NA-005) pod 
2 nakiem VP9KF. QSL na jego amerykahski 
adres W4/VP9KF. Wiecej szczegolow na jego 
stronie http://vp9kf.com. 

VP6 Pitcairn Island 

Na czteromiesieezny pobyt na wyspie Pit- 
cairn (OC-G44) wybiera sie Tom ZL2HGR. 
Od maja moze bye czynny jako VP6TD, pre- 
feruj^c emisje FSK31 plus nieco CW i SSB. 
QSL tylko direct na jego adres domowy 

- konieezny bedzie kupon IRC lub 2 USD. 
Log bedzie rowniez zalado warty do LoTW 
i eqsl.ee po powrocie do domu. 

VQ9 Chagos 

W uzupeinieniu informaeji o aktywnosci 
Jima VQ9JC/ND9M z wyspy Diego Garcia 
(AF-006) dodam jeszcze szczegdty o porach 
jego pracy na pasmach. Jim moze bye QRV 
po 12 UTC imusi zakonezye prace po 16.35 
od niedzieli do czwartku i po 17.35 w pi^tek 
i sobote. Pracuje jako radiooficer na okrecie 

- do pracy pfynie lodzi^, wraca do niejsca 
zamieszkania rowniez lodzia. Od czasu do 
czasu mozlivve jest rowniez nocne polovva- 
nie na DX-v. Czas pracy dzieli mmej wiecej 
w proporcjach 85% CW 10% SSB, i 5% emi- 
sje cyfrowe na pasmach 80-10 m. QSL nalezy 
wysytac na jego adres w U.S.A. sk^d jego 
XYL przekazuje mu regular nie karty poczt^. 

World Robinson Cup 2(107 

Rosyjski klub - The Russian Robinson Club 

- sponsoruje puchar /World Robinson Cup". 
Ideq tego letniego wspolzawodnictv/a jest 
nawiazanie jak najwi^kszej liezby l^cznos'ci 
ze staeja mi z wysp obj^tych rdznymi naro- 
dowvmi progiamami dyplomowymi. Sq to 
prograirtv B1A (Baikal Island Award), CIsA 
(Canada), DL3 (Denmark), DIB (Brazil), DICE 
(Chile), DIE (Spain), DIFM i DIFO (France), 
DIP (Portugal), GIA (Germany), 1LA (Italy), 
IOCA (Croatia), IOSA (Scotland), JIIA (Japan), 
RRA (Russia), SPIA (Poland), UIA (Ukraine), 
US1A (United States). Do tego wspotzawod- 
nictwa zaliczane sq Iqcznosd od 1 kwietnia do 
30 wrzesnia. Pelna informaeja pod adresem 
h ttp://wwv. hamradio.ru/ r r ewree . htm. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody 


Ogblnopoiskie zawody 
z okazji Dnia Dziecka 

Termin: 1 czerwca 2007 r. w godz. od 15.00 do 
17.00 UTC (17.00-19.00 czasu lokalnego), obo- 
wiazuje 5 min. QRT przed i po zawodach. 
Pasmo: 3,5MITz emisjami SSB i CW wg obowin- 
zuj^ccgp bandplanu KF Z kazd<j stacje mozna 
nawiqzad po dwa QSO, kazde inrq einisjzj. 
Rapoily: RS(T) + skrot vvojewodztwa, 

Stacje organizatora i slacje klubowe LOK 
z wojewodztwa warminsko-mazurskie- 
go: SP4KSY(SN4DD), SP4KIG, SP4KHM, 
5P4KEY SP4KCM, SP4KGB, SP4K1E podajq 
RS(T) + skrot DD (Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne zoperatorem do lat 18 
podaja skrol DZ (Dziecko). 

Stacje indywidualne posiadajace odznaktj 
Przyjariel Dziecka podaja RS(T) + skrot TPD 
(Towarzystwo Przyjaciol Dzieci). 

Stacje indywidualne posiadajace Medal 
dr. Henryka Jordana podaja RS(T) + MHJ. 
Stacje indywidualne posiadajace Order 
Usmiechu podaja RS(T) + POU (Posiadacz 
Orderu Usmiechu). 

Punktacja: 

- QSO ze staqami klubowymi LOK wymienio- 
nymi w pkt. 4 na SSB - 5 pkt, na G¥ - 10 pkt. 

- Stacje indywidualne z operatorem do iat 
18 podaj^ce w raporcie skrot „DZ" SSB - 5 
pkt., CW- 10 pkt. 

- Stacje pod a i ace w raporcie JPD" SSB - 10 
pkt., CW - 20 pkt. 

- Stacje podajacc w raporcie „MHJ" i POU 
SSB - 20 pkt., CW - 50 pkt. 

Pozosfcle stacje na SSB - 2 pkt., CW' - 4 pkt. 
Mnoznik: liezba skrotow „DD", „DZ", „TPD", 
„MHJ" i „POU" liezone jeden raz, bez wzgl^- 
du na todzaj emisji (max. 5). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Nasluchowcy: Obowiijziije odebranie obu 
znakbvv wywolawaych oraz grup kontrol- 
nych. Nasluch danej staeji mozna przepro- 
wadzic dwa razv kazd^ emisje Punktacja 
jak wyzej z zastrzezeniem, ze kazdy znak 
liezony jest jeden raz. 

Klasyfikacje: 

A - stacje QRV na CW 
B - stacje QRV na SSB 
C - stacje QRV na CW i SSB 
D - stacje QRV (CW i SSB) z operatorem do 
lat 18 

E - nasluchowcy 

F - stacje organlzatora + stacje podajqce 
TPD, MHJ i POU 

Dzienniki: Dzienniki zawodow z obdezon^ 
punktccja nalezy przesiac vv ciejgu 14 dni 
po zakonezeniu zawodow na adres: Klub 
Lcjcznosci LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1, 
10-446 Olsztyn zdopiskiem „Zawody DD" 
lub e-mailem: sp4ksy@wp.pl 
Szczegolowy regulamin w SR 5/07. 

Dni aktywnosci staeji SP1 
- czerwiec 2p7 r 

Dotyczy staeji z prefiksami: SP1, SQ', SN1, 
SOI, 3Z1 i HF1 oraz staeji okolicznosckmych 


pracuj^cych z pierwszego okit?gu. 
Wspblzawodnictwo staeji okr^gu pierwszego 
polcga na nawkjzartiu jak najwiekszej liczby 
i^cznosci w dniach aktywnosci (wszystkie 
lcjcznosci - nie tylko z SP). 

Organizatorzy: 20T PZK i Klub Krotkofa- 
lowcow SP1PBW przy Klubie Carnizono- 
wym w Szczecinie. 

Termin: od 4 czerwca godz. 00.00 do 8 czerw- 
ca 2007 r. godz. 23:59 (czas GMT). 

Pasma: zgodnie z warunkami licencji. 

Emisje: zgodnie z zezwoleniem. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne (z okr^gu SP1) 

B - stacje klubowe i okolicznosriowe (z oki^- 
gu SP1) 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt.; 

logi: komputerowc wydruki lub kopie 

dziennika z wlasnortjcznym podpisem 

0 przeprowadzeniu zal^czonych Iqcznosci 
zgodnie z warunkami licencji nalezy prze- 
siac na adres: Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowy PZK, skr. poczt. 599, 70-952 Szcze- 
cin 2 z dopiskiem „Dni Aktywnosci SP1" lub 
poczta elektroniezna spldpa@wp.pl w ter- 
minie do 15 lipca 2007 1 

Wszystkie stacje okr^gu SP1 uczestnicz^ce 
we wspolzawodnictwie (obowi^zuje przv- 
slanie wyci^gu z logu) otrzymaj^ pamiqt- 
kowe dyplomy. Zwycieskie stacje w kazdej 
kategoxii otrzymaj^ dodatkowo puchary. 
Klasvtikacja prowadzona jest tylko dla staeji 
okregu SP1. 

Stacje spoza SPI otrzymaj^ dyplom pod 
warunkiem nawiazania lcjcznosci z co naj- 
mniej 10 staejami SP1 (SQ1 itp.) w dniach 
aktywnosci. 

Stacje SP1 o tym samym znaku pracuj^ce 
w dniach aktywnoki z rcznych miejscowo- 
sci (QTH) licz^ si^ jako rozne stacje. Obowi^- 
zuje wyci^g z logu. 

W r sp61zawodnictwo zostanie rozliczone do 
30 wrzesnia, wynild opublikowane vv perio- 
dykach krotkofalarskich, a dyplomy i pu- 
chary rozesiane do uezestnikow. Aktualne 
informaeje dotycz^ce „Dni Aktywnosci SPU 
naozna znalezc na stronie iutemetowej ZOT 
PZK http://zot.hamradio.szczecin.pl . 

Krwiodawstwo Honorowe 

Organizator: Klub t^eznosd LOK SP3KVVA 
przy S.M. Jecza" w Turku. 

Cel zawodow: Popularyzacja krwiodawstwa 
honorowego jako >posobu ratowania zycia 

1 zdrowia ludzkiego, podnoszenie kwalifi- 
kaeji opera torskich, honorowa rywalizaeja 
sportowa krotkofalowcow. 

Uczestnicy: polscy i zagraniezni nadawey 
indywidualni. stacje klubowe oraz naslu- 
chowcy. 

Termin zawodow: 7 czerwea 2007 (c/vvartek, 
Boze Ciato) w godzinach od 5.00 do 6.00 
UTC (7.00 - 8.00 LT). W dziennikach obowup 
zuje zapis czasu UTC. 

Pasmo: 3,5MHz wedlug bandplanu. 

Emisje: CW, SSB. Z bj sam<j staejij mozna 
nawi<]zac dwie lacznosci - jedna na CW, 
drugtj na SSB. 


Uwaga! Obowitjzuje praca zjnoq nieprze- 
kraczajejCfj 100W OUT icatkowity zakaz 
nadawania 5 minut przed i 5 mi nut po za- 
wodach. 

Grupy kontrolne: RS(T) + nr kolejny laczno- 
sci, Dodatkowo skrot HK podaja Honorowi 
Krvviodawcy, ktorzy oddawali krew w do- 
wolnym okiesie zycia lub skr6t AHK Aktyw- 
ni Honorowi Krwiodawcy, kterzy oddawali 
krew w ciagu ostatnich 6 miesi^cv; dotyczy 
to rdwniez operatorow staeji kl ubowych. 
Punktacja: 2 pkt za CW-QSO, I pkt za SSB- 
-QSO oraz premia 5 pkt za QSO z kazdym 
Honorowym Krwiodawcy 15 pkt za QSO 

I kazdym Aktywnym Honorowym Krwio- 
dawoj, naikzane jednorazowo, niezaleznie 
od emisji. Krwiodawcy automatyeznie doli- 
czaja wlasna premie do wyniku. 

Wynik koncowy: suma wszystkich punktow; 
mnoznika si^ nie stosuje. 

Nasluchowcy: obowi^zuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych obydwu staeji. Jedna 
staeja moze dawac punkty dwukrotnie: 
jeden raz na CW, drugi raz na SSB. Punktacja 

- jak dla nadawcow. Obydwie stacje w na- 
stuchu daj^ punkty, jesli w danej emisji nie 
byly vvezesniej wykazywane. 

Klasytikacje: 

- Grupa A - Krwiodawcy CW + SSB (stacje 
indywidualne i klubowe), 

- Grupa B - Pozostale stacje CW + SSB, 

- Grupa C - Krwiodawcy tylko CW (stacje 
indywidualne i klubowe), 

- Grupa D - Pozostale stacje tylko CW' 

- Grupa E - Stacje QRP CW ; fSSB (do 5W 
OUT CW' 10W PEP OUT SSB), 

- Grupa F - Nasluchowcy. 

Nagrody: 

Puchary i dyplomy za I miejsca, dyplomy 2a 

II i ill miejsca w kazdej kategorii, pami@ko- 
we dyplomy uczestnictwa dla wszystkich 
staeji, ktore nadesl^ dziennik do klasyfikacji 
oraz zaadresowana koperte forma tu A5 ze 
znaezkiem. 

Dzienniki papierowe: w terminie 14 dni od 
daty zawodow, z podpisanym oswiadeze- 
niem o przestrzeganiu regulaminu zawodow 
iprzepisow radiokomunikacyjnych oraz 
pod liezony punktacja i oznaezon^ grup^j 
klasyfikacyjn<j na adres - Klub Krotkofa- 
lowcow LOK przy S.M, „T$cza" SP3KWA, 
ul. PHsudskiego 1, 62-700 Turek. Dzienniki 
eiektroniczne: jako piiki TXT na adres zawo- 
dy® sp3kwa.net 

Rozliczenie zawodow: w ci^gu 2 miesiecy po 
uplywie terminu nadsylania dziennikow. 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowycli na czerwiec 


IARU Region 1 Fieldday 
GACVV WWSA DX Contest 
DDFM 50MHz Contest 
SARL Youth for Amateur Radio 
All Asian DX Contest, CW 
His Majesty The King of Spain 
Contest, SSB 
ARRL Field Day 


1500Z, iun 2 to 1500Z, Jun 3 
1500Z, Jun 9 to 1500Z, JunlCJ 
1600Z, Jun 9 to 1600Z, JunlO 
0700Z-1 100Z, Jun 16 
0OOOZ, Jun 16 to 2359Z, Jun 17 

1200Z, Jun23 to 12004 Jun 24 
1800Z. Jun 23 to 2100Z, Jun 24 
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Zawody 


Rozliczenie SPDXM (start na 31marca 2007 r.) 


Zawody Tamowskie 2007 
Czqs6 KF 


nia 2 asad regulaminu. 

Nieczytelnie wypelmone logi, niepodliczone 


Lp. 

Znak 

Total 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

Organizatorem jest Tarnowski Oddziat PZK 

- bqdzj uzyte do kontroii. 

Decyzje komisji zawodow 53 ostateczne. 

1 . 

SP5EWY 

4709 

930 

943 

951 

946 

939 

3.07 

w Tarnowie. 

Ogloszenie wynikow oraz rozdanie nagrod 

2 . 

SP7HT 

4699 

903 

945 

967 

951 

933 

3.07 

Ter min zawodow: niedziela 17 czerwca 2007 

w zawodach tarnowski ch KF nastapi na 

3. 

SP 8 AJK 

4689 

906 

933 

958 

953 

939 

9.06 

r. godz. 4.00 - 6 .00 UTC. 

spotkaniu krotkofalowcow Krotkofalarska 

4. 

SP9PT 

4674 

894 

935 

959 

950 

936 

12.06 

Zawody odbywaja sie w pasmie 3,5MHz 

jesien na Pogorzu. 

5. 

SP5ENA 

4638 

896 

931 

945 

940 

926 

9.05 

emisjaml CW i SSB zgodnie z bandplanem. 


6 . 

SP3E 

4631 

895 

928 

946 

940 

922 

3.07 

Klasyfikacja zawodow: 

Zawody Tarnowskie 2007 

7 

SP 8 NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12,06 

- A - stacje indywiduaine i kiubowe pracu- 

CzqscUKF 

8 . 

SP310E 

4617 

900 

925 

938 

936 

918 

12.03 

$ce emisji CW, 

9. 

SP5CJQ 

4582 

874 

917 

938 

935 

918 

6.05 

- B - stacje indywiduaine i kiubowe pracu- 

Organizatorem jest Tarnowski Oddzial PZK 

10 . 

SP7GAQ 

4581 

875 

920 

934 

932 

920 

3.07 

jace emisja SSB, 

w Tarnowie. 

11 . 

SP4Z 

4579 

892 

929 

934 

926 

898 

9.03 

- C - stacje indywiduaine i kiubowe pracu- 

Termin zawodow: sobota 16 czenvca 2007 r. 

12 . 

SP3FAR 

4560 

866 

918 

934 

928 

914 

3.07 

jsjce emisja CW i SSB, 

w godz. 18.00 - 20.00 UTC. 

13. 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

- D - stacje nasiuchowe (niezaleznie od 

Zawody odbywaja si$ w pasmie 144MHz, 

14. 

5P2JKC 

4547 

858 

917 

938 

936 

898 

3.05 

rodzaju emisji), 

432MHz: CW SSB i 145MHz FM zgodnie 

: 15. 

SP9DWT 

4526 

849 

914 

933 

928 

902 

9.06 

- E- stacje organizatora. 

z bandplanem. 

. 16. 

SP 6 IHE 

4502 

885 

887 

928 

918 

884 

3.07 

Raporty w zawodach: RS lub RST + nr QSO 

Klasyfikacja w zawodach: 

17. 

SP7ASZ 

4501 

816 

914 

937 

929 

905 

3.07 

+ skrot powiatu, np. 59 01 TVV (599 01 TW). 

- stacje indywiduaine, 

18. 

SP7ITB 

4493 

815 

906 

931 

928 

913 

9.04 

Stacje czlonkowie OT PZK w Tarnowie po- 

- stacje kiubowe. 

19. 

SP 8 FHM 

4488 

853 

896 

928 

911 

900 

12.06 

daj$: RS lub RST + nr QSO + 28 

- stacje organizatora. 

20 . 

SP 6 CZ 

4471 

839 

877 

931 

918 

906 

12.06 

Punktacja: 

Raporty w zawodach: RS lub RST plus kolej- 

21 . 

SP3AGE 

4446 

817 

861 

919 

936 

913 

3.05 

- za iacznosc ze stacje - cztonkiem OT w Tar- 

ny numer kjcznosci (obowiqzuje numeracja 

21 

SP9TCV 

4446 

822 

906 

922 

917 

879 

12.02 

nowie (28) 3 pkt. 

i^czna dla CW, SSB, FM), plus lokator, np. 

23, 

SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

6.03 

- za Iacznosc z pozostalymi stacjami 1 pkt. 

59 01 KN09LX. 

•24. 

SP1JRF 

4408 

795 

857 

929 

927 

900 

12.06 

- i^cznosci pomi^dzy stacjami organizatora 

Wywolanie w zawodach: 

25. 

SP 8 AG 

4398 

791 

884 

948 

902 

873 

12.02 

sie nie stosuje. 

- „test sp" na CW, 

26. 

SP2GUC 

4346 

791 

883 

909 

898 

865 

9.02 

Mnoznikiem jest liczba powiatow plus liczba 

- „vvywolanie w zawodach tarnowskich" na 

27. 

SP 6 A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

stacji OT w Tarnowie liczcna jeden raz. 

SSB i FM. 

28. 

SP3IBS 

4314 

866 

852 

866 

863 

867 

3.04 

Stacje grupy C (mixed) mog^ powtarzac 

Purtktscja: za kazdy kilometr odleglosci - 1 

29. 

SP4GFG 

4282 

749 

844 

904 

904 

881 

3.06 

Iacznosc innym rodzajent emisji, numeracja 

pkt. 

30. 

SP 8 FNA 

4272 

747 

859 

898 

890 

878 

3.07 

QSO na CW i SSB - kfczna. 

Wynik kohcowy: suma punktow. 

31. 

SP5BVVO 

4262 

776 

841 

890 

888 

867 

3.00 

Nasluchowcy: obowi^zuje odebranie popraw- 

t^cznosci mozna powtarzac innymi rodzaja- 

32. 

SP5KP 

4242 

741 

799 

926 

905 

871 

3.07 

nie znakow i raportow obu korespondentow. 

mi emisji i na innym pasmie. 

133. 

SP 6 CIK 

4233 

693 

865 

913 

908 

854 

3.07 

Punkty za nasluch zalicza sie tylko za pierw- 

Eqczncsci nie uznaje si^ w przypadku lacz- 

! 34. 

SP1S 

4220 

710 

840 

900 

900 

870 

3.07 

sza stacje wykazan<) w nasluchu. 

nosci niepetnych, powtorzonych, roznicy 

35. 

SP3BYZ 

4217 

790 

820 

871 

874 

862 

6.02 

Dana stacja moze powtorzyc si$ w dzienniku 

czasdw 5 min., braku logow koresponden- 

36. 

SP 8 IIS 

4212 

714 

867 

891 

888 

852 

6.06 

dwa razy, lecz do punktacjl jest liczona raz. 

t 6 w. 

37. 

5P9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

Punktacja dla nasluchowcow: 

Dzienniki papierowe oddzielne za kazde 

38. 

SP2AVE 

4163 

700 

855 

917 

867 

824 

6.01 

- za nasluch stacji OT w Tarnowie - 3 pkt. 

pasmo, wynik kohcowy nalezy wpisac na 

1 39, 

SP5E5 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

- za nasluch pozostalych stacji - 1 pkt. 

arkuszu zbiorczym i przeslac w terminie 7 

40. 

SP3MGM 

4144 

711 

852 

881 

872 

828 

6,05 

Mnoznik: liczba powiatow plus liczba stacji 

dni pod adresem: Tarnowski Oddzial PZK 

41. 

8 P 8 HXN 

4109 

688 

840 

916 

870 

795 

12.05 

OT w Tarnowie liczona jeden raz. 

w Tarnowie, skr, poczt. 144, 33-100 Tarnow 1, 

42. 

SP 8 CSC 

4106 

612 

855 

885 

894 

860 

12.06 

Wywolanie w zawodach: 

lub e-mailem sp9pta@interia.pl w fcrmacie 

43. 

SP9CTW 

4081 

608 

838 

891 

896 

848 

3.07 

- „testSP v naCW, 

txt (laOfx). 

■44. 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

- „wywotanie w zawodach tarnowskich" na 

Organizatorzy przewiduja pucharv za za- 

.45. 

SP1GZF 

4051 

645 

796 

896 

879 

835 

9.05 

SSB. 

j^cie pierwszych miejsc w poszczegolnych 

46. 

SP 6 DVP 

4025 

790 

755 

877 

830 

773 

12.06 

Wszystkie stacje biorgce udziai w zawodach 

kategoriach oraz dyplomy. Stacja, ktora prze- 

47. 

SP9HTU 

4014 

663 

807 

866 

868 

810 

9.06 

obowi^zuje zakaz nadav/ania 5 min. przed 

prowadzi najwi^kszq liczb^ QSO na 70cm, 

48. 

SP5BB 

4000 

651 

764 

857 

884 

844 

6.04 

i po zawodach. 

zostanie wyrozniona dyplomem. 

49, 

SP2IW 

3996 

647 

783 

870 

873 

823 

3.04 

tqcznosci nie zalicza si^ w przypadku braku 

Decyzje komisji ostateczne. 

150. 

SP 6 AAT 

3984 

547 

778 

934 

892 

833 

3.07 

hgu korespondenta, roznicy czasu przekra- 

Ogloszenie wynikow oraz rozdanie nagrod 

! 51. 

SP9AQY 

3830 

570 

752 

841 

844 

823 

12.03 

czajijcej 5 min., niezgodnosci raportow. 

w zawodach tarnowskich UKF nastapi na 

! 52. 

SP 8 UFB 

3792 

549 

721 

878 

844 

800 

9.06 

Dzienniki na ogolnie przyj^tych dvukach, 

spotkaniu krotkofalowcow Krotkofalarska 

53. 

SP9HH 

3791 

363 

780 

845 

894 

909 

9.01 

oddzielne strony robocze CW, SSB z dolq- 

fesieh na Pogorzu. 

[ 54. 

SP9UH 

3782 

446 

788 

876 

864 

808 

12.06 

czon^ strong zbiorcz^, piowadzone w czasie 


! 55. 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

UTC, nalezy przeslac w ter mink 7 dni pod 

XXXVI Zawody „Dni Morza” 2007 

56. 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

adresem: Tarnowski Oddzial PZK w Tar- 

57. 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

nowie, skr. poczt. 144, 33-100 Tarnow 1, lub 

Organizator: Zachodniopomorski Oddzial 

! 58. 

SP3CDQ 

3632 

445 

730 

829 

855 

773 

12.06 

e-mailem sp9pta@interia.pl w for made txt 

Terenowy PZK w Szczecinie (skr. poczt. 599, 

I 59. 

SP 1 DMD 

3557 

617 

556 

821 

794 

769 

12.02 

(laOfx, cabrillo). 

70-952 Szczecin 2; e-mail: dnimorza@hamra- 

60. 

3P5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

1 Organizalorzy przewiduj^ przyznanie pu- 

dio.szczecin.pl) 

61 

3P5FLA 

3401 

515 

741 

823 

773 

549 

3.01 

charow za zajecie pierwszych miejsc w kaz- 

Stron?. www zawoddw: http://dni'morza. 

62. 

SP 6 BFK 

3397 

442 

615 

780 

814 

746 

12.05 

dej kategorii oraz dyplomow. 

hamradio.szczecin.pl 

63. 

3P6EQZ 

3333 

338 

597 

832 

809 

757 

12.06 

Komisja zawoddw moze skorzystac z prawa 

Termin: 

64. 

3Q8J 

3272 

283 

464 

852 

860 

813 

12.05 

dyskwalifikacji w przypadku niesportowego 

- Czi^sc UKF: ostatnia sobota czerwca 










j zachowania w czasie zawodow, przekrocze- 

(23.06.200 7) od 17.00 do 20.00 UTC; 



Swiat Radio Czerwiec 20C7 


-• Cz^sc KF: ostatnia niedziela czerwca 
(24.06.2007) od 04.00 do 07.00 UTC. 
Wszystkie stacje biarqce udzial w zawodach 
obowiqzuje 5 min. QRT przed i po zawo- 
dach. 

Pasma: 80m, 40m oraz 144, 432 ,1296MHz, 
zgodnie z obowiqzujqcym bandplaneir . 
Wywofanie: na CW: TEST SP; na SSB, FM: 
wywolanie w zawodach „Dni Morza". 
Klasyfikacja: 

- Grupa 1 - stacje z povviatow lez^cych na 
terenie wojewodztw nadmorskich, 

- Grupa II - pozostale stacje, 

- Grupa III - stacje QRP, 

- Grupa IV - stacje UKF, 

- Grupa V - stacje nasluchowe. 

Raporty: 

- stacje pracujqce z powiatovv nadmorskich 
(grupa I) - RS(T) + skrot powiatu; np. 
59(9) KP 

- stacje pracujqce z latarni morskich - RS(T) 
+ skr6t powiatu/nr latarni morskiej; np. 
59(9) SF/15 

- pozostale stacje polskie (grupa II) - RS(T) 
+ skrot wojewodztwa; np, 59(9) B 

- stacje zagraniczne - RS(T) + nr QSO; np. 
59(9)025 

- stacje UKF - RS(T) T nr QSO + WW Loc; 
np. 59(9) 025 J073GK (numeracja fqcznosci 
ciqgla niezaleznie od pasma i emisji). 

Z tq samq stacja na KF nrtozna przeprowadzic 
maks. 4 Iqcznosci - po jednaj na kazdym pa- 
smie i kazdym rodzajem emisji (CW SSB). 

Z ta samq stacje na kazdym z pasm: 144, 432 
i 1296MHz mozna przeprowadzic maksymal- 
nie 3 lacznosci - po jednej kazdym rodzajem 
emisji (CW, SSB, FM). 

Punktacja: 

a) cz^sc KF 

- za bezbl^dne QSO/HRD - 1 pkt 

- za bezbl^dne QSO/HRD ze stacje poJska 
pracujqcq /MM - 2 pkt. 

- za bezbt^dne QSO/HRD ze stacje polsk^ 
przcujqcq z terenu latarni morskiej - 2 
pki. 

- za bezbl^dne QSO/HRD ze stacja or- 
ganizatora (SN0SZ) oraz ze stacjami 
SPINQN, SP4KHM oraz SP1DTE/9 
(SP9DTE) (zwyciezcami poprzedniej 
edvcji zawoddw) - 2 pkt. 

b) ca>scUKF 

- 1km - 1 pkt (QSO ze stacja nadajqeq 
z „wlasnego" lokatora szescioznakowe- 
go (np. J073GK) - 1 pkt ) 

- bonus 500 pkt. za QSO ze stacja pra- 
cujqcq z nowego sredniego kwadratu 
lokatora, np. J073, J074. Bonus za nowy 
kwadrat liczy si^ oddzielnie na kazdym 
pasmie, niezaleznie od emisji. 

Lacznosci przez przemienniki oraz emisja- 
mi mieszanymi - si^ nie zalicza. 

c) stacje nasluchowe 

- punktacja jak w przypadku nadawcow 
w odpowiedniej turze zawodow (KF, 
UKF) 

~ punkty przyznaje tylko jedna z nastu- 
chiwanych stacji 

- w iogu nasluchowvm znak stacji (np. 
SP1DOT) moze bye powtorzony maks. 4 


Mnoznik: mnoznikami sq powiaty lezqee na 

65. 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

terenie wojewodztw nadmorskich. 

66. 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

Mnoznik na danym pasmie liczy si^ jeden 

67. 

SP3FYX 

3044 

215 

590 

731 

769 

739 

12.03 

raz, niezaleznie od emisji. 

68. 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

Wynik koheowy: 

69. 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

a) czesc KF - suma punktow z obu pasm x 

70. 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

suma mnoznikow z obu pasm (max. 80), 

71. 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

b) cz^sc UKF - suma punktow z wszystkich 

72. 

SQ9MZ 

2928 

185 

661 

744 

672 

666 

12.06 

pasm. 

73. 

SP5CEQ 

2922 

297 

507 

756 

736 

626 

6.02 

Dzienniki zawoddw naiezy przeslac do or- 

74. 

SQ9ACH 

2691 

293 

460 

679 

744 

515 

12.06 

ganizatora w ierminie do 31 lipca br. (decy- 

75. 

SP5JXK 

2655 

378 

495 

707 

614 

461 

12.06 

duje data stempla pocztowego). Dzienniki 

76. 

SP5IKO 

2640 

230 

479 

743 

671 

517 

3.07 

przyslane po tym terminie b$dq uzyte tylko 

77. 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

do kontroli. 

78. 

SP2JPG 

2543 

322 

377 

744 

653 

447 

12.01 

Organizator zaleca sporzqdzanie dzienni- 

79. 

SP31UN 

2330 

273 

456 

757 

502 

342 

9.02 

k6w elekironiczriych (darmowy program 

80. 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

DQR Log autorstwa SP7DQR jest dost^pny 

81. 

SP6FXY 

2261 

112 

270 

577 

725 

577 

12.06 

na stronie WWW zawodow oraz na stronie 

82. 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

autora. Zainteresowanym moze bye wysiany 

83. 

SP3GEM 

932 

932 

0 

0 

0 

0 

3.00 

po przyslaniu do organizatora dyskietki + 
$A$E). 



Kluby (s 

tanna; 

31 ma 

rca 2Q 

07 r.) 



Dzienniki elektroniezne naiezy przeslac na 
adres e-mail: dnimorza@hamradio.szczecm. 

Lp. 

Znak 

Total 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

pi. 

1 . 

SP2PMO 

4352 

802 

876 

913 

905 

856 

3.05 

Wymagany format: cabrillo (ewentualnie txt. 

1 

SP1PEA 

4289 

842 

860 

878 

863 

846 

3.01 

fil). Dzienniki w forma tach niedajqcych sie 

3. 

SP9PDF 

4241 

771 

842 

880 

893 

855 

9.02 

przekonwertowad do cabrillo oraz z poda- 

4. 

SP9PRO 

4010 

612 

794 

876 

887 

841 

12.06 

nym czasem lokalnym (zamiast UTC) b^da 

5. 

SP3PLD 

3855 

704 

709 

806 

834 

802 

6.06 

uzyte tylko do kontroli. 

i 6. 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 

Nagrody: 

Rozliczenie SPDX Maraton przygotowuje SP8FNA (fnand@poczta. 

- dyplom dla kazdego uezestnika zawodow, 

onetpl). 








- w przypadku pozyskania sponsorow 













nagrody rzeczowe za pierwsze miejsce 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej. 

Lacznosci nie zalicza sie w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dziermiku kore- 
spondenta (brak dziennika), jesli dana 
stacja jest wykazana w mniej niz 3 logach 
otrzymanych, 

- niezgodnosci znakow i/lub grup kontrol- 
nych, 

- roznicy czasu przekraczajqcej 5 min. (obo- 
wiqzuje podawar.ie czasu wg UTC), 


- nieczytelnego zapisu w dzienniku, 

- powtorzenia QSO, 

- dyskwalihkacji za niesportowe zachowa- 
nie. 

Decyzje komisji zawodow sq ostateezne. 
Zawody zostanq rozliezone do 30 wrze- 
snia, a wyniki opublikowane w periodykach 
krotkofalarskich oraz na strorne WWW za- 
wodow. 

Wykaz powiatow lezqcych na :erenie woje- 
wodztw nadmorskich: 


TOP Twenty (stan na 31 marca 2007 1 ) 


Lp. 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 . 

SP3GEM 

932 

SP7HT 

945 

SP7HT 

967 

SP8AJK 

953 

SP5EWY 

939 

2. 

SP5EWY 

930 

SP5EWY 

943 

SP9PT 

959 

SP7HT 

951 

SP8AJK 

939 

3. 

SP8AJK 

906 

SP9PT 

935 

SP8AJK 

958 

SP9PT 

950 

SP9PT 

936 

4. 

SP7HT 

903 

SP8AJK 

933 

SP5EWY 

51 

SP5EWY 

946 

SP7HT 

933 

5. 

SP3IOE 

900 

SP5ENA 

931 

SP8AG 

948 

SP8NR 

941 

SP5ENA 

926 

6. 

SP5ENA 

896 

SP4Z 

929 

SP3E 

946 

SP5ENA 

940 

SP8NR 

924 

7. 

SP3E 

895 

SP3E 

928 

SP5ENA 

945 

SP3E 

940 

SP3E 

922 

8. 

SP9PT 

894 

SP3IOE 

925 

SP8NR 

942 

SP3IOE 

936 

SP7GAQ 

921) 

9. 

SP4Z 

892 

SP8NR 

923 

SP310E 

938 

SP2JKC 

936 

SP3IOE 

918 

10. 

SP8NR 

889 

SP7GAQ 

920 

SP5CJQ 

938 

SP3AGE 

936 

SP5CJQ 

918 

11. 

SP61HE 

885 

SP3FAR 

918 

SP2JKC 

938 

SP5CJQ 

935 

SP3FAR 

914 

12. 

SP7GAQ 

875 

SP5CJQ 

917 

SP7ASZ 

937 

SP7GAQ 

932 

SP7ITB 

913 

13. 

SP2B 

875 

SP2B 

917 

SP7GAQ 

934 

SP7ASZ 

929 

SP3AGE 

913 

14. 

SP5CJQ 

874 

SP2JKC 

917 

SP4Z 

934 

SP3FAR 

928 

SP9FIH 

909 

15. 

SP3FAR 

866 

SP9DWT 

914 

SP3FAR 

934 

SP9DWT 

928 

SP6CZ 

906 

16. 

SP3IBS 

866 

SP7ASZ 

914 

SP6AAT 

934 

SP7ITB 

928 

SP6A 

906 

17. 

SP2JKC 

858 

SP7TTB 

906 

SP9DWT 

933 

SP1JRF 

927 

SP2B 

905 

18. 

SP8FHM 

853 

SP9TCV 

906 

SP7ITB 

931 

SP4Z 

926 

SP7ASZ 

905 

19. 

SP9DWT 

849 

SP8FHM 

896 

SP6CZ 

931 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 

20. 

SP6CZ 

839 

SP6IHE 

887 

SP2BRZ 

931 

SP2BRZ 

26 

SP9DWT 

902 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


AG, BG, CE, CJ, C$, CU, DP DY, EB, GD, GF, 
GL, GN, IY, KC, KG, KB K Z, LA, LL, MB, MY, 
NR, OX PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, 
WC, Wf, WN, YA, YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 

01 - Gdansk, Port Polnocny, 02 - Kryrdca 
iMorska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, 05 - Roze- 
wie, 06 - Stile, 07 - Czotpino, 08 - Ustka, 09 

- Jaroslawiec, 10 - Darlowo, 11 - G^ski, 12 

- Kolobrzeg, 13 - Niechorze, 14 - Kikut, 15 

- !>winoujscie. 

50MHz IARU Region 1.2007 

Regulamin ten jest oparty o reguiamin stan- 
ds rdowy wedltig VHF Managers Handbook 
(wersja 511) 

Uczestnicy: W zawodach mog^ brae udzial 
wszyscy amatorzy w Regionie 1., posiadaj^cy 
pozwolerde na prac^ w pasmie 30MHz. Ak- 
ceptowany jest udzial zespotow operatorow 
(multiple operator - MO), pod warunkjem 
stosowania tylko jednego znaku wywoiaw- 
czegn podezas zawodow Uczestnicy mnsz^ 
pracowac zgodnie z regulaminem i duchem 
zawoddw i z moq nie wi^ksza, niz jest do- 
puszczona w zwyklej licencji w ich kraju. 
Stacje pracujqce na podstawie specjalnej 
licencji duzej mocy wyst^pujq poza konkur- 
sem (hors concours) i nie mog^ bvc umiesz- 
czone w rozliczeniu zawodow. 

Starjp practice czasowo poza swoim krajem 
rodzimym, do celu zawodow 53 uznawane 
jako stacje practice w kraju, w ktorym nada- 
i ich logi maj^ bye dostarezane do UKF Ma- 
nager^ Komitetu Kontestowego w tym kraju. 
Logi wysiane do Komitetu Kontestowego 
w jego kraju rodzimym nie b^dq przesylane 
do stowarzyszenia s^dziujacego zawody. 
Spkcjp zaworow 

Zawody zawterajq nast^puj^ce dwie sekcje: 

- Stacje obs'ugiwane przez pojedynezego 
operatora (single), bez pomocy podezas 
zawodow, 

- Wszyscy inni uczestnicy. 

W danej chwili mozna korzystac tylko z jed- 
nego nadajnika. Cate wyposazenie staeji 
(nadajniki, odbiorniki ? anteny itd.) mnsi bye 
umieszczone wewn^trz kr^gu o srednicy nie 
wi^kszej niz 500m. 

Data zawodow: Zawody zaezynaja si^ 
w trzeci^ sobot^ czerwca. 

Czas trwania zawodow: VV 2007 r. zawody 
zaczynajq si^ o godzinie 14.00 UTC w sobot^ 
16.06.2007 i konezq o 14.00 UTC wniedziele 
17.06.2007. 
t^eznosd 

Kazda staeja moze bye tylko jeden raz zaL- 
czona, niezaleznie od tego, czy jest to staeja 
stala, przenosna czy mobilna. Jesli ze stacje 
przeprovvadzono nastqpnq Iqcznosc poc- 
czas tych samych zawodow, to tylko jedna 
iejeznose jest zaliczana jako punkty i kazda 
podwojna l^cznosc powinna bye zarejestro- 
wana (zalogowana) bez zgtaszania punktow 
i wyraznie zaznaezona jako duplikat. 

Za l^cznosci zrobione przez aktywne prze- 
mienniki punktow siq nie liezy. Za lijcznosci 
tdefoniczne zrobione ze staejami nadajacymi 


w teiegrafieznym subpasmie punktow sie 
nie liezy. 

Rodzaje emisji; Lacznosci mog^ bye wyko- 
nane mod ami A1 A, J3E, lab F3E (G3E). 
Wymiany podezas zawodow 
Numery kodu wymieniane podezas kazdego 
kontaktu powinny skladac si^ z raportu 
RS lub RST, po ktorym nastepuje numer 
seryjny zaczynaj^cy sie od 001 dla pierwszej 
lacznosri i powi^kszany o jeden przy kazdej 
nastepnej lacznosci, Po iej vvymianie nalezy 
ntezwlocznie podac pelny (6-znakowy) loka- 
tor staeji nadawczej (przyklad: 59003 JO20DB 
lub 579123 1N55DD). 

Liczba zdobvtych punktow 
Punkty q naliczane na bazie jednego punktu 
za kilometr, to znaezy, obliczana odleglosc 
w km jest okrojona do liezby calkowitej ido- 
dawany jest 1km. Do obliczenia odleglosci 
stosowany jest srodek pola kazdego lokatora. 
W przypadku odebrania 4-znakowego loka- 
tora, l^cznosc jest niewazna. Do uzyskania 
porownywalnyth metod wyliczenia punktow 
nalezy przy konwersji ze stopni na kilometry, 
przy obliczaniu odleglosd za pomoq rownan 
geometrii sferycznej, stosowac wspolczynnik 
111,2 (Noordwijkerhout, 1987). 

Uczestnicy 

Zgloszenie udzialu uezestnika mu si bye 
dokonane w postaci cyfrowo-elektronicznej 
spelniaj^cej wymagania podane w p.12. 
Kopia logu musi bye wystana do Krajowego 
VHF Managera lub krajewego Komitetu Za- 
wodow nie pozniej niz w drugi poniedziatek 
po weekendzie zawodow (25.06.2007). 
Pozniejsze zgloszenia udziatu nie b^d<] ak- 
ceptowane. Dostarczenie logu oznaeza, ze 
uezestnik akceptuje regulamin zawodow. 
S^dziowanie zgloszen udzialu 
Za s^dziowanie zgloszeh odpowiedzialne 
jest stowarzyszenie organizuj^ce zawody, 
ktorego decyzje ostateezne. Uezestnik 
swiadomie naruszajqcy ktoras z regul regula- 
minu lub razqco naruszajqcy bandplan IARU 
Region 1. powinienbyc zdyskwalifikowany. 
Zgloszony kontakt b^dzie zdyskwaiifikowany 
za bfcjd w informaeji zabgofwanej przez stacje 
Zgloszenie punktow za podwojna lacznosc 
(duplikat) jest karane przez odjecie dziesi^- 
ciokrotnej liezby punktow zadekiarowanych 
w podwojnej lacznosci, od wyniku koheowe- 
go. VVszelkie bl^dy w zalogowanej informaeji 
bf^d^ powodowaly utrat^ wszystkich punk- 
tow za t<^ Icjcznosc przez stacje odbieraj^q. 
Nagrody: Zwyci^zca w kazdej sekcji otrzyma 
swiadectwo. 

Arkusze logow 

Logi powinny bye w fotmade REG 1 TEST/ 
EDI (okreslony w rozdziale 4.11 1 4.12 VHF 
Managers Handbook V 5.11 ). 

Uwaga: Stacje polskie wysylaj^ logi w ter- 
minie jak w p. 9 bezposrednio na ad res: 
v h fcontest@pk-ukf.org.pl 

Wspfitzawodnictwo dyplomowe 

i sp^ftc 

Regulamin niniejszy okreslfl zasady wspoiza- 
wodnictwa dyplomowego krofko fa lowed w 


polskjjh pod nazw^ SP-A-HC. Wspolzawod- 
nictwo dyplomowe prowadzone jest przez 
sekcje dyplomow^ SP-DX-Klubu i polega 
na prowadzeniu tabeli osiagni^c polskich 
krotkcfalowcow. 

Dyplomy dziel^ si^ na: 

A - dyplomy wyezynowe, otrzymane za 
spelnienie okreslonych wymagaii regulami- 
nowych, 

B - dyplomy za prae^ w zawodach na KF-ie 
iUKF-ie. 

Zgloszenie do wspolzawodnictwa nastepuje 
poprzez przeslanie do prowadz^cego tabel^ 
osiagni^c wykazu posiadanych dyplcmow. 
Wspobawodnictwo prowadzone jest w na- 
st^puj^cych grupach: 

A - nadawey indywidualni 
B - stacje klubowe 
C - nasluchowcy 
Zgloszenie powinno zawierac: 

- znak, imie i nazwisko oraz adres zglaszaja- 
cego 

- wykaz posiadanych dyplomow z obli- 
czona punktacj^ oraz miec podane pelna 
nazw^ dyplomu, mimeru, klasy lub nalep- 
ki. \V przypadku dyplomdw za zawody: 
uzyskane miejsce. 

- podpisane oswiadezenie zglaszajqcego, ze 
wykaz jest zgodny ze stanem rzeczywi- 
stym. 

Kazdy uezestnik wspolzawodnictwa otrzy- 
muje numer ezlonkowski SP-A-HC, 

Sekcja dypfomowa moze wydawac dyplom 
ezlonkowski oraz dyplom za Iqcznosci lub 
nasluchy z czlonkami SP-A-HC. 

Uezestnik wspolzawodnictwa moze bye 
pomim^ty w tabeli osiagni^c, o ile w ci^gu 
5 lat nie nadesle uzupetnienia. Zachowuje 
w dabzym ciagu swoj numer i ezionkostwo 
w SP-A-HC. 

Zasady punktaeji dyplomow 

Dyplomy wyezynowe obliczane sa wedlug 
nast^puj^cej punktaeji. 

■ za dyplomy trudne: 5BWAZ, 5BDXCC, 
5BWAS, DXCC, DUF, SP-DX-C, SPDXCC, 
SP-DX-M, P75B VVAE. VVPX, 

- dyplom podstawowy - 15 pkt. 

- zs klasy wyzsze lub nalepki - 10 pkt. 

■ za pozostale dyplomy: 

- dyplom podstawowy - 4 pkt. 

- za klas^ wyzsz^ lub nalepk^ - 3 pkt. 

■ Za zawody mi^dzynarodowe takie jak: 
SPDXC, WPX-SSB, WPX-CW, ARRL-SSB, 
ARRL-CW, IARU, WAE-SSB, WAE-CW, 
AA-SSB, AA-CW, WW-SSB, VVW-CW: 

- w kategorii swiatowej: 

I miejsce w swiecie - 20 pkt. 

II miejsce w swiecie - 17 pkt. 

III miejsce w swiecie - 15 pkt. 

datsze miejsce, lecz nie dale) jak dziesia- 
te~ 12 pkt. 

- w kategorii krajowej 

I miejsce w SP - 10 pkt 

II miejsce w SP - 8 pkt, 

III miejsce w SP - 6 pkt. 
dalsze miejsce - 2 pkt. 

l Za pozostale zawody mi^dzynarodowe 
oraz krajowe: 

I miejsce - 5 pkt. 
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II miejsce - 4 pkt. 

III miejsce - 3 pkt. 
dalsze miejsce - 2 pkt. 

Przyznaje si^ premia za uzyskane dyplomy: 

- za dyplomy 2 3 kontynentow - 20 pkt. 

- za dyplomy 2 4 kontynentdw - 40 pkt. 

- za dyplomy z 5 kontynentow - 60 pkt. 

- za dyplomy z 6 kontynentow - 80 pkt. 
Zaliczane dyplomy zdobyte w zawodach. 
Zarzqd SP-DX-Klubu moze zmienic zasady 
punktacji iub okreslic nowe. 

SP-A-HG (slan na 1 maja 2007) 

Poszczegblne pozycje obok znakti staqi 
oznaczaj^ liczb^ zdobytych dyplomow 
i naklejek (+ uzupetnienia) 

A. Stacje indywidualne 

1. SP4GFG 3091-600 

2. SP5CJQ 2920-491 

3. SP6DVP 2210467 

4. SP7ENU 1856454 

5. SP3BYZ 1642-321 

6. SP1DMD 1481426+ 

7. SP2QVS 1433-335 

8. SP8DYY 1426-312 

9. SP9W 1412-311 

1(1 SQ7B 

1407-331 

11.SP5ICQ 1398-397+ 


12. SP7AVV 

1227-271 

13. SP3CUG 

1 169-267 

14. SP5ES 

1025-145 

15. SP6BFK 

977-200 

16.SP2MDK 

959-139+ 

17.SP3C 

871-245 

18. SP3BGD 

863-148 

19. SP8AQA 

789-20*) 

20. SP1AJFU 

787-174 

21. SP40Z 

766-201 + 

22.SP8MI 

765-198 

23. SP1JON 

735-198 

24. SP6SOG 

732-187 

25. SP7SZW 

601-275 

26. SP3JUN 

601-98 

27. SP7CKF 

549-154 

28. SP5CEQ 

540-132 

29.SP5JXK 

530-81 

30.SP5TAM 

502-134+ 

31. SP4LVK 

500-136+ 

32. SP1IXG 

451-110 

33. 5P4ICP 

449-134+ 

34. SP2BJF 

420-127 

35.SP1ZZ 

410-114 

36. SQ9BDB 

405-124 

37.SP5MBA 

333-73 

38. SQ4CUX 

268-75 

39. SP4TBM 

202-56 

40. SP20FK 

192-46 

41. SP1DTE 

187-53+ 


42. SP60HE 

183-54 

43. SP5NN 

119-34 

44. SQ6NCG 

18-5 

B. Stacje klubowe 
1. SP7KTE 

1543-305 

2. SP6PAZ 

994-202 

3. SP5ZIM 

415-87 

4. SP4YFG 

343-96 

5.SP9ZKN 

323-91 

6.SP9KOU 

266-48 

7.SP1KQR 

257-70 

8.SP2KFU 

178-53 

C Nasluchowcy 
1. SP-0062-ZA 

1524-369 

2. SP4-208 

784-170 

3. SP-0129-OL 

346-92 

4. SP9-4090-KA 

176-47 

5. SP7-15018 

173-49 

6. SP-0060-JG 

162-62 

7. SP-0303-JG 

151-39 

8. SP-l 902-GO 

136-35 

Nowi czlonkowie SP-A-HC: 

nr 151 SP4ICP 

Wladyslaw Mirecki 

nr 152 SP1DTE 

tukasza Dorobisz 

nr 153 SP51CQ 

Wieslaw Wojtasinski 


Wspolzawod nictwo prowadzi Mikotaj Ge- 
reszko SP5CJQ (sp5cjq@interia.pl), nl. Mlo- 
dziezowa 4 m. 7, Nowy DworMazowiecki. 


REKIAMA 



PRZ^DSI^BIORSTWO HANDLOWE 


MJAIklLIISfcm 

dawniej AMAR 


RWTW 


m-tft ISO,OOf 


ltlv 

(Mmf ’ 


CM fiO 90 C t 


RWTW 



Magazyn i Biuro Handlowe 
03- 8B8 Warszawa, uk Bardowskiego 4 
tel. /fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl 
piotr@kabeltechnika.pl 

m 

«F* 

/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR£TK0WE do: 

_ CB-Radio, SATV, CATV. GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewodowych 2,4 i 6 GHz 


/ ZtACZA 

I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
zEuropy, USAiTajwanu 


Telegartner Inc. < 


Components* 

YjTELEC 

Cabelcon (f 

Connectors 


NOWY SERWIS INTERNETOWY 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE OEM Y 


PRZETWORNICE 

NAPI^CIA 


RV 16 reduktor napi^cia 24/ 12V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktoceniowa, uniwersaina 

PN 16 pizetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzaklbceniowa, uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PS 16 przetwornica impulsowa 24/ 12V 
izoiacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi^c wejsciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 26, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 

Zasitac ze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersalne, wymienne kohcbwki 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1 200 W 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 

P roducent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 , 

fax. (058)555 05 14 
www.azb.pl, poczta@azo.pl 
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Przemienniki FM w Polsce 


Problem z przemiennikami 
analogowymi w pasmie 145 MHz 


W ostatnim okresie coraz bardziej narasta- 
j 3 trudnosci przy koordynacji przemienni- 
kow w pasmie 2-metrowym. Jest to spo- 
wodowane pojawianiem si§ nowych grup 
i indywidualnych osob, chc^cych urucho- 
mic nowe przemienniki w tym pasmie. 


Poniewaz jestem koordynatoreni 
ds, przemiennikow analogowych 
- radiostacji bezobslugowych kat 5, 
wyznaczonym przez ZK PAR w 1998 
roku, prowadz^ rejestr wydawanych 
pozwoien i w przypadku nowych 
zgloszeh przeprowadzam analiz^ 
wolnych kanalow i wydaj^ opini^. 

W pasmie 2-metrowym band- 
plan UKF IARU R1 wyznaczyl 8 
kanalow podstawowych (RO do 
R7) z odst^pem mi^dzykanalowym 
25 kHz. Poniewaz stacji przybywa- 
to i brakowato wolnych kanalow, 
IARU R1 wprowadzil tzw. kanaty 
potowkowe z odst^pem 12,5 kHz. 
W ten sposob do dyspozycji znala- 
zlu si^ 16 kanalow przemienniko- 
wych, maiqcych nowe oznaczenia 
RV48 do RV63. Poczcjtkowo wyst<?- 
powal duzy opor w zajmowaniu 
kanalow polowkowych, gdyz ow- 
czesne radio telefony r^czne i mobil 
mialy odst^p mit^dzy kanalowy 25 
kHz. Przemysl jednak szybko do- 
stosowal si% do wymogdw rynku 
i dzisiaj niemal wszystkie radiotele- 
fony maj£j odst^p mi^dzykanalowy 
12,5 kHz. Problem zostat tylko cztj- 
sciowo rozwi^zany. 

Poczqtkowo radio telefony FM 
mialy odst<*p miedzy kanalowy 25 
kHz, dewiacj^ Df = ±5 kHz i pa- 
smo przepuszczania fm «** 3 kHz. 
Zgodnie z regulq Carsona szero- 
kosf zajmQwanego pasma B - 2 x 
(Df 4- fm) = 16 kHz. Po wprowa- 
dzeniu odst^pu miedzy kanalowego 
12,5 kHz wysi^pity siine przesluchy 
miedzy kanatami, gdyz owczesne 
odbiorniki mialy szerok^ p.cz. (25 
lub 30 kHz). Z lego powodu zmniej- 
szono dewiacje na Df = +2,5 do 
±3 kHz, pasmo fm ograniczono 
do 2,5 kHz i wprowadzono fil try 
p.cz. o szerokosci pasma ±3,75 kHz. 
Skulkiem zmniejszenia dewiacji 


sita zdekodowanego sygnalu audio 
spadta, co powodowalo niezadowo- 
lenie u zy tko wniko w maj^cych stary 
sprz^t, W nowym sprz^cie sprawy 
te zostaly zalatwnone przez odpo- 
wiedne zaprojektowanie ukladow 
p.cz. i audio. 

W Polsce waznych jest 69 po- 
zwolen dla pracy przemiennikow 
w pasmie 145 MHz i 10 kanalow za- 
rezerwowanych (w trakcie zalatwia- 
nia pozwolenia). Obowicjzuje oczy- 
wista zasada, ze stacja zwaznym 
pozwoleniem ma kanal chroniony 
niezaleznie od tego, czy w danym 
czasie jest czynna, w remoncie lub 
wylqczona. Kanal jest zwalniany 
po wygasnieciu pozwolenia lub po 
jego zwrocie do UKE. Tak wi^c lista 
pozwoien przemiennikowych nie 
jest list^ czynnych przemiennikow, 

0 co niektorzy maj<j pretensj^. 

Zgodnie z zalozeniami, prze- 
miennik ma sluzyc do posredni- 
czenia w nawi^zy wania kontaktow 
stacji mobil i przenosnych. Z tych 
powodu w przemienniki umiesz- 
cza si«£ w bardziej eksponowanych 
miejscach, dla pokonania przeszkod 
terenowych. Stacja mobil lub prze~ 
nosna, po nawi^zaniu kontaktu, 
powinna sprawdzic mozliwosc iqcz- 
nosci z korespondentem na cz^sto- 
UiwoSci wejSciowej przemiennika 

1 przejSc na kanal simpleksowy. Do- 
puszcza si^, aby stacje stacjonar- 
ne skorzystaly w podobny sposob 
z przemiennika, lecz stacje mobil 
i przenosne maj^ pierwszenstwo. 

W okresach, gdy przemiennik 
nie jest wykorzystywany w wy- 
zej podany sposbb, dla nawkjzania 
kontaktu dopuszcza si^ prowadze- 
nie l^czno&ci przez przemiennik. 
Nalezy przy tym pamietac:, aby 
l^cznosci byly krotkie, czt»sto prze- 
rywane, dla umozliwienia wejscia 
stacji mobil lub przenoSnej. 

Ponadto nalezy pamietac, ze 
ehetnych do skorzystania z prze- 
miennika moze bye kilku i okupo- 
wanie przemiennika przez jednq 
osob^ jest naruszeniem etyki ama- 
torskiej. Oczywiscie tresc rozmo- 
wy przez przemiennik musi odpo- 
wiadac wymaganiom przepisow 


mi^dzynarodowvch w zakresie 
sluzby amatorskiej, a w szczegolno- 
sci niedopuszczaine jest wykorzy- 
stywanie przemiennika do celow 
handlowych, gloszenia pogl^dow 
politycznych, religijnych, swiato- 
pogl^dowych oraz wypowiedzi na- 
ruszajqcych czyjes dobra osobiste 
i uzywanie wulgarnych i obrazli- 
wych slow. 

W pasmie 2-metrowym przy 
pewnych anomaliach troposferyez- 
nych pojawiajq si^ tak zwane „pod- 
niesione warunki troposferyczne", 
podezas ktorych zasi^g przerr.ienni- 
ka moze powi^kszyc si^ kilkakrotnie. 
Trwa to jednak zazwyczaj krotko, 
kilkanascie minut do kilku godzin. 
Wtedy mozna nawi^zac l^cznosci 
na kilkaset kilometrow. Jedrtocze- 
snie wystt^puja wtedy zaklocenia 
w pracy przez przemienniki w wy- 
niku jednoczesnego odbioru w tym 
samym kanale kilku przemiennikow. 
Pamietac nalezy jednak, ze praca 
przez przemienniki nie jest zaliczana 
w zadnych zawodach i wspolza- 
wodnictwach UKF do punktaeji czy 
dyplomow. W zwujzku z tym tak 
zwane DX-owanie na przemienni- 
kach nie jest wlasciwym sposobem 
ich wykorzystywania. 

Zasady planowania 
przemiennikdw 

Poczqtkowo, gdy przemienni- 
kow bylo kilka, przyj^to, ze b^d^ 
instalowane przemienniki o zasi^gu 
duzym (ca 150 km) i malym (lokal- 
ne, do 50 km, w kanale RO). Wkrotce 
okazalo si^, ze przemienniki o za- 
si^gu duzym znaeznie przekraczajcj 
150 km i mimo zwiekszenia licz- 
by kanalow po dodantu kanalow 
poiowkowych, zrobiio si^ ciasno, 
w szczeg61no$ci na poiudniu Polski. 

Terytorium kraju jest geogra- 
fieznie zroznicowane. W terenie 
podgorskim i gorskim przemienniki 
instalowane s^ cz^sto na znaez- 
nej wysoknsri i sit^ rvec/.y maj^ 
duze zasiegi, przekraczaj^ce na- 
wet 200 km w normalnych warun- 
kach, a przy podniesionej propa- 
gaeji zasiegi dochodz^ do 500 km. 
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Jednoczesnie wystepuji) w pobiizu 
przemiennika v dziury", do ktoryeh 
sygnaly radio we przemiennika nie- 
mal nie doderajc). Opisuje to Michal 
5P2SC w [1] na przykladzie Wie- 
zycy. jesli przypadek taki dotyczy 
przemiennikow, to zgtaszane S3 
potrzehy ustawienia nowego prze- 
miennika. 

W ferenie rovvrunnym, stano- 
vvi^cym 20 obszaru Polski sytuacja 
wyglada inaczej. Nisko polozony 
przemiennik (do 15-20 m nad po- 
ziomem gruntu) ma maty zasi^g, 
najczesciej rz^du 50 km, a nawet 
mniej. Jerinak wtasciciele przemien- 
nika niajq ambicjt^ uzyskania dnze- 
go zasiegu, ustawiaja an ten y na vvy- 
sokich obiektach (kominy, maszty), 
nawet na vvysokosci do 180 m nad 
gruntem (SIMM). Uzyskuj^ wte- 
dy zasieg ponad 200 km. S3 z tego 
dumni, ale nie zdaj^ sobie sprawy 
jakie S3 tego nastppstwa - bloku- 

duzy obszar przed mozliwoscia 
postawienia kolejnego przemienni- 
ka w tym samym kanale, a nawet 
s^siednim. Praktyka wykazata ze 
w zasiegu jednego przemiennika 
nie mog3 znajdowac przemien- 
mki w kanatach s^siednich (plus 
i minus 12,5 kHz) ze wzgledu na 
przestuchy. Zmniejsza to znacznie 
liczbt? przemiennikow, jakie mozna 
zainstalovvac na danym obszarze. 

Dla zrozumienia problemu warto 
zapoznac sit^ zbardzo uproszczona 
anali?4 liczby przemiennikow w jed- 
nym kanale, ktore mozna by teore- 
tyrznie zmiescic nn terenie Polski 
Jest to bardzo uproszczona analiza, 
bo nie uwzgl^dnia uksztaltowania 
terenu, zaklada dookolnq charakte- 
rystyk^ promieniowania. Do ceiow 
analizy mozna by skorzystac z me- 
lody Radio Mobile [1], ale iona nie 
jest dostatecznie dokladna, gdyz 
nie uwzgl^dnia bliskiego otoczenia 
anten v (maszt, inne anteny, kominy, 
Tboc ze gory itd.) wplywajqcego na 
charakterystvk^ promieniowania. 
Poza tym przemienniki s<\ stawiane 
tam, gdzie S3 inicjatorzy i w rzeczy- 
wistosci liczba mozliwych do wspot- 
pracy przemiennikow w danym ka- 
nale jest znacznie mniejsza. 

Na rys. la pokazano, jak maksy- 
malnie mozna by rozmiescic w tym 
samym kanale przemienniki o zasi^- 
gu 150 km. Na terenie Polski mozna 
by zmiescic ich 4. W przypadku gdy 
zasieg przemiennika zmaleje do 
75 km, na terenie Polski zmiesci siq 
ich juz 19 (rys. lb), a przy dalszym 
zmniejszaniu zasiegu (do 50 km) 
mozna zaplanowac bezkolizyjnie az 
36 przemiennikow. Latwo mozna 
wykazac, ze na obszarze pokrywa- 
nym przez jeden „ambitnv" prze- 



Rys. la. Przemienniki 0 zasiegu 150 km. 
Zmieszczq si? 4 przemienniki w jednym 
kanale 
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Rys. lb. Przemienniki 0 zasiegu 75 km. Zmie- 
sci si? 19 przemiennikow w jednym kanale 


miennik o zasiegu 150 km mozna by 
zmiescic 7 przemiennikow o zasie- 
gu po 50 km. 

W tablicy 1 podano liczbe prze- 
miennikow vv poszczegolnych kana- 
lach, a w tablicy 2 liczby przemien- 
nikow w poszczegolnych okr^gach. 
Z tablicy 1 wynika, ze przeci^tnie na 
jeden kanal przypada 5 przemienni- 
kow. Oznacza to, ze przy teoretyez- 
nym rozpatrywaniu, dla unikni^cia 
kolizji, maksymalny zasieg kazdego 
przemiennika w kazdym kanale nie 
powinien przekraczac 150 km przy 
zalozcniu rownomiernego ich rozto- 
zenia na terenie kraju. 

Sprawy wymagajqce 
przedyskutowania 

W dyskusji musimy najpierw 
zrozumiec wyzej opisane zaleznosci 
i nast^pnie nakreslic jakis kieru- 
nek dalszej polityki na temat kon- 
trowersji: zasieg przemiennikow 
a liczba przemiennikow. Tm wi^ksze 


zasiegi, tym mniej przemiennikow. 
Przy tym pamietac nalezv, ze w da- 
re) chvvili przez przemiennik moze 
radawac tylko jedna staeja. JeSli 
chcemy za spoke ic potrzeby g^sciej 
zaludnionego terenu (SP6, SP9), to 
r.alezy zainstalowac wi^cej prze- 
miennikow q mniejszym zasiegu 
i wtedy btfdzie mogio wiecej amato- 
row jednoczesnie rozmawiac przez 
przemienniki. 

Kolejna sprawy jest niezrozumie- 
r.ie zjawiska kolizji przemiennikow. 
\Vni0skuj3cy o akceptacj^ jakiegos 
kanalu dla nowego przemiennika 
bardzo czesto podaj^ argument: 
„My w miejscu piano wane go prze- 
miennika nie styszymy zadnego 
innego przemiennika w tym ka- 
nale". Zgoda, to jest warunek ko- 
nieezny ale niewystarczajacy, po- 
inijajac to, ze niektore przemienniki 
S3 w przygotowywaniu i mog3 bye 
pozniej styszane. Sprawa rozbija sie 
c tak zwan3 stref^ posredni3. Obja- 
snia to rysunek 2. Zalozmy, ze pod 
Wroclaw'iem pracuje przemiennik 
A o zasiegu 75 km, a drugi prze- 
miennik B w tym samym kanale 
w Katowicach, takze o zasiegu 75 
km. Zasiegi te S3 styezne, a odle- 
giosc rni^dzy przemiennikami wy- 
nosi 150 km, czyli jest zachowana 
wymagana minimalna odleglosc. 
Jesli jednak zasiegi zostan3 powi^k- 
szone, np. do 100 km, to powstaje 
strefa wspolna. Stacje z Kluczborka, 
Opola lub Prudnika uruchamiaj^c 
jeden przemiennik (A) jednoczesnie 
uruchomi^ przemiennik drugi (B). 
Spowoduje to wystepowanie trans- 
misji movvy tej samej staeji na obu 
przemiennikach, A i B, skuteeznie 
uniemozliwiaj^c prace innej staeji 
na przemienniku B. I odwrotnie, 
jesli jakas staeja C (np. z Watbrzy- 
cha) pracuje przez przemiennik 
A, to stacje vv strefie wspolnej nie 
mogly pracowac przez prze- 
miennik B. Zasiegi przemiennikow 
przy zmiennych warurskach tro- 
posferycznych i przy roznveh urzq- 
dzeniach nadawezo-odbiorezyeh 
zmieniajq siq. Skutkiem tego mog3 
wyst^powac ok re so we wzajemne 
zaktooema i to nalezy przyj^c jako 
rzecz normalnq. 


[1 J Michal Emler SP2SC 
Radio Mobile, „$w af 
Radio" 1/200/ sir. 
34-37. 

[2] WMfegwnlMf 
Manager Handbook. 

V 5.11 sir. 153, 154 i 
170,171 


Tab. 1. Liczba staeji przemiennikowych w kanatach w pasmie 145 ^Hz 


RV48 (R0) 

RV49 (ROx) 

RV50 (R1) 

| RV51 (Rlx) 

RV52 (R2) 

i RV53 (R2x) 

| RV54 (R3) 1 RV55 (R3x) 

9 

3 

5 

3 

7 

| 3 

7 

2 

RV56 (R4) 

RV57 (R4x) 

RV58 (R5) 

RV59 (R5x) 

RV60 (R6) 

: RV61 (R6x) 

RV62 (R7) j 

RV63 (R7X 

5 

5 

7 

5 

6 

2 

7 

3 


Tab. 2. Liczba staeji przemiennikowych w okr?gadi w pasmie 145 MHz 


SRI 

SF.2 

SR3 

SR4 

SR5 

SR6 

SR7 

SRfl 

SR9 

7 +1 

7+1 

10 +1 

5+1 

6 + 1 

9+3 

4 + 1 

9+3 

9 + 1 


(+ w zatatwianiu lub planach) 
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Przepisy 



Zgodnie z zaleceniami IARU R1 
przyjmuje si<?, ze odleglosc miedzy 
przemiennikami w tym samym ka- 
nale jest dostateczna, jesli wynosi 
okoio 150 km. Odpowiada temu 
maksymalny zasieg obu przemien- 
nikow pc 75 km. (rys. 2). Liezyc 
sie wtedy nalezy, ze przy podnie- 
sionych warunkach wystqpi strefa 
wspolna z zakloceniami. Sprawa 
ta w pasmie 435 MHz jest prostsza, 
gdyz tarn nisko polozone przemien- 
niki maja zazwyczaj zasieg okoio 
50 km, a wi^c przy odlegiosci 150 km 
miedzy przemiennikami powstaje 
dodatkowa strefa ochronna. 


Rys. 2. Stacja 
A podOtawqk/ 
Wrocfawia, Stacja 
B w Katowicach. 
Przy zasiggach 
stacji 75 km, 
zasi^gi sq one 
styczne, natomiast 
powigkszone do 
100 km tworzq 
strefQ wspolnq 
w ktorej lezy Opole, 
Kluczbork i Prudnik 


Zjawiska, zaleznosci i rozwiq- 
zania techniczne zmniejszajgce 
wzajemne zaktocenia 

1. Wszystkie stacje powinny bye 
uruchamiane tonem 1750 Hz. Chro- 
ni to przed uruchamianiem prze- 
miennika przez stacje nieamator- 
skie, ktore pojawiajq si^ w pasmie 
145 MHz, oraz przez przestarzaie 
stacje, nieodpowiadajqce normom 
12,5 MHz (12K0F3E) (2). 

2. W przypadku znajdowania si^ 
w strefie wspdlnej uzytkownik po- 
winien slosowac anteny kierunko- 
we. Wystarcza 2- lub 3-elementowa 
antena odpowiednio skierowana na 
wybrany przemiennik, aby uniknqc 
uruchamiania drugiego przemien- 
nika. Ustawiac nalezy na minimum 
sygnaiu od niepozqdanego prze- 
miennika. Przy ch^ci pracy naprze- 
miennej przez oba przemienniki 
mozna zastosowac antene obrotc- 
wq lub dwie prostc anteny Yagi od- 
powiednio ustawione (obowiqzuje 
polaryzacja pionowa). 

3. Zasieg prze mien nika jest okre- 
slany dwoma granicamu poziomem 
sygnaiu odbieranego od prze mien- 
nika oraz silq sygnaiu konieeznego 
do otworzenia przemiennika. Obie 
graniee nie muszq si^ pokrywac. 
Inne graniee sq dla stacji przenosnej 
(handy), inne dla stacji mobil [1], 
a jeszcze inne dla stacji staejonar- 


nych. Zaleza one od mocy nadajni- 
ka i czulosci odbiornika, a takze od 
systemu antenowego i uksztaltowa- 
nia terenu. 

4. Pami^tac nalezy, ze czestotli- 
wosc nadawcza przemiennika jest 
wyzsza o 600 kHz od czestotliwosci 
odbiorezej. Przy wi^kszyeh odleglo- 
sciach od przemiennika, w wyniku 
odbic od ziemi i budowli mogq wy- 
st^powac fale stojqce z minimum 
i maksimum inaezej rozlozonymi dla 
czestotliwosci nadawczej i odbiorezej 
przemiennika. Praktyka wykazala, 
ze w takich przypadkach przesuni^- 
cie anteny o okoio cv/iartk^ fall (0,5 m) 
powoduje znaezne zmiany poziomu 
sygnaiu odbieranego od przemien- 
nika i wysytanego do niego, przy 
czym minima i maksima dla obu 
czestotliwosci mogq wypadac w roz- 
nych miejscach. Niezrozumienie 
tego zjawiska powoduje narzeka- 
nie uzytkownikow, ze cos zmienio- 
no w przemienniku, bo przed tym 
wchodzilem z r^eznego transceivera, 
a teraz nawet 25 W nie wystarcza. 

5. Niektorzy proponujq, aby 
przeszkadzajqcy odlegty przemien- 
nik zmniejszyl zasieg przez zmian^ 
mocy. Zmniejszenie mocy nadajni- 
ka przemiennika jest jednak mato 
skuteezne. Jesli z 10 W zmniejszy 
si^ na 1 W, to moc zmaleje tylko o 1 0 
dB, czyli o 1,7 w skali 5, Bardziej 
skuteezne jest takie uksztaitowanie 
anteny nadawczej przemiennika 
aby byia ona kierunkowa, W wielu 
przypadkach wystarezy umteszcze- 
nie anteny pionowej w odlegiosci 
ewiartki dlugosci fali (ca 0,5 m) od 
masztu tak, aby raaszt zaslaniat pro- 
mieniowanie w niepozqdanym kie- 
runku. Jesli to nie wystarcza, nalezy 
stosowac przy przemienniku anteny 
silniej kierunkowq. Kolejnym zabie- 
giem powinno bye obnizenie vvyso- 
kosci anteny na przemienniku [X ]. 
W celu zmniejszenia zasi^gu sygna- 
lu odbieranego przez przemiennik 
skuteezne jest zmniejszenie czulosci 
odbiornika w przemienniku. Nie- 
stety podane tu sposoby sq bardzo 
niechetnie stosowane przez wlasci- 
cieli przemiennikow, ktorych am* 
birjq jest posiadanie przemiennika 
dla Iqcznosci DX-owych. 

6. Wlasciciele przemiennika mogq 
wprowadzic konieeznose stosowa- 
nia tonu CTCSS dla wlqczania i pod- 
trzymania pracy przemiennika [2], 
Na 38. Zjezdzie PK UKF w 1999 r. 
w Chodziezy przyj^to zasad^ powiq- 
zania czestotliwosci tonow CTCSS 
7, polami LOC, co powinno ulatwic 
korzystanie z CTCSS przy wjezdza- 
nut na obszar okre^lonego LOC. 
Praktyka wykazala jednak, ze na te- 
renach, gdzie zasi^gi przemiennikow 


zachodz*^ na siebie, korzystniejsze 
b^dzie stosowanie roznych, odpo- 
wiednio dobranych tonow CTCSS. 
Proponuj^ odejscie od tablicy rozkfa- 
du tonow CTCSS z 1999 r. i pozosta- 
wienie to do swobodnego wyboru 
przez wlascicieli przemiennikow. 

Tony CTCSS b^dq pub liko wane na 
listach przemiennikow. 

Przykladem takich kolizyjnych 
sytuacji moze bye sprawa przemien- 
nikow w kanale RV48 (R0) SR4W 
w Milkach (KO03WW) i odleglego 
o 212 km SP5R (KO02JD) w Prusz- 
kowie. W Milkach ustawiono ante- 
ny na wysokosci 180 m, chcqc objqc 
zasi^giem obszar jezior niazurskich. 

W strefie posredniej, ktora jest dose 
duza, praca SR4VI uniemozliwia 
prac$ przez SR5R i odwrotnie. 

Podobna sprawa wyst^puje 
w kanale RV57 (R4X) miedzy SR9B 
na Skrzycznem (J099MQ) (1250 m 
asl) i nowo uruehomionym prze- 
miennikiem SR6A w Brzegu (JO- 
80RU) odleglym o 176 km, W stre- 
fie posredniej, w Opolu wchodzi si$ 
jednoczesnie na oba przemienniki. 

W tym samym kanale, w podobnej 
odlegiosci (180 km) pracuje SR3Z 
w Zielonej Gdrze (J071SW), ale do 
tej pory nie bvlo zadnych donicsicn 
o zakldceniach w strefie posredniej 
(1. .u bin, Legnica). Natomiast dzi^ki 
SR6A stacje z Opola mogq rozma- 
wiac z okolicami Legnicy. 

Reasumujqc, rolq koordynato- 
ra jest rejestrowanie istnieiqcych 
przemiennikow (pozwoleh) i wy- 
dawanie na tej podstawic openii 
o tym, w jakim kanale nowy prze- 
miennik moglby bye zlokalizowany, 
uwzgl^dniajqc wszystkie wyzej po- 
dane zaleznosci i sposoby przeciw- 
dzialania wzajemnym zakloceniom. 
Natomiast sprawa lokalnych roz- 
strzygn iec o zasi^gach poszczegol- i 
nych przemiennikow, tak by zaspo 
koic potrzeby lokalnych srodowisk, 
powinna stac si^ tematem dzialania 
poszczegolnych oddzialow tereno- 
wych PZK w stosunku do wszyst- 
kich przemiennikow niezaleznie od 
przynaleznosci. j 

Pr.iruotajmy/ zc przepisy miedzy 
narodowe i pahstwowe okreslajq 
nam ramowe wymagania, przyzna- 
jqc pasma. Natomiast zagospodaro- 
wanie pasm, w oparciu o wytyezne 
IARU, nalezy, w ramach satnoregu- 
lacji, do organizaeji czlonkowskich, i 

w Polsce do PZK. Bez takie j samo- 
regulacji powstanie chaos, trudny 
do pokonania. 

UKF Manager PZK 

Koordynator ds. przemiennikdw 
analogowych 
Zdzistaw Biehkowski SP6LB 
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OGtOSZENIE PLATME 


Uwaga uzytkownicy CB Radio! 

Prezes Urz^du Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodnosci jest organem wyspecjalizowanym, do kompetencji ktorego nalezy przeprowadzanie kontroli wpro- 
wadzonej do obrotu aparatury, wtym urz^dzen radiowych i telekomunikacyjnych urz^dzen koncowych. 

Gdy w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, ze wyrob nie spetnia zasadniczych wymagah, moze zakazac 
dalszego przekazywania wyrobu uzytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. W przypadku nie usuni^cia 
niezgodnosci moze nakazac wycofanie wyrobu z obrotu. Jednoczesnie podmioty wprowadzaj^ce do obrotu 
wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami podlegaj^ odpowiedzialnosci karnej. 

Wyroby niezgodne mog^ wywotywac zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urz^dzen dziataj^cych 
wtym srodowisku lub same nie posiadaj^ wymaganej odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne. 

Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w stosunku do ktorych Prezes 
Urz^du Komunikacji Elektronicznej wydat decyzje administracyjne zakazujqce dalszego przekazywania tych 
wyrobow uzytkownikom, konsumentom lub sprzedawcom. 

W przypadku kiedy wymienione CB radia znajduj^ si^ w ci^gtym obrocie prosimy o podanie danych adreso- 
wych tych punktow sprzedazy ceiem podj^cia dziatan kontrolnych (www.uke.gov.pl). 


Datawpisu 

Nazwa wyrobu 

Producent 

Przeznaczenie 

wyrobu 

Zakres naruszen wymagah zasadniczych 

2006.02.21 

CB RADI0 1 001 Z 
marki MIDLAND 

Midland Radio Corporation 
1120 Clay Street 
North Kansas City 
MO, 641 16 

Kraj pochodzenia wyrobu: 
Tajlandia 

Lgcznosc radiowa 

Urzqdzenie nie spetnia wymagah normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

-Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 

- CzQstotliwosci nadajnika podczas zat^czania 
i wytgczania 

- Maks, czutosc ocbiornika 

2006.02.21 

CB RADIO PRO 510 XL 
marki UNIDEN 

UNIDEN 

AMERICA CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER BOULEVARD 
Kraj pochodzenia wyrobu: 
Chiny 

Lqcznosc radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagah normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Moc w kanale sasiednim 

- Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 

2005.02.21 

CB RADIO PRO 520 XL 
marki UNIDEN 

UNIDEN 

AMERICA CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER BOULEVARD 
Kraj pochodzenia wyrobu: 
Chiny 

tqcznosd radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagah normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Moc w kanale sasiednim 

- Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 


W odniesieniu do uzytkownikow, podczas kontroli, CB radio moze zostac zabrane do depozytu ceiem prze- 
prowadzenia badan i dalszego post^powania (wydanie decyzji o zakazie uzytkowania w przypadku niespei- 
nienia wymagah). 

Zgodnie z artykulem 41 c ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. z pozn. zm. o systemie oceny zgodnosci (Dz. 
U. Nr 204 poz.2087 z 2004 r.) organ prowadz$cy post^powanie (UKE) moze nakazac stronie post^powania 
odkupienie wyrobu na zqdanie osob, ktore faktycznie nim wtadajq. Zastosowanie maj^ tu takze przepisy o 
r^kojmi za wady sprzedanego wyrobu. 


Zrodio: www.uke.gov.pl 





















DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Detektor Tayloe i inne ciekawe 
rozwiqzania radiowe 


Z wielu czasopism, jakie dotarly do redak- 
cji, wybralismy kilka ciekawych opisow 
nowych konstrukcji amatorskich. 

Software Defined Radio; SDR 
(..Electron” 2/2007) 

PAOSE w miesi^czniku ^Electron" 
zwraca uwag^ na technik^ cyfrowej 
obrobki sygnalow, ktora pozwala 
na uzupeinienie ukladdw odbior- 
czych o pTOgramowe rozwiqzania 
zawierajqce mi^dzy innymi inteli- 
gentne filtry i wybor detektorow 
dla roznych rodzajow emisji. Ich 
wyb6r dokonywany jest w progra- 
mie komputerowym a rozszerzenie 
mozliwosci odbiornika wymaga 
najcz^sciej jedynie wymiany pro- 
gramu cyfrowej obrobki sygnalow. 



Jest to tak zwany odbiornik konfi- 
gurowany programowo (ang. Soft- 
ware Defined Radio; SDR). 

W rozwiqzaniach takich odbior- 
rvikow spotyka si§ od pewnego cza- 
su - w miejsce znanych powszech- 
nie mieszaczy - uktad mieszacza 
(dete ktora iloczynowego) kwadra- 
turowo-probujqcego (ang Qua- 
drature Sampling Detector; QSD) 
opracowanego i opatentowanego 
przez amerykanskiego krotkofalow- 
ca Dana Tayloe N7VE. 

Uproszczony schemat takiego 
ukladu przedstawiono na rys, 1. 

W detektorze Tayloe sygnat wej- 
sciowy jest probkowany przez po- 
czworny przeiqcznik sterowany sy- 
gnatem czterofazowym i podawany 
kolejno na kondensatory magazy- 
nujqce probki w kazdym z czterech 
kanalow. W nast^pnym stopniu na- 
pi^cia probek zostejq zsumowane 
(algebraicznie) za pomocq wzmac- 
niaczy operacyjnych, na wyjsciu 
ktorych uzyskuje si$ sygnaiy kwa- 
draturowe. Glownq zaletq miesza- 
cza Tayloe jest maly btqd przesu- 
ni^cia fazy sygnalow wyjsciowych 
oraz duza odpornosc na modulacj^ 
skrosnq (IPS rz^du 4-30dB), a takze 
mate straty mieszania rz^du ldB 



(srednio 6dB dla innych ukladow 
mieszaczy), Pojemnosci kondensa- 
torow wraz z opornosciami zrodta 
sygnalu i przetqcznikami tworzq 
filtry dolnoprzepustowe ogranicza- 
jqce pasmo sygnat u wyjsciowego co 
jest r.iezb^dne do dalszej cyfrowej 
obrdbki sygnatu. 

Innq wlasciwosciq takiego de- 
tektora jest koniecznosc stosowania 
cz^stotliwosd heterodyny (zazwy- 
czaj) 4-krotnie wyzszej od cz^sto- 
Uiwosci. 


Rys. 1, 



Aj<Jro 
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Praktyczne rozwi^zanie takiego 
detektora jest pokazane na rysunku 
2 . 

Uklad kluczuj^cy zawiera mul- 
tipiekser 4052, zas uklad sumatora 
- poczworny wzmacniacz opera cvj- 
ny TL074. 

W jednym z kolejnych numerow 
SR zostanie dokladniej opisana kon- 
strukcja i dziatanie detektora Tayloe 
oraz podane gotowe schematy od- 
biornikow KF z wykorzystaniem 
takiego detektora, 

Nadajnik stereofoniczny matej 
mocy (..Radio” 3/2007) 

W marcowym numerze rosyj- 
skiego „Radia" opisano bardzo 
prosty mininadajnik FM o zakre- 
sie pracy 87,5 do 108,0MHz, Uklad 
moze wspolpracowac z dowolnym 
rndiem FM i pozwala zastqpic siu- 
chawki z kablem nowoczesnym po- 
l^czeniem radio wym. Dzieki temu 
mozna przesylac foni^ z telewizora 
(dwa kanaly - stereo) w sytuacji, 
kiedy dtwi^k przeszkadza innym 
domownikom w odpoczynku. 
Nadajnik b^dzie pomocny przy 
przesylaniu muzyki z kompute- 
ra, a takze w wielu innych sytu- 
acjach. Moze tez stanowic pole do 
eksperymentow dla pasjonatow 
lacznosci radiowej i elektronikow. 
Schemat prostego nadajnika stereo- 
fonicznego pokazano na rysunku 
3. W ukladzie zostal zastosowa- 
ny specjalizowany uklad scalony 
BA1404 oraz jeden tranzystor pel- 
niqcy rol^ wzmacniacza sygnalu 
wyjsciowego nadajnika. Do wejscia 
ukladu doprowadza si^ sygnaty 
m.cz. (kanai lewy - kanal prawy). 
Cz^stutliwos^' nadajnika jest uza- 
lezniona od elementow 03, C14, 
LI i z podanymi wartosciami jak 
na schemaeie pozwala na pokrycie 
pasma w zakresie 90-100MHz.W 
celu podniesienia mocy wyjsciowej 
uklad zostal uzupelniony o dodat- 
kowy wzmacniacz na tranzystorze 



+- 



VT1 (KT368 mozna zast^pi£ BF199). 
Napi^cie zasilania ukladu wynosi 
1,5V. Do wyjscia urzqdzenia mozna 
podl^ezyc anten^ teleskopow^ od 
radioodbiornika tub w ostateczno- 
sci kawalek przewodu o dlugosci 
30cm. Wykonanie nadajnika nie jest 
skomplikowane, a jego niew^tpliw^ 
zalet^ jest obecnosc tylko dwoch ce- 
wek, ktore mozna wykonac poprzez 
nawinierie 4 zwojow drutem DNE 
0,5 na srednicy 3mm (indukcyjnosc 
po 60nH). Dzieki zastosowaniu spe- 
cjalizowanego ukladu scalonego 
do strojenia nie s<| potrzebne zadne 
przyrz^dy pomiarowe. Jedynie try- 
merem C14 ustala si^ cz^stotliwosc 
wyjsciow^ sygnalu (pomi^dzy pra- 
cuj^cymi stacjami radiowymi FM). 


cz^sci sekundy kgtowej do ode- 
brania bezszutnnego obrazu i tonu 
w automatycznej stacji odbiorczej 
i przemiennikowej. W czasie prob 
wymieniano trzy rozne glowice 
laserowe z dol^czonym koncentra- 
torem promienia i z optyczn^ moc^ 
wyjsciowq okolo lOmW, a takze la- 
ser 90mW, Wilfried dysponowal 
takze zespotem dwulaserowym, 
ale wykorzystywal tylko jeden pro- 
mien 80m W, gdvz rezcrwa okazala 
si$ niepotrzebna, bo jakosc przeka- 
zy wane go obrazu by la dobra. 

Dalsze, ciekawe informacje na 
temat tej i wczesniejszych prob, 
oraz oryginaine bardzo pouczaj^ce 
zdj^cia mozna znalezc pod adresem 
ww w.dbOtvh. de. 


tqcznosc laserowa na 460THz 
(CQ DL 3/2007) 

W marcowym CQ DL znajduj^ 
si^ dwie ciekawe retacje na temat 
lacznosci laserowej. 

Telewizja laserowa na 70km 

Thomas Rose DL90BD i Wil- 
fried Fritz DJ1WF ustanowili nowy 
rekord odleglosci w przekazywa- 
niu obrazu ATV w pasmie 460THz. 
Obaj specjalisd w zakresie ATV 22 
stycznia 2007 o 21.30 z wyci^gu Elm 
w poblizu Abbenrode przekazali 
bezszumny obraz wraz z tonem za 
pomocq lasera na odleglosc 70 km, 
do automatycznej stacji DB0TVH 
na wiezowcu Bredero-Hochhaus 
w Hanowerze. Poprzedni rekord 
odleglosci w poludniowych Niem- 
czech wynosil 54km. Zastosowa- 
ny czerwony laser ma dlugosc fali 
650nm, co odpowiada cz^stotiiwo- 
§c\ okolo 460THz. 

Temperatura powietrza wyno- 
sila -5 Q C. Oba nadajjuki laserowe 
byly justowane z dokladnosci^ do 


Pierwszy kontakt OE i OM 
na 460THz 

W pi^tek, 19 stycznia 2007 r. na- 
wi^zano pierwszy kontakt mi^dzy 
OE i OM na 460THz. Mike OE3MZC 
wraz z Rado OM2ZZ s^ entuzja- 
stami lacznosci na THz. Kilka dni 
wczesniej OM2ZZ przeprowadzil 
w Slowacji CW QSO na c 2 erwo- 
nym laserze na odleglosc ponad 
27km z OM3KII. Rado, dysponu- 
j^c dobrym miejscem w Suprawie, 
4km na polnoc od Bratyslawy, ma 
bezposredni dost^p wzrokowy do 
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Czasopisma IARU 


Wiednia. Druga stacja byla zain- 
stalovvana najpierw w Wiedniu 
w Jubileumswarlen, a nastepnie 
w Kobenzl, pod Wiedniem w pobli- 
zu nadajnika TV na Kahlenbergu. 

0 21.30 Guenter OE3GWW i Mike 
OE3MZC ustawili sprzt^t na bardzo 
wietrznym tarasie w obserwato- 
rium Jubileumwarten. Ale na sil- 
ny wiatr nie narzekali bo oczyscil 
on powietrze nad Wiedniem i wy- 
dmuchal pyiy i chmury. Po dluz- 
szym ustawianiu na kierunek do 
Stupawy 0M88MG) Rado OM2ZZ 
odebral w gtosniku dobre audio 
na wi^zce laserowej o mocy 3m W 
wysylanej przez OE3MZC. Niestety 
warunki widocznosci byly niesta- 
bilne i wkrotce przeniesli si^ do Ko- 
benzl. O 23.35 udalo si^ nawiazac 
dwustronne QSO mi^dzy OM2ZZ 

1 OE3MZC na promieniu laserowym 
na odleglosc 52km. Fantastyczny 
zapis tej l^eznosci pokazany jest 
pod http://www.oe3mzcoevsv.at/la- 
ser/Laser_orn2zz_358.wmv. 

Stosowane byly dwa nadajniki 
3mW laserowe AM/CW i bardzo 
czuly wzmacniacz fcransimpedan- 


cyjny z teleskopem 15 cm jako ante- 
na odbiorcza. Swiatlo lasera mozna 
bylo obserwowac golym okiem na 
horyzoncie. Widac to na nagraniu 
pod wyzej podanym adresem. Sam 
transwerter napi^cie/napi^cie poka- 
zany jest wraz z bardzo ciekawymi 
zdj^ciami na stronie internetowej 
pod http ://rad osa n .wz.cz/opto/3qso/ 
3qso.htm. 

MiniYES - jednoptytkowy 
transceiver KF („Radomir KF 
i UKF” 3/2007) 

W marcowym numerze bialo- 
ruskiego miesiecznika JRadomir" 
jest dokohczenie opisu transceivera 
MiniYES RZ4HK. 

Jak wynika z testow, strona odbior- 
cza ukladu charakteryzuje si^ bardzo 
dobrymi parametrami (czulosc 0,1 uY 
a DD3 nie mniejsze jak lOOdB). 

Caly uklad transceivera zostal 
zmontowany na ply tee drukowanej 
o wymiarach 140x88mm. 

Na rysunku 4 zostala pokazana 
plytka od strony Sciezek oraz roz- 
mieszczenie elementow na piytce. 



Rys. 4. 




Rys. 5. 

Wszystkie cewki zostaly nawinie- 
te na karkasach o srednicy 6,5mm 
z ekranami. Uzwojcnia LI, L2, L3 
zawierajq po 30 zwojow DNE 0,27 
i maj^ indukcyjnosc 3-4uH. Cewka 
L4 zawiera 60 zwojow DNE 0,13 
(indukcyjnosc 10-15uH). 

Transformatory nawini^te 
rdzeniach 1000HH typu K7x4x2, 
sklejone po 2 sztuki. Transforma- 
tor TR3 sklada si^ z dwoch takich 
rdzeni i ma dwa uzwojenia po 2x9 
zwojow DNE 0,27 i jedno uzwoje- 
nie sprzegajqce z dwoma zwojami 
krosowki telefonicznej. TR1 jest 
nawini^ty trzema skreconymi prze- 
wodami 3x9 zwojow DNE 0,27. TR2 
ma dwa uzwojenia po 2x8 zwojow 
DNE 0,27, zas sposob nawiniecia 
TR2 i "TR3 pokazano na rysunku 
5. Wszystkie dlav/iki $3 typo we fa- 
bryezne. Strojenie nalezy rozpoczac 
od sprawdzenia punktow pracy. 
Jezeii do montazu uzyto sprawnych 
elementow, to z uruchomieniem 
nie powinno bye wi^kszyeh probie- 
mow, Nalezy pamitjtac, ze VT3 za- 
wiera dwa tranzystory KP327 przy- 
lu to wane z roznych stron plytki. 
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W celu sprawdzenia parametrow 
odbiornika autor uzywat przyrzqdu 
„Dynamika" ktory podaje sygnal 
vvejsciowy z dwoch generatorow. 

Kohcowe parametry transceivers 
przedstawiaj^ si^ nast^puj^co: 

DD1 - 144dB 
DD3 = 107dB 
IP3 = + 33,5dBm 
DD3 =113,7dB 

Ciekaw^ opini^ na temat tego 
urzqdzenia przedstawil SP2JQR 
w Poradach Technicznych. 



IVEiernik WFS 
( n Radioamator t! 4/2007) 

W praktyce krotkofalarskiej nie- 
zb^dne jest dopasowanie wyjscia 
nadajnika do linii zasilajacej i do 
anteny. Brak optymalnego dopa- 
sowania powoduje spadek wy- 
promieniowanej mocy, wzrost po- 
ziomu sygnalow niepoz^danych, 
a w najgorszym przypadku uszko- 
dzenie stopnia koncowego mocy 
nadajnika. Dopasowanie nadajnika 
do linii i do anteny sprowadza sit* 
reflektometrem do uzyskania jak 
najmniejszej wartosci wspolczynni- 
ka fali stoj^cej WFS. 

W ukladzie reflektometru UKF 
(opisanym przez UR5LAK i US4LP) 
pokazanym na rysunku 6 wyodr^b- 
niono w linii przesylowej odcinek 
falowodu, w ktory wstawiono dwie 
rownolegle pomiarowe linie sprz^- 
gaj^ce L2 oraz L3 polozone syme- 
trycznie po obu stronach przewodu 
srodkowego LI. 

W efekcie uzyskuje si^ dwa sy- 
gnaly: jeden pochodz^cy od fali 
padaj^cej w linii L2, a dxugi od tali 
odbitej w linii L3. Skladowe stale 
tych sygnalow odczytuje si^ na 
mierniku analogowym PAL 

Opracowany miernik sluzy nie 
tylko do pomiaru wspolczynnika 
fali odbitej, ale takze do pomiaru 


rezystancji, napi^cia i pr^du (ten 
fragment wykorzystania mikroam- 
peromierza zostal w naszym opisie 
pomini^ty). 

Do wykonania falowodu pomia- 
rowego autorzy zastosowali do- 
st^pny aluminiowy profit 25x23mm 
o srednicy wewn^trznej otworu 
20mm oraz rurk$ miedzian^ lub 
most^znq o srednicy zewn^trznej 
8mm (linia glowna LI). Srednica 
wewn^trzna rury (ekranu) musi 
pasowac do srednicy gniazda UCL 
Dlugosc linii LI odpowiada odle- 
glosci pomi^dzy wyprowadzeniami 
gniazd S1-S2. 

Linie sprz^gaj^ce wykonano 
z drutu srebrzonego o srednicy 
1mm, zaginaj^c na diugosci 50mm. 

Hlementy detektora Rl, R2, VD1, 
VD2 oraz Cl i C2 sq przylutowane 
na zewn^trz rury do wyprowadzen 
L2-L3. fako diody pomiarowe moz- 
na wykorzystac GD507 lub GD508 
(D18JD311). 

Uklad byl testowany w zakre- 
sach 144, 432 i 1296MHz do maksy- 
malnej mocy 40W. 

DIP meter 

(..Break In” 11-12/2006) 

ZL1AI opisuje konstrukcje bar- 
dzo przydatnego radioamatorom 
miernika N1AL. Jest nim DIP oscil- 
lator, zwany inaczej rezonansomie- 
rzem lub falomierzem (generatorem 
z nieekranowanq cewk^). 

Zamieszczony na rysunku 7 
schemat miernika sklada si<£ z ukla- 
du genera tora na tranzystorach FET 
MGF102 oraz ukladu prostowni- 
ka - wzmacniacza na tranzysto- 
rach bipolarnych Q4 (2N3904) i Q5 
(2N2907). Zasadniczy uklad gene- 
ra tora jest zrealizowany na tranzy- 
storach Q1 i Q2 zas Q3 jest separa- 
torem podaj^cym sygnal w.cz. na 
gniazdo J2. 

Sercem urz^dzenia jest strojo- 
ny obwod rezonansowy, w sklad 
ktorego wchodzi wymienna nie- 
ekranowana cewka umieszczona 




Rys. 6. 


na zewn^trz obudowy i dol^czana 
do gniazda J1 oraz kondensator 
obrotowy Cl. Na wyjsciu ukladu 
znajduje si^ wskaznik poziomu sy- 
gnalu w postaci miliamperomierza 
analogowego Ml (lOOuA). Poten- 
cjometrem R6 mozna ustawiad po- 
cz^tkowe wskazania wskazowki 
miernika na kolo 3/4 skali. 

Dzialanie ukladu jako DIP oscil- 
latora jet dose proste. Podczas pracy 
generatora nieekranowana cewka 
promieniuje energi^ w.cz. o ustalo- 
nej cz^siotliwosci. Jezeli obwod re- 
zonansowy z cewk^ zostanie sprzt^- 
gni^ty z innym obwodem o iden- 
tycznej cz^stotliwosci rezonanso- 
wej, mikroamperomierz wskaze 
spadek wartosci (jest to tak zwany 
„dip"). Nastepuje tak, poniewaz 
przy zgodnosci obydwu cz^stotli- 
wosci badany obwod pobiera cz^sc 
energii z obwodu generatora i jego 
amplituda maleje. 

Jezeli generator nie jest zasi- 
lany (przelacznik SI w pozycji 
DET), uklad dziala jako falomierz 
absorpcyjny. Przy zgodnosci obu 
cz^stotliwosci (mierzonego obwo- 
du LC generuj^cego energy w.cz. 
i obwod u z cewka L) mikroampe- 
romierz b^dzie wskazywal maksy- 
malna wartosc. W tym przypadku 
sygnalu wyjscia wego po detekcji 
amplitudy mozna takze stuchac za 
pomoc^ sluchawek dol^czonych 
do gniazda J3. 




Prosimy Czytelnikow 
SR o poinformowome 
redakcji (e-moil; redak- 
qo@swiatradio.com.pl), 
jakiego typo ortykuly 
wybierane z czosopism 
zagrantcznych wzbudzo- 
jq najwifksze zainle- 
resowonie. Bqdzie to 
pomotne przy doborze 
motsriolow do kolejnydi 
numerow SR. 
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Stuzba radiokomunikacyjna lotnicza i morska 


Testy egzaminacyjne 
na swiadectwa lotnicze i morskie 


Komisjo egzcimi 
nocyjna do spraw 
operntorow ut 2 qdz#h 
rodiowydi w stuzbie 
rodiokomunikacyjnei 
lotniczej - sekretcriat 
znajduje w Urzfdzie 
Komunikocji Eleklro- 
niczrwj w Warszawie, 
ul. Kosprzoka ) 8/20. 
Przewodnttzcjtym komkji 
jest dr Wtktor S^ga, 
dyrekfor Deporlomentu 
Zarzqdzania Zosobam'i 
Ci$stoti i wiKa w Urz^dzie 
Komunikocji Elektro- 
nkznej. 

Sekretorzem komisji 
skuby radiokomomko- 
cyjnej lotniaej jest poni 
Barbara Wojiwt howsko, 
tel,: 022 53 49 137, 
e-moil: b.Wojtiethowsko- 
©uke.gov. pi 
Sekretariat komisji 
egzDminoryjrtej do spraw 
operolorow urzqdzen 
rodiowyA w stuzbie 
cadiakaawjmkatyjnej 
morskiej j zeglugt 
srddlqdowej znajduje si? 
w siediibie Delegulury 
Urzfdu Komunikocji 
Elektronicznej w Gdyni 
przy ul. Kieleckiej 103. 
Sekretorzem jest 
pani Ewa Pile, tel: 

058 624 77 16, e-ma- 
il: EFijc@uke.gpv.pl 


W zwi^zku z reform*-} systemu 
egzaminowania na swiadectwa ope- 
ra tor a urzqdzen radiowych w stuz- 
bie radiokomunikacyjnej Iotniczej 
oraz w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej morskiej izeglugi srodl^dowej, 
od konca kwietnia egzaininy na 
swiadectwa opera tora urz^dzen ra- 
diowych sq przeprowadzane w for- 
mie testow. Podobnie jak w przy- 
padku Sluzby radiokomunikacyjnej 
amalorskiej, o czym juz pisalismy 
w SR 5/0 1 , dla zapewnienia przej- 
rzystosci system u egzaminowania 
oraz umozliwienia zapoznania si$ 
z form^ egzaminowania osobom 
zainteresowanym przystqpieniem 
do egzaminu, na stronie Biuletynu 
Infonnacji Publicznej UXE: www. 
bip.uke.gov.pl w zal^czniku „Zbi 6 r 
pytan egzaminacyjnych" zostaly 
zamieszczone pytania wraz z trze- 
ma odpowiedziami, z ktorych tylko 
jedna jest poprawna. 

Ze zbiorow tych b<^d$ genero- 
wane losowo testy egzaminacyjne 
indywidualne dla kazdego egza- 
minowanego - 5 pytan z kazdego 
przedmiotu egzaminacyjnego. 

Prezes UKE zacht^ca do zgla- 
szania opinii o nowym sposobie 
przeprowadzania egzaminow oraz 
dotycz^cych zbioru pytan egzami- 
nacyjnych (www.uke.gov.pl). Opi- 
nie mozna przesylac takze na ad res 
redakcji SR (przekazemy do UKE) 
lub bezpoSrednio do sekretariatu 
komisji egzaminacyjnej. 

Niezbedne informaeje, jak tryb 
uzyskiwania i wymiany oraz po- 
nownego wydania swiadectw 
operatora urz^dzen radiowych 
w odpowiedniej sluzbie radio- 
komunikacyjnej, gdzie i na jaki 
n umer konta dokonywac wplat za 
egzamin i za swiadectwo, a takze 
harmonogramy sesji egzaminacyj- 
nych na 2007 r. oraz vvzory wnio- 
skow znajdujq si^ na stronie www. 
bip.uke.gov.pl. 

W celu zapoznania Czytelnikow 
SR z zakresem obowi^zuj^cego 
materialu na egzaminach drukuje- 
tuy przykladowe zestavvy pytan ze 
w s pom many ch egzaminow testo- 
wych. 


Swiadectwo ogolne operatora 
radiotelefonisty (lotnicze) 

Zasady radio tel e to nii 

1. Jaka jest wymagana stabilnosc 
czestotliwosci (Af/f) dla zakresu 
VHP przy odst^pie miedzykana- 
lowym 8,33kHz? 

a. 25 x 10-6 

b. 35 x 10-6 

c. 5 x 10-6 

2. W jakich jedna stkach jest wy- 
razana pojemnosc akumulatora 
-baterii? 

a. Watach 

b. Amperogodzinach 

c. Amperach 

3. W czasie prowadzenia kore- 
spondeneji (simpleks) mozemv 
naszemu korespondentowi od- 
povviedziec: 

a. Po zakohezeniu jego frazy 

b. W dowolnym momencie ko- 
respondeneji 

c. Jest to oboj^tne 

4. Jak$ rol^ w nadajniku radiofcele- 
fonieznym spefnia antena? 

a. Antena nadawcza wypromie- 
niowuje w przestrzeh energy 
malej czestotliwosci (zrnodu- 
lowan^ fal$ nosn^) 

b. Antena nadawcza sluzy wy- 
l^cznie jako obci^zenie stop- 
nia koheowego nadajnika 

c. Antena nadawcza wypromie- 
niowuje w przestrzeh energi$ 
e 1 e k t r o ma gne ty czn 3 (zmodu- 
lowana fale nosn^) 

5. Do czego sluzy wzmacniacz 
m.cz, w nadajniku radiotelefo- 
nieznym? 

a. Do wzmocnienia drgan gene- 
ra tora w.cz, nadajnika w celu 
uzyskania mocy wyjsciowej 
nadajnika, jaka wymka z wy- 
magan dla danej klasv urz^- 
dzema 

b. Do wzmocnienia drgan elek- 
trycznych pochodzacych 
z mikrotonu do niezbedne go 
poziomu w celu zmodulowa- 
nia tali nosnej nadajnika 

c. Do w'zrnocrdenia zmodulowa- 
nej fait nosnej w celu uzyska- 
nia odpowiedniego poziomu 
modulacji 


Obstuga urz^dzen radio telefonicz- 
nych 



1. Po wl^czeniu radiostaeji KX125, 
w aktywnym oknie cz^stotliwo- 
sci COMM pojawita sie wartosc 
nominatu czestotliwosci. Jest to: 

a. ostatnio uzyw r ana czestotli- 
wosc 

b. czestotliwosc najsilniejszego 
sygnalu in nej staeji 

c. czestotliwosc praev ATC 

2, ATC (Air Traffic Control) popro- 
sita o identyfikaeje* W transpon- 
derze KT-76A nalezy: 





a. pokr£ttami ustawic kod 7500 

b. nacisnqc przyeisk 1DENT 

c. ustawic przet^eznik WT^BOR 
FUNKCJI w pozycji SBY 

3. W transponderze KX76A, ozna- 
czone cyframi 1 , 2 , 3 , 4 . okna i znaj- 
dujace si^ pod rdmi pokr^tla stuz^ 
do: 


„ - kf m . I XI . . .il. 3. _4J 

: o :;. * o o o o 

* * 


a. recznego wprowadzenia 
przez pilota czestotliwosci 
pracy transpondera 

b. recznego wprowadzenia 
przez pilota czterocyfrowe- 
go kodu transpondera vv celu 
identvfikacji statku powietrz- 
nego na monitorach sluzb 
kontroli ruchu lotniczego 

c. ustawienia przez pilota 
MODU transpondera 

4. Aby wybrac w radiostaeji KY 
196 A wprowadzone do pami^a 
czestotliwosci nalezy: 



a. wwbrac zadana czestotliwosc 
za pomoc^ pokr^tla regulacji 
czestotliwosci 
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b. uzyc przycisku szybkiego 
przenoszenia czystotliwosci 
(flip-flop) 

c. wcisnqc pokrytlo 25X 

5. Zakres czystotliwosci 225- 
-400MHz wykorzystywany jest 
przez statki powietrzne: 

a. cy wilne 

b. rz^dowe i wojskowe 
c cy wilne i rz^dovve 

Korespondencja radiotelefoniczna 

1. Co zawiera korespondencja 
zwi^zana z bezpieczehstwem 
vvykonywania lotow? 

a. ostrzezenia burzowe 

b. zezwolenia, instrukcje, naka- 
zy, para me try lotu, komuni- 
katy meteoroiogiczne, dane 
lotnicze, informacje o ruchu 
lotniczym w rejonie 

c. zakaz wlotu vv strefy wojsko- 
we 

2. Wymien rodzaje t^cznosci lotni- 
czej. 

a. ziemia-powieirze, ziemia-zie- 
mia 

b. ziemia-powietrze, powietrze- 
-powietrze, w kierunku ziemi, 
w kierunku powietrza, „na 
slepo" 

c. powietrze-powietrze, ziemia- 
-powietrze 

3. W jakim celu przeprowadza siy 
lacznos^ sprawdzajqc^ przed 
lotem? 

a. wynika to z listy kontrolnej 
zalogi statku powietrznego 

b. dla upewnienia siy, ze radio- 
stacja jest sprawna i gotowa 
do pracy 

c. nie ma takiego wymogu 

4. Ktore przykiady kod6w lub skro- 
tow uzywane w lotnictwie? 

a. CFN, PKO, ZU$, NJP 

b. ETA, QNH, EPWW, NOTAM 

c. 5SB, FM, ANT, PWR 

5. Jaka jest regula tworzenia znaku 
wywolawczego naziemnej stacji 
lotniczej? 

a. znak zawiera nazwy stuzby 
np. wieza 

b. znak zawiera lokalizacjy stacji 
lotniczej i nazwe sluzby 

c znak zawiera nazwe funkcji 
operatora 

Regulamin radiokomunikacyjny 

L Wjakich jyzykach jest wydawa- 
ny Regulamin Radiokomunika- 
cyjny? 

a. wydawany jest w 3 jyzykach: 
fra ncu skim, angielskim i hisz- 
panskim 

b. w jyzyku angielskim i rosyj- 
skim 

c. kazdy kraj wydaje go we wla- 
snym jyzyku 

2. Co zawiera Regulamin Radioko- 
munikacyjny? 

a. postanowienia podjyte przez 


Swiatow^ Konferencje Ra- 
di okomunikacyjn^ w post ad 
uchwat i zalecen dotyczqcych 
zasad i procedur nawkjzywa- 
nia i prowadzenia t^cznosd 
radiowej, a takze wykorzy- 
stywania fal radiowych do 
innych celow 

b. wykaz czystotliwosci dla 
wszystkich radiostacji i in- 
nych potrzeb 

c. podrycznik dla radiooperato- 
row wszystkich sluzb radio- 
komu nikacyj nych 

3. Czy przeznaczenie zakresow 
czestotliwoSci zostaio ujednoli- 
cone dla calego swiata? 

a. nie - swiat zostal podzielony 
na 3 Regiony, miydzy ktorymi 
sa roznice w przeznaczeniach 
czystotliwosci dla roznych za- 
stosowah 

b. tak, przeznaczenie zakresow 
czystotliwosci jest ujednolico- 
ne dla wszystkich sluzb radio- 
komunikacyjnych 

c. nie, kazdy kraj moze prze- 
znaczac i wykorzystywac cze- 
stotliwosci wed lug wlasnych 
potrzeb 

4. Czy radiowe urz^dzenia nawi- 
gacyjne muszq. bye stosowane 
w lotnictwie amatorskim? 

a. tak, jezeli dlugosc lotu prze- 
kraeza 100 km od lotniska ma- 
cierzystego 

b. nie, uzywanie takich urz$- 
dzeh w lotnictwie amatorskim 
jest zabronione 

c. nie, ale mog$ bye instalowa- 
ne na pokladach samolotow 
sportowych, szybowcow i ba- 
lonow startuj^cych w zawo- 
dach 

5. Co zawiera Regulamin Radioko- 
munikacyjny? 

a. postanowienia podjyte przez 
Swiatowq Konferencje Ra- 
diokomunikacyjn^ w postaci 
uchwal i zalecen dotycz^cych 
zasad i procedur nawi^zywa- 
nia i prowadzenia bqcznosci 
radiowej, a takze wykorzy- 
stywania fal radiowych do 
innych celow 

b. wykaz czystotliwosci dla 
wszystkich radiostacji i in- 
nych potrzeb 

c. podrycznik dla radiooperato- 
row wszystkich sluzb radio- 
komunikacyjnych 

Swiadectwo operatora 
iqcznosci bliskiego zasiggu 
(morskie GMDSS) 

Og61na wiedza o podsystemach 
i urz^dzeniach radiowych GMDSS, 
stosowanych na obszarze morza A1 


1. W sklad systemu COSPAS-SAR- 
SAT wchodzi blok satelitow 
poruszajqcych siy po orbitach 
polarnych. Ktore z ponizszyeh 
stwierdzeh jest prawdziwe: 

a. wysokoSc orbit polarnych wv- 
nosi okolo 3000km 

b. wysokosc orbit polarnych wy- 
nosi 850-1 000km 

c. wysokosc orbit polarnych wy- 
nosi okolo 240km 

2. Utworzony system GMDSS po- 
zwala na: 

a. automatyezne ustanawianie po- 
l^czen radiokomunikacyjnych 

b. automatyezne ustanawiania 
polqczeh za pomoc^ kodu se- 
kwencyjnego 

c. r^ezne ustanawiania radiotele- 
graficznych poi^czeh statek-l^d 

3. Sredni zasi^g l^cznosci alarmo- 
wej za pomoc^ DSC w obszarze 
At vvynosi: 

a. 10 mil morskich 
b- 20 mil morskich 

c. 50 mil morskich 

4. Radioplawy systemu COSPAS- 
-SARSAT mogq bye uruchomione: 

a. automatyeznie za pomoc^ 
zwalniaka hydrostatyeznego, 
gdy statek tonie 

b. przez wpisanie wla^ciwego 
kodu 

c. zdalnie z RCC 

5. Do nadawania sygnaldw alar- 
mo wych vv obszarze A1 stoso- 
wane s 3: 

a. kanai 13 

b. kanai 6 

c. kanai 70 

Praktyczna obsluga urz^dzen radio- 
wych podsystemdw GMDSS, stoso- 
wanych na obszarze morza A1 

1. Przetestuj radioplawy EPIRB 
406MHz. 

a. Pol^cz wystaj^ce metalowe 
bolce na bokach radioplawy 
przewodem o dlugosci oko- 
lo 20cm, obserwuj jej zacho- 
wanie, powinno bye zgodne 
z opisem na obudowie 

b. Zdejmij radioplawy z obu- 
dovvv i umiesc w naezyniu 
z woda morsk^, obserwuj jej 
zachowanie, powinno bye 
zgodne z opisem na obudowie 

c. Zdejmij radioplawy z obudo- 
wy, przesun dzwigniy w po- 
lozenie TEST obserwuj jej za- 
chowanie, powinno bye zgod- 
ne z opisem na obudowie 

2. Wywolaj inny statek, przy uzy- 
ciu radiotelefonu VHF i przepro- 
wad^ z rum rozmowy rutynow^. 
a. Obroc [PI], weisnij [16], nadaj 

„znak wywoiywanej stacji, 3x 
znak wtasnej stacji'", po zglo- 
szeniu siy wywoiywanej stacji 
prowadz rozmowy 
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Egzaminy 



b. Obr oc [PI], wcisnij [1], wcisnij 
[3], nadaj „znak wywolywanej 
stacji, 3x znak wlasnej stacji", 
po zgloszeniu si^ wywolywa- 
nej stacji prowad z rozmow^ 

c. Obroc [PI], wcisnij [16], nadaj 
„znak wywolywanej stacji, 
3x znak wlasnej stacji", po 
zgloszeniu si^ wywolywanej 
stacji uzgodnij kanai roboczy, 
ustaw go i prow adz rozmow^ 

3. Wprowadz pozycj^ geograficzn^ 
do przystawki DSC VHF 
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a. Obroc [VOL], wcisnij [FUNC], 
wcisnij [EDIT], wprowadz po- 
zycj$ 

b. Obroc [VOL], wcisnij [CALL], 
wcisnij [EDIT], wprowadz po- 
zycj^ 

c. Obroc [VOL], wcisnij [FUNC], 
wcisnij [>], wcisnij [NEXT], 
wprowadz czas i pozycje, wci- 
snij [NEXT] 

4. Frzetestuj przystawk^ DSC VHE 


0 

□ 

! 

00.20.32 

1 il 1 i 1 3 I 

GOG 

0! 

@1 

000000QOO 

§000000OQ 


a. Obroc [VOL], wcisnij [FUNC], 
wcisnij [NEXT] 

b. Obroc [VOL], wcisnij [FUNC], 
wcisnij [>] tyle razy, az wy- 
roznione zostanie slowo Test, 
wcisnij [NEXT] 

c. Obroc [VOL], wcisnij [FUNC], 
wcisnij [CALL], wcisnij [NEXT] 

5. Uruchom radioplaw^ EPIRB 406 
MHz b^dcjc na tratwie ratunkowej. 

a. Przywi^z zabran^ ze statku ra- 
dioplaw^ do szalupy i wrztt£ jq 
do wody 

b. Wcisrdj przycisk ON i umiesc j^ 
mozliwie wysoko na tratwie 

c. Wrzuc radioplaw^ natychmiast 
do wody 

Regulaminy i podstawowe terminy 
angloj^zyczne stosowane w sluzbie 
radiokomunikacyjnej morskiej 

1. Faia sejsmiczna jest przewidy- 
wana przed... UTc. 

a. Tsunami waited for by-.. UTc 


b. Freak wave expected by ... 
UTc 

c Tsunami expected by... UTc. 

2. Przed kazdym wywolaniem po- 
przedzaj^cym korespondencj^ 
w niebezpicczenstwie naiezy 
lizvc sygnalu niebezpieczenstwa: 

a. PAN PAN 

b. MAYDAY 

c. MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

3. Emisja G3E to emisja: 

a. z modulacj^ fazy 

b. cyfrowa 

c. z jednowst^gow^ modulacjq 
amplitudy 

4. W zakresie VHF, operator stacji 
statkowej moze nadac potwier- 
dzenie odbioru alarmowania 
DSC za pomoc^: 

a. tylko DSC 

b. radio telefonii lub DSC 

c. tylko radio telefonii 

5. Stacja nadbrzezna to stacja pro- 
wadz^ca l^cznosc: 

a. ruchu portowego 

b. ruchu statkow 
c publiczn^ 

Swiadectwo operators 
radiotelefonisty VHF 
(morskie VHF) 

Budowa i obsluga urzadzen radio- 

teiefonicznych VHF 

1. Okreslenie pozycji radioptawy 
nadajqcej sygnaly na cz^stotli- 
wosri 121,5 MHZ mozliwe jest 
w systemie COSPAS-SARSAT: 

a. tylko w przypadku, gdy sate- 
lita widzi jednoczesnie radio- 
plaw^ i stacje LUT 

b. w przypadku, gdy satelita wi- 
dzi jednoczesnie radiopiawe 
i stacja GEOLUT 

c. tylko w obszarze A1 

2 . Baterie przeznaczone do zasila- 
nia awaryjnych transponderow 
radarowych (SART): 

a. powinny miec pojemnosd 
zapewniaj^c^ co najmniej 96 
godzin pracy w stanie czu- 
wama i nast^pnie umozliwiac 
nadawanie sygnalow przez 8 
godzin 

b. powinny miec pojemnosc za- 
pewniaj^ca co najmniej 96 go- 
dzin pracy 

c. powinny miec pojemno& za- 
peivniajc)C 4 co najmniej 48 go- 
dzin pracy w stanie czuwania 
i nastQpnie umozliwiac nada- 
wanie sygnalow przez 8 godzin 

3. Nadaj ostrzezenie nawigacyjne, 
przy uzyciu radio tele Ion u VHF. 

a. Obroc [PI], wcisnij [SHIFT], 
wcisnij [8], nadaj komunikat 

b. Obroc [PI], wciSnij [SHIFT], 
wcisnij [9], sprawdz moc, wci- 
snij [16], nadaj zapowiedz ko- 



munikatu ostrzegawczego, 
wcisnij [1], wcisnij [3], nadaj 
komunikat 

c. Obroc [PI], wcisnij [1], wcisnij 
[3], nadaj komunikat 

4. Ustaw prac^ na kanalaeh amery- 
kanskich w radio tele to nie VHF 



a. Obroe [PI], wcisnij [SHIFT], 
wcisnij [5] 

b. Obroc [PI], wcisnij [SHIFT], 
wcisnij [8] 

c. Obroc [PI], wcisnij [8], wcisnij 
[SHIFT] 

5. W radiotelefonii uzywana jest 
fala nosna: 

a. prostok^tna 

b. trojk^tna 

c. sinusoidalna 

Regulaminy stosowane w radiotele- 
fonicznej fc|cznosci VHF 

1. Zakres VHF obejmuje cz^stotli- 
wosci: 

a. 3~30MHz 

b. 30-300MHz 

c. IO-lOOMHz 

2. Kanai 13 VHF jest kanalem: 

a. dupleksowym 

b. d wucz^s totliwosciow y m 

c. simpleksowym 

3. Oplaty radiokomumkacyjne sta- 
cji statkowej za przeprowadzo- 
ne l^cznosci z telekomunikacyj- 
na siecb) l^dow^ regulowane 
przez: 

a. bezposrednio wiascieiela jed- 
nostki 

b. QRC 
c RCC 

4. Po wywolaniu i przejsciu na ka- 
nai roboczy, tqcznoSc publiczna 
inicjuje: 

a. stacja wywoluj^ca 

b. zawsze stacja wywolywana 

c. stacja, ktora pierwsza przej- 
dzie na kanai roboczy 

5. Stacja zakldcaj^cq ko respond en- 
cj^ w niebezpieczehstwie moze 
uciszac: 

a. tylko ROK 

b. kazda stacja statkowa i nad- 
brzezna 

c. kierownik na miejscu akcji 
ratunkowej (OSC) 
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SWIAT CB 


Kluby CB 


Stowarzyszenie Milosnikow CB- 
-Radio Defending Club, taka nazwe 
nosi pierwsze w Polsce i Europie 
stowarzyszenie zwykle, zrzeszaj<]ce 
pasjonatow pasma o by w a tel ski ego. 
]ak inform uje Paw el Gut (prezes), 
organizacja povvstala dzieki pr^znie 
dziafajqcemu Serwisowi Uzytkow- 
nikow CB - www.cb-radio.pl. 

Do glownych celow stow a - 
rzyszenia nalezy propagowanie 
kultury w eterze, organizowanie 
region alny ch/ogol n op ol skich sp o- 
tkan, wspolpraca z samorzadem, 
wiadzami Iokalnymi, instytucjami 
spotecznymi i innymi stowarzysze- 
niami w zakresie rozwoju pasma 
CB, a takze dzialanie na rzecz zdo- 
bywania i pro pa go wan in wiedzy 
o paSmie 11m oraz tech nice CB. Re- 
gulamin organizacji jest dost^pnv 
na forum, a wkrotce tez na stronie 
www.klub.cb-radio.pl (nieuaktyw- 
niona). 

Stowarzyszenie jest doskonalym 
dowodem na to, ze boom na CB-Ra- 
dio to nie tylko uzytkownicy pvta- 
j<^cy o drog^, ale rdwniez nowi pa- 
sjonaci, ktorzv poswiecaj^ swoj czas 
dla dobra ogolu i towarzyskiego 
hobby. Ogolnopolskie akcje, takie 
jak np. f/ Ku1turaIna 19-stka", rodz^ 


Aktualnosci organ izacyjne 


Zatozyli stowarzyszenie 


w nich nadziejs na pop raw? sytu- 
acji polskiego CB - przykjezaja si? 
fo nich takze powracajqcy do CB. 

Aby stac si czlonkiem Stovva- 
rzyszenia Milosnikow CB- Radio 
Defending Club, nalezy wypelnic 
i wyslac listownie wniosek (dost?p- 
ny na stronie internetowej forum) 
oraz uiscic oplat? 15,00 zl wpiso- 
vvego i 10,00 zl oplaty kwartalnej. 
W zamian otrzymamy gadzety oraz 
legitymacj? stowarzyszenia. 

II Ogblnopolski Ziot OB 

Niespetna rok temu na lamach 
„Swiata Radio"' opublikowalismy 
relacj? z 1 Ogolnopolskiego Zlo- 
tu CB, ktory odbyt sie w Funce 
k/Chojnio Organizatorzy imprezy 
informowali wtedy, ze zlot stanie 
sie imprezq cykliczn^. Slowa do- 
trzymali, bowiem w dniach 17-19 
sierpnia CB-sci spotkaj^ si? po raz 
drugi w miejscowosci Jastrowie. 


Ognisko, d?zarowki, ltczne kon- 
kursv i pokazy to tylko niektore 
z atrakcji zapowiedzianych przez 
organizatorow. W sobot? 18 sierp- 
nia impreza przeniesie si? na tere- 
ny przylegte do staeji paliw Pod- 
gaje, gdzie odb?da si? pokazy oraz 
akeja propaguj^ca kultury w ete- 
rze. Pomyslodawcy w ten sposob 
chc^ pokazac setkom przejezd- 
nych, ze CB-Radio tu towarzyskie 
hobby i sposob na zavvarcie wielu 
interesuj^cych znajomosci. Kazdy 
z przybytych gosci moze liezye na 
upominek oraz nlezapomniane 
wrazenia. 

W kolejnych numerach SR be- 
dziemy informowali naszyeh czy- 
telnikow o atrakcjach, ktore przewi- 
dzieli organizatorzy imprezy. 

Wi?cej informaeji o zlocie znaj- 
dziecie na forum www.cb-radio.pl 
w kategorii „ zloty i spotkania". 
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ANTENY I 


Anteny KF 


Maszty antenowe 


Czy maszt jest bezpieczny? 


W czasie rozmow na pasmach cz?sto poruszany jest temat budowy 
masztow antenowych. Omawiane sqtajniki roznych rozwiqzari konstruk- 
cyjnych. Cz^sto w rozmowach gtownym argumentem potwierdzajqcym po 
prawnosc rozwiqzania konstrukcyjnego masztu jest stwierdzenie: „maszt 
stoi bardzo dtugo i nie byto z nim zadnych problemow”. Rozmawiajqc 
z niektorymi, reklarnujqcymi siq na stronach krotkofalarskich producen- 
tami masztow styszatem podobne stwierdzenia oraz informacj?, ze nie 
dysponujq oni zadn^ wiarygodnq dokumentacjq ani obliczeniami kon- 
strukcyjnymi. 


Mozna zalozy 6 , ze w duzej mie- 
rze maszty wykonywane przez 
wielu kolegdw s$ budowane na 
zasadzie tzw. nosa. Kto§, cos widzial 
i sprobowal naSladowac lub lepiej 
iub gorzej dopasowac. 

Temat ten staje si^ o tyle istotny, 
ze z jednej strony coraz wi^cej ko- 
legow mysli o budowie masztow 
antenowych, aby m6c z lepszym 
skutkiem uprawiac sport krotkofa- 
larski, a z drugiej mamy do czynie- 
nia ze zwi^kszeniem jakoSci pracy 
nadzoru budowlanego. Rowniez 
mozna zauwazy 6 coraz silniej wie- 
j^ce wiatry. Najwazniejszym jed- 
nak wymogiem jest bezpieczen- 
stwo. 

Mozna zadac pytanie, czy kon- 
strukcje te naprawd^ sq bezpieczne 
Iub czy sq zbudowane prawidlowo 
i ekonomicznie? 


Patrz^c na stwierdzenie przed- 
stawione na wst^pie, mozna zary- 
zykowac odpowiedl negatywnq. 
Jezeli konstrukcja jest nie przemy- 
Slana, moze bye niebezpieczna. Je- 
zeli jest na wyrost solidna, to nie 
jest ekonomiezna. 

Jak zatem poradzic sobie z tym 
problemem? Niestety nie ma innej 
drogi, jak wykonanie odpowied- 
nich analiz i obliczen. Musz$ one 
dotyezye samej konstrukcji masztu 
i jego posadowienia. 

Celem tego artykulu nie jest roz- 
wiqzac problem w sposdb uniwer- 
salny. Takie rozwiqzanie - w zasa- 
dzie - nie istnieje. W zagadnieniu 
wyst^puje zbyt wiele parametrow 
wzajemnie na siebie oddzialujq- 
cych. 

Aby pokazad: pewne zaleznosci 
zwi^zane z problem konstrukcji. 



posfuz^ si^ konkretnym przykla- 
dem masztu. Maszt ten zostal za- 
projektowany dla parametrow: 

■ maszt teleskopowy, kratownico- 
wy skladaj^cy si^ z trzech ele- 
mentow, 

■ wysokoSc masztu wysuni^tego 
12m 

■ wysoko£c masztu zlozonego ok. 
5m 

■ analizowane wielkosci an ten: po- 
wierzchnie parcia wiatru 1 m 2 ; 1,5 
m 2 ; 2 m 2 , 

■ pr^dkosci wiatru do 120 km/h 

■ ci^zar calkowity masztu ok. 
140kg, 

■ mozliwoSc stosowania odciqgow. 
Przyj^te parametry pozwalajq za- 

innstalowac na nim prawie wszyst- 
kie stosowane przez ki*otkofalowc6w 
anteny (wylqczajqc wieloelemento- 
we na pasmo 80 m czy 40 m). 

Celowo tutaj nie podaj^ doklad- 
nych wymiarow, poniewaz mog<| 
one si^ zmieniac i dla celu tego 
opracowania nie istotne. 

Dodatkowe wyjasnienie: maszt 
powinien pracowac bezpiecznie 
w pozycji wysuni^tej, bez zadnych 
odci^gdw przy wiatrach do 45 km/ 
h. Zatem wi^kszosc wiej^cych wia- 
trow w naszym kraju miesci si^ 
w tych granicach. Takie zalozenie 
pozwala na catkowite bezpieczne 
zwolnienie odciqgdw w okresach 
np. konserwacji anteny i prowadze- 
nia testow na antenach. 

Cale zagadnienie zostalo prze- 
analizowane w kilkunastu mozli- 
wych wariantach i kombinaeji czte- 
rech podstawowych parametrow 
pracy masztu. 

■ wys. masztu: pr^dkosc wiatru 

- peina wysokosc 45 km/h 

- maszt zlozony 90 km/h 

120 km/h 


i powierzchnia 
anteny dla 
parcia wiatru: 
lm 2 
1,5 m 2 
2 m 2 


liezba poziomdw 
odciqgow: 


bez odci^gow 
jeden poziom 
dwa poziomy 
trzy poziomy 

Na rysynku 2 przedstawiam 
analizowane warianty mocowania 
masztu. Kazdy z wariantow zostal 
oznaezony symbolem literowym. 

Wyniki analiz i obliczen zesta- 
wione zostaly w tabeli 1. 

Maszt pracuje w pelni popraw- 
nie przy zaznaczonych za pomocq 
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B. Wersja 
z jednym 
poziomem 
odci^gaw 
- model 1 


A. Wersja bez odciqgow 




C. Wersja 
i jednym 
poziomem 
odciqgow 
- model 2 


0. Wersja 
z jednym 
poziomem 
odcisgdw 
- model 3 




F. Wersja 
z dwoma pozio- 
mami odciqgow 
- model 2 


E. Wersja 
z dwoma 
poziomami 
odci^gow 
- model 1 




H. Wersja bez odciggdw 
(maszt ziozony) 


G. Wersja 
z trzema 
poziomami 
odci^gdw 




J. Wersja z jednym poziomem odciqgbw 
(maszt ztozony) 


Tab. 1. 





Vi/'fh. 

1 

Powierzchnia anteny 

W 

1 m 2 

1,5 m 2 

2 m 2 

Pr^dkosc wiatru 


45 

90 

120 

45 

90 

120 

45 

90 

120 

Bez odciqgow 

A 

X 

N 

N 

X 

N 

N 

X 

N 

N 

1 poziom odciqgow 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

C 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

N 

D 

X 

X 

N 

X 

N 

N 

X 

N 

N 

2 poziomy odciqgow 

E 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

F 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

N 

3 poziomy odciqgow 

G 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

| ;,Vi.'-':::: v ::’! v ! v !'; 

H 

IIL IMIMIL ,1 1 . .. ' . 

mu 


ft® £3 

] 

Powierzchnia anteny 

w 


1 m 2 

1,5 m 2 

2 m 2 

Pr^dkosc wiatru 


45 

90 

120 

45 

90 

120 

45 

90 

120 

Bez odciqgow 

H 

X 

X 

X 

X 

X 

N 

X 

X 

N 

1 poziom odciqgow 

J 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


znaku „X" kombinacjach parame- 
trow. Warianty kombinacji oznaczo- 
ne znakiem „N" nie sq dozwolone. 
Uzycie ich moze grozic wypadkiem 
z powodu przekroczenia dopusz- 
czalnych napr^zen w elementach 
konstrukcji lub elementach moco- 
wania masztu. 

Analiza przedstawionej tabeli 
jednoznacznie wskazuje, jak istotne 
znaczenie dla bezpiecznej pracy 
konstrukcji ma wielkosc anteny 
i sposob zamocowania masztu. 

Zatem stwierdzenie, ze maszt 
juz stat bez dokonania odpowied- 
niej oceny jego konstrukcji jest 
w pelni bledne i rowniez bardzo 
ryzykowne z punktu widzenia 
bezpieczenstwa. Bledne jest row- 
niez stwierdzenie, ze jezeli np. 
ten maszt wazy 140 kg i pracuje 
poprawnie z danq anteny, to inny, 
ktory wazy 500 kg tez na pewno 
jest dobry. W takim przypadku 
mozna stwierdzic tyiko jedno, ze 
na pewno ten drugi maszt nie jest 
ekonomiczny. Czy pracuje popraw- 
nie - niekoniecznie! 

Pragn^ zwroric uwag^, ze przed- 
stawlona analiza pokazuje pewien 
mechanizm pozwalajqcy ocenic 
konstrukcji izostala wykonana dla 
konkretnego rozwiqzania konstruk- 
cyjnego masztu. Nie moze ona bye 
przeniesiona na inna konstrakcje bez 
wykonania odpowiednich obliczen. 

Celem jej bylo wyiqcznie poka- 
zanie pro bl emu, a nie rozwiqzanie 
wszystkich konstrukcji. Jeszcze raz 
nalezy stwierdzic, ze nie istnieje pro- 
sta metoda budowy masztu bezpiecz- 
nego i ekonomieznego bez obliczen. 

Niezaleznie od konstrukcji masz- 
tu nalezy dokonac odpowiedniej 
oceny jego posadowienia w gruncie. 

Wlqczajqc do analizy konstrukcji 
masztu elementy ekonomli, trzeba 


stwierdzic, ze kazda konstrukeja 
powinna bye przemyslana i zbudo- 
wana w sposob spelniajqcy wszyst- 
kie zatozone parametry bez niepo- 
trzebnych znaczqcych rezerw. 

Zatem warto odpowiedziec so- 
bie na kilka podstawowych pytan, 
zanim zaezniemy budowac maszt 
i ponosic koszty: 

■ czy bqdzie to maszt zabudowany 
na budynku lub na ziemi? 

m jaki bqdzie wysoki? 
m z jakiego materialu ma zostac 
zbudowany? 

■ czy b^dzie to maszt teleskopowy 
czy jednosegmentowy? 

■ czy bedzie to maszt rurowy lub 
kratownicowy? 

■ czy bedzie to maszt wolno stojqcy 
lub z odciqgami? 

■ jakie anteny b^dq instalowana na 
nim teraz i w przyszlosci? 

■ jakie sq warunki lokalizacyjne dla 
masztu? 

Mysli/ ze mozna zadac jeszcze 
kilka pytan. Pozostawiam zatem 
temat do przemyslenia. Hwentualne 
pytania prosz^ kierowac na moj ad- 
res e-mailowy: sp6ieq@op.pl. 

Zyczi zadowolenia z postawio- 
nych konstrukcji i wielu DX-ow. 

Dionizy Studzinski SP6IEQ 
sp6ieq@op.pl 

Maszty pokazane na okladce 
oraz na poprzedniej stronie sq po- 
zostalosciq kompleksu radiowego 
znajdujqcego w okolicach Otwoc- 
ka, prawdopodobnie sluzyly do 
zaklocania radia Wolna Europa. 
Kompleks ten by! scisle powiqza- 
ny z drugim podobnym obiektem 
w okolicach Stanislawowa gdzie 
obecnie znajduje si^ centrum po- 
miarowe UKE. Obecnie maszty i an- 
teny rozpadajq siq z roku na rok i sq 
rozkradane. 
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Radio definiowane oprogramowaniem (SDR) 

WiNRADiO G305e 



Radia definiowane programem stanowia szybko rozwijajqc«i si^ dziedzine . 
W „Swiat Radio” 1/2005 opisano SDR 1000, po nim pojawit sif SDR 2000. 
Ponizej opisany jest SDR trzeciej generacji (3G). 


Software Defined Radio - SDR 

Czarna skrzynka WiNRADiO po- 
chodzi bezposredriio z Australii. Jest 
to superheterodyna z podwojnq prze- 
mianq, ktorej sygnaf ostatniego stop- 
nia p.cz, (IF) idzie bezposrednio na 
wewn^trznq karh* dzwi^kowq i dalej, 
vv posted ryfrowej, przez kabel USB 
do komputera (PC). Oprogramowa- 
nie steruje wszystkim. Akceptowane 
sq zaproponowane inne dodatkowe 
oprogramowania jak DRM i MixW 

W peini cyfrowv odbiornik WiN- 
RADiO G305e ma takie mozliwosri, 
jakie majq tylko odbiomiki komercyj- 
ne, jak na przyklad IC-R9500 lub NRD 
545, oferovvane za znacznie wi^k^ze 
pieniqdze. Jest to uzyskane dzi^ki cy- 
frowemu sterowamu i mozliwosciom 
dalszego przetwarzania. Z komputera 
mozna nastawiac filtr IF, odbior DRM 
i przestrajac cz^stotliwosc. 

Ergonomia urzqdzenia 

Sam odbiornik, w szczelnej obu~ 
dowie, ma tylko jeden mechaniczny 
wylqcznik zasdania i LED informu- 
jqcy, roznym sposobem migania, 
o statusie, na przyktad czy kabel 
USB jest prawidlowo dolqczony. Je- 
sli aparat stoi na stole, to aby me od- 



Rys.1. WiNRADiO G305e 


wracal uwagi miganiem LED, moz- 
na go programem dezaktywowac. 
Pudlo odbiornika ma nast^pujqce 
wymiary: (DxSxW) 164mm x 96mm 
x 41mm, jest \v\qc niewiele wi^k- 
sze od r^cznego radiotelefonu UKF, 
Na tylnej stronie obudowy znaj- 
duje si<» gniazdo antenovve SMA, 
gniazdo dla przylqczenia 12V oraz 
gniazdo dla szeregowvch danych 
z wyjsciem IF. (rys. 2). Aluminiowa 
obudowa jest dodatkowo zapako- 
vvana w ochronnym plastikowym 
pudelku z gumowymi nozkami. 
Caly odbiornik ma ci^zar tylko 467 
gramow. WiNRADiO potrzebuje 
500mA prqdu, ktorv jest dostarcza- 
ny z dolqczonego dodatkovvego za- 
silacza sieciovvego, Transfer matoro- 
wy klasyczny zasilacz ma tq zalet^, 
ze nie promieniuje zaktocen tak jak 
zasilacze impulse we. 

Oprogramowanie (software). 

CD-ROM dostarezany wraz z ra- 
diem zawiera sterownik USB i opro- 
gramowanie obslugowe. Jesli dofa- 
czy si<^ odbiornik do gniazda USB 
w PC (akceptowane jest USB 1.0 do 
2.0), to Windows natychmiast wy- 
kryje nieznane urzadzenie i zazqda 





Rys. 3. Spojnenie do wn^trza WiNRADiO, 
pokazano strong HF z gniazdem SMA po 
lewej stronie 


wstawienia CD instalacyjnego. Jesli 
nie dysponuje si^ wejsciem USB, 
to mozna dokupic kabel RS232, zas 
dane dzwi^kowe idq wtedy przez 
dodatkowy kabel In-line z kartq 
dzwiekowq. W zasadzie odbiornik 
wysyla wprost do PC dane przez 
wlasnq karte dzwiekowq i szybkie 
zlqcze USB. 

Powierzchnia programowa jest 
przejrzvsta i wyglqdem podobna 
do przedniego panelu dobrego od- 
biornika (rys. 1). Kazdy, kto juz 
manipulowal przy urzqdzeniu ra- 
diowym, zorientuje ze tym ra- 
zem, zamiast galkq, bedzie manipu- 
lowal myszkq. Podr^cznik obslugi 
na 72 stronach opisuje, jakie wst^p- 
ne nastawienia nalezy wvkonac 
i juz po pi^ciu minutach mozna bye 
QRV Podr^cznik opisuje w szcze- 
gdlach, za pomocq licznych rysun- 
kdiv, sposob dolaczenia do PC, a na 
koncu opisuje opeje mazliwe do 
zakup tenia. Podczas pracy mozna 
korzysta£ z tego podreeznika (vv j. 
angielskim), a takze z rozbudowa- 
nej pomocy w oprogramowaniu 
obslugovvym. 

Sprzgt (hardware) 

Sygnal HF przechodzi przez 
dolqczany tlumik, przedwzmac- 
niaez i filtr (rys. 3) do piervvszego 
mieszaeza z DDS i PLL (109,659... 
1690,350MHz), a nast^pnie do 1. 
IF. Tam znaj duje si^ filtr kvvarcowy 
i stopien IF o zmiennym wzmocnie- 
niu. Na koniec sygnat jest miesza- 
ny z cz^stotliwosciq 109,662MHz, 
dajac na wyjsciu 2. cz^stotliwosc 
posrednia 12 kHz. Wevvn^trzne cz^- 
stotliwosci o parte sq na oscylatorze 
wzorcowym 20MHz (rys. 4). 

Wersja wewn^trzna PCI WiNRA- 
DiO G305i wykorzystuje na koncu 
kart^ dzvviekowq PC do digitalizo- 
wania 2. ZF. Mozliwosci odbioru 
zaleza od jakosci karty dzwi^kowej 
i od poziomu na wejsciu In-line. 
Zewnetrzna wersja G305e ma wbu- 
dowanq przetwornic^ A/T) z 64 000 
probkami/s z rozdzielczosciq 16 bit 
Do analogowego odtwarzania na 
glosnik lub sluchawki wykorzy- 
stywany jest przetwornik D/A na 
karcie dzwi^kowej w PC. 
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109,659.. .1690,35DMHz 20MHz 109,662MHz 


Rys, 4. Schema! blokowy WiNRADiO: stopieh wejsciowy, przetqczalny ttumik, prze^czal- 
ny filtr, przedwzmacniacz (9kHz-1 800MHz), Stopien 1. pxz., filtr kwarcowy, wzmacniacz 
o zmiennym wzmocniermi (109,65MHz), Stopien 2. pxz„ ARW, S-metr (12kHz), DDS + PLL 
(109,659-1 890,350 MHz, Oscylator wzorcowy (20MHz), DOS + PLL (109,662MHz) 


Odbiornik w praktyce 

Do prob wykorzystany byt do- 
pasowany dipol dlugoSci 35m dla 
pasm 160/80/40/1 5/1 Om oraz 10-ele- 
mentowa Yagi dla pasma 2m i 9- 
-elementowa dla 70cm. Nastawianie 
czestotliwosci jest bardzo proste. 
Wpisuje sie po kolei cyfry z klawia- 
tury, a nastepnie wybiera sie k + 
Enter dla okreslenia czestotliwosci 
w kHz lub m + Enter dla MHz. 
Dokiadne nastawienie umozliwia 
duza okrqgla galka czestotliwosci 
na srodku monitora. Wystarczy kur- 
sor muszki postawic na galce, a na- 
stepnie narisnqc lewy lub pvawy 
przycisk myszy lub przytrzymac 
nacisniety. Nastepnie klikn^c na ro~ 
dzaj modulacji i szukac na analiza- 
torze widma polozenia nadajnika. 

Korzysci 

Standardowy raster galki stroje- 
nia moze bye ustawiony na 50, 500 
lub 5000Hz. Zaleca sie korzystanie 
z funkcji /Tuning Step'/ Uprzed- 
nio w okienku „Step" ustawia sie 
krok przestrajania i aktywuje przy- 
ciskiem „S" obok galki strojenia. Ma 
to te zalete, ze krok strojenia znaj- 
duje sie takze w pliku danych dla 
okreslonego zakresu czestotliwosci 
i odbiornik moze, w zaleznosci od 
aktualnej czestotliwosci^ miec rozne 
kroki strojenia. W pasmie 2m FM 
nie ma potrzeby robienia krokow 
mniejszych od 12,5kHz, dla sygna- 
low SSB na falach krotkich dobrq 
wartosciq jest krok 500Hz. Pome- 
waz WiNRADIO jest sprzedawany 
w caly swiecie, to dane te nie s 3 
na stale wpisywane do pami£ci. 
Uzytkownik zestawia swojq tabele 
wediug wlasnego uznania. Zawiera 
ona poczqtek i kordec pasma, raster 
czestotliwosci, rodzaj modulacji, 
blokade (squelch) i krotki opis np. 
,,70-cm-FM-Relais, 25kHz". 

Podczas prob stwierdzilem 
istotn^ roznice przy przestrajaniu 
czestotliwosci w porownaniu ze 
zwyklymi aparatami radiowymi. 
Patrzy sie na widmo skalowania 
20kHz i optyeznie nastawia nosnq, 
nie na sluch. Jesli szybeiej przestraja 


sie przez czestotliwosci, to widzi 
sie sygnal juz kilka kHz wczesniej 
i pewnc) reke* dostraja sie dokiadnie, 
na przy Ida d kolkiem na myszy. Za- 
zwyczaj nie ma potrzeby dalszego 
dostrajania. Najlatwiej znajduje sie 
nadajnik AM z wyraznq falq nosna. 
SWL chetnie przeszukuj^ pasma, 
dla zatrzymania sie na interesujq- 
cej staeji. Do tego celu potrzebne 
jest stale inny raster czestotliwosci. 
Na prawo od galki strojenia znaj- 
duje sie bstwa z zoltymi polami, 
tak zwanymi punktami szybkie- 
go przeszukiwania (Fast Tuning 
Pad). Kazde pole nadaje inny raster 
czestotliwosci (krok przestrajania). 
Jesli kursor postawi sie na jakims 
polu, to lewym lub prawym przy- 
ciskiem myszy mozna zwiekszac 
lub zmniejsza£ czestotliwosc. Jest 
to sprytne rozwiqzanie i pokazuje 
nowe mozliwoSci dla radia definio- 
wanego oprogramowaniem (SDR). 

Praktyczne zastosowanie dla 
radioamatorow 

Pazdziernikowe zawody Worked 
All Germany Contest byly dobra oka- 
zjq wyprdbowania odbiomika pod 
wzgledem roznych wymagah. Otwar- 
de w pasmie 15m dopomoglo w usfy- 
szeniu czasami bardzo slabych staeji 
zjaponii. Tutaj zaczela sie zabawa 
z WiNRADIO. Za pomocq sprzetowej 
ARW (AGC) w pozycji szybka (fast) 
mozna juz odbierac poszczegolne sta- 
cje. ARW programowa (SAGC) i filtr 
AF (pasmo przepuszczania 300Hz... 
3kHz) dla sygnalow mowy by! zlofcj 
rezerwq dla urz^dzenia, w ktdrym to 
wszystko, co pojawialo sie na widmie, 
mozna byfo rozpozna^ i wyci^gnqc 
z szumow. Programowa ARW (SAGC) 
jest zalecana szczegolnie przy slabych 
sygnalach, podczas gdy sprzetowa 
ARW (Hardware-AGC) juz nie dawala 
regulacji. 

Wzmocnienie sily glosu moze 
bye w oprogramowaniu WiNRADIO 
nastawione w 32 stopniach lub ze- 
wnetrznie w Windows. Przy odbiorze 
staeji FM bardzo pomocna jest AFC 
(automatyezne dostrajanie czesto- 
tliwosd), ktora przeciqga odbiornik 


dokiadnie na czestotliwosc nadajni- 
ka. Oczywiscie funkeja ta nie dziaia 
na SSB. Poniewaz blokada sumow 
(squelch) jest realizowana za pomoca 
programu, to WiNRADiO G3Q5 dys- 
ponuje wieloma algorytmami blokady 
szumow, pozwalajqcymi na przyjem- 
ny odbior na FM. Poniewaz filtr FM 
jest szerszy niz przy SSB, to zbiera sie 
wiecej szumow, co wyraznie mozna 
zaobserwowa c w glosniku przy prze- 
Iqczeniu z fCF na UKF. Blokada glo- 
sowa (Voice squelch) jest szczeg6lnie 
eleganckim rozwiazaniem, ktorego 
nie ma w odbiornikach sterowanych 
tylko przez PC. Bada ona zawartosc 
sygnalu mowy na FM. Algorytmy 
cyfrowej obrobki sygnalu rozrozniajq 
szumy, ktore maja rownomiernie roz- 
lozonq energie w catym widmie, od 
sygnalow mowy, ktore wykorzystuja 
okreslony zakres czestotliwosd. Poza 
tym ustawia sie procentowy prog, co 
dziala zdumiewaj^co dobrze. Tak jak 
w nowoczesnych radiach, podobnie 
w WiNRADiO znajduje sie selektyw- 
na blokada szumow dla CTCSS i DCS. 

Stacje PSK31 byly pojedynezo 
odbierane w pasmie 20m i 40m na 
monitorze widma. Za pomocfj opeji 
„profesjonatny demodulator" mozna 
nastawic w sposob ciqgly szeroko^ 
sci pasma p.cz. dla kazdego rodzaj u 
modulacji w zakiesie od 100Hz do 
15kHz, zas dla PSK31 odpowiedni 
jest filtr 40Hz. Przy tym sqsiednia sta- 
eja na SSB moze jeszcze bye bardzo 
gtosno slyszana. Filtr cyfrowy jest tak 
stromy, ze przechodzi tylko sygnal 
w zakresie przepuszczania (rys. 5). 
Na koniec wskazdwka na temat S- 
-metra: pokazuje on site odbieranego 
sygi^ialu w stopniach S, dBm, dBjuV 
lub wartosci mi^dzyszczylowe i po- 
kazuje to wszystko na czerwono pod 
poziomem blokady szumow. 

W wersji podstawowej akceptowa- 
ne sq rodzaje modulacji: AM, AMN, 
AMS, LSB, USB, CW, FM6 i FMN ze 
statymi szerokosdami pasma p.cz. (IF). 
Niestety nie ma szerokiej FM do od- 
bioru radiostaq'i radiofonicznydi UKF. 
Wynika to z tego, ze nadajnik UKF zaj- 
muje szerokosc pasma 270kHz, a wiec 
nalezaloby 14 ra2y wyzej prdbkowac 



Rys. 5. Proba nastawiainego ffltru p.cz. dla PSK31 
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Rys. 8. Zakres dostawy 


i przetwarzac odpo- 
wiednio wi^cej danych 
cyfrowych. Nie jest to 
w praktyce realizowa- 
ne. Jesli mimo tego ktos 
chce odbierac WFM, to 
moze kupic WiNRA- 
DIO z odpowiedniq 
opcjq sprz^tow^ (hard- 
ware), przy ktorej WFM 
b^dzie demodulowana 
konwencjonaln^ meto- 
dq analogow^. 


Producent zwtckq uwage 
na to, ze monitory 
fompowe znajdujqce sie 
w poblizu odbiorniko 
mogq wytwnrzot znaane 
zakfoccnia, dlatcgo 
nalezy stosowac monito- 
ry pioskie (TFT, LCD lub 
laptop). 


Odbiornik moze bye 
zolecany dfo osob 
z upasledzeniem skichu, 
kforzy chgtnie korzystaiq 
zmodow PSK31, SSTV 
i podobnych. Widmo jest 
iotwe do obserwaqr na 
wyiwietlaczu. 

listo wyposaienia jest 
bardzo dtuga, ale mozna 
z grubsza podzielie jq 
nast^pojqco: v/yposaze 
nie sprzetowe, bezplatne 
wklodki t dokupywane 
opcja programowe 
(software). 

jesli ktos chee blizej 
zajqc tematem, to znaj- 
dzie w Internecie grupf 
zainteresowari Yahoo [5] 
i Winradk) Wiki (6) 
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BC-DX 

Takze dalekie staeje radiofoniezne 
(BC-DX) mozna bardzo dobrze od- 
bierac bez przesterowania. Po stronie 
programowej mozna wstawic ttunuk 
18dB. Przedwzmacrtiacz 12dB pozo- 
staje normalnie nadal aktywny. Przy 
stacjach KF blisko potozonych, o duzej 
mocy, mozna tlumikiem, wylqcze- 
niem przedwzmacniacza i r^eznym 
nastawieniem „IF- Gains" wykorzystac 
takze strong zakresu dynamiki. 

Poznym popotudniem mozna 
odbierac Glos Wietnamu w niemiec- 
kim programie na cz^stotliwosciach 
7280kHz i 9730kHz. Przy czym jest 
on lekko zaklocany Glosem Rosji 
w OFDM na 9740kHz. W tym przy- 
padku programowa regulacja wzmoc- 
nienia (SAGC) wyraznie pomaga. Jesli 
aktywuje si$ filtr audio, to wszystko 
brzmi nieco metalieznie, jak w rozmo- 
wie telefonicznej, ale bardziej zrozu- 
miale. Muzyka z trudem przechodzi 
przez filtr o pasmie 2,7kHz. 

Rozmaite 

WiNRADiO wyst^puje w dwoch 
odmianach. Wersja wewnetrz- 
na G305i dla szczeliny (slotu) PCI 
z 12kHz wyjsciem p.cz. dla karty 
dzwi^kowej. Producent wlozyl duzo 
trudu, aby wszystko wykonac szczel- 
nie dla w.cz. (HF), zeby zablokowac 
mgty zaktoceh od PC. Wersja ze- 
wn^trzna G305e, ktora byta wlasnie 
wyprobowana, cechuje $i$ kompak- 
towymi wymiarami i matym ci^za- 
rem. Wewnqtrz aluminiowej wypra- 



Rys. 7. W podrozy lub pracy mobil wspotdziafa z laptopem 


ski znajdujq si^ dwie dwustronnie 
wyposazone pfytki wspoidzialajqce 
bez wzajemnego zaklocania (rys. 3). 
W zakres dostawy wersji zewn^trz- 
nej nalezy zasilaez 12V, kabel przy- 
Iqczowy USB, adapter BNC-SMA, 
krotka antena drutowa, podr^eznik, 
CD-ROM i samo WiNRADiO G305e. 
Caty pakiet mozna nabyc za 659€ 
w SSB Electronic GmbH w Iserlohn 
albo bezpo^rednio w sklepie on-line 
WiNRADiO [2] (rys. 6). 

Dobry odbiornik powinien miec 
mozliwosc zapisania w pamied wielu 
cz^stotiiwosd. WiNRADiO moze za- 
pisac dane w 10 000 kanalach, a po- 
wyzej tylko w zaleznosci od pojem- 
nosd twardego dysku. 

W modzie skanowania wybrac 
nalezy, czy b^dzie sic^ przeszukiwalo 
przez cz^stotliwosd, czy tez skanowa- 
to po kanalach lub grupach kanalow. 
Przy tym wszystko jest nastawialne: 
czas oczekiwania na znalezionym 
QRG, a takze szybkosc przeszukiwa- 
nia w liezbie kanalow na sekund^, 
Istnieja zawsze zakresy cz^stotliwo- 
set, ktore przeszkadzajq w przeszuki- 
waniu. Cz^stotliwosd te zachowuje 
si^ w edytorze wylqczenia (Exclu- 
sions editor) jako pojedyneze cz^sto- 
tliwosci lub zakresy. Ukoronowaniem 
wszystkich metod przeszukiwania 
jest ^Spectrum Scope'". Wyskakuje 
on do dolu po nadSniedu przyeisku. 
Ustawia siq czestotliwosci poczqt- 
ku i kohea oraz raster czestotliwosci 
i nadska przydsk „Start sweep". Od- 
biornik probkuje z szalona szybko- 
sdq pasmo czestotliwosci i pokazuje 
mierzony poziom w postad wykresu. 
Jesli myszkq kliknie sie na krzywej 
wykresu, to mozna odbiornik szybko 
nastawic na szczyt krzywej i odebrac 
emisje- Im grubszy jest raster czesto- 
tliwosci, tym szybeiej WiNRADiO 
przeszukuje pasmo. Mozna przy tym 
ustawic ciqgle przeszukiwanie oraz 
krzywe maksimum, minimum iroz- 
nicy. Przede wszystkim interesujq- 
ca jest ki'zywa roziricy, pokazujqca 
dlugoterminowe oblozenie pasma. 
Poza tym „Spectrum Scope" oferuje 
„Hit counter". Odbiornik liezy przy 
kazdym przebiegu odbierane sygna- 
ty i pokazuje beleczk^, ktorej wyso- 
kos6 obrazuje cz^stosc wyzwalania 
blokady szumow. 

Wyposazenie sprzqtowe 

Do mocowania obudowy produ- 
cent oferuje uchwyi scienny (20$). 
Szeregowy kabel danych z odga- 
lezi^niem dla karty dzwiekowej 
kosztuje dodatkowo 40$. Zaleca sie, 
aby w miejsce dokjezonej anteny 
drutowej korzystac z zewnetrznej 
anteny odbiorezej. WiNRADiO ofe- 
ruje rozne anteny np. teleskopowe. 


Log-periodyczne i discone. Jesli 
dla kogos zakres czestotliwosci jest 
za maty, to moze kupic dodatkowy 
transwerter WR-DNC-3500 na za- 
kres 1700. ..3500MHz. Informacja 
wstepna na ten temat znajduje sie 
na stronie www [2]. Opcja odbioru 
WFM musi bye uwzgledniona juz 
przy zakupie, gdyz stanowi to do- 
datkowe wyposazenie sprzetowe, 
ktore dolqcza sie ptytki (Iqczna 
cena 750$). 

Opeje oprogramowania 

Jak juz podano, WiNRADiO ofe- 
ruje opcyjny „Profesjonalny Demo- 
dulator" w cerde okolo 200$ w sklepie 
on-line. Profesjonalny demodulator 
zawiera miedzy innymi ptynnie prze- 
stawiany filtr p.cz. (100Hz... 15kHz) 
zmiennq SAGC, regulowany filtr au- 
dio, interaktywnq strukture demo- 
dulatora z dwoma spectrumskopami 
i woltomierzem, oraz miernik SINAD 
i THD. Filtry IF (p.cz.) maj^ wstawio- 
ne specjalne filtry, tak zwane Filter- 
-FIR (Finite Impulse Response), ktore 
majq liniowy przebieg fazy i rz^d 
filtru jest zmienny w zakresie od 3 
do 511! Konwencjonalne filtiy analo- 
gowe nie sq w stanie tego osiqgnqc. 
Oprogramowarde WiNRADiO dqgle 
wykorzystuje zdolno^ CPU, gdyz 
wysoki rzqd filtru wymaga wielu 
przeliczeh. W praktycznych probach 
wykorzystany by! notebook z pro- 
cesorem Intel Celeron M 1,3GHz 
z 256MB RAM, ktory bez problemu 
wykonywal wszystkie nastawienia 
bez potkniecia (rys. 7). 

Zaleca sie takze zastosowanie 
opeji DRM do odbioru cyfrowych 
nadajnikow krotkofalowych z modu- 
lacjq tvpu OFDM. Opcja ta bazuje na 
wydajnym motorze DRM (DRM-En- 
gine) Instytutu Fraunhofera, ktorego 
oprogramowanie kosztuje ca 50$. 
Ladowane dane majq wielkosc 2,5MB 
i majq tylko jeden plik .exe. Podwoj- 
nym klikniedem program sie histalu- 
je i moze bye wywolany z listy menu 
pod Plugins w WiNRADiO (rys. 8) . 

Na wyswietlaczu widma natych- 
miast rozpoznaje sie obraz czestotli- 
wosci emisji DRM w formie skrzyn- 
kowej, gdyz ten rodzaj modulacji 
wykorzystuje, mozliwie jak najge- 
sdej, wiele podnosnych pasma pod- 
stawowego od 9 do 18kHz. Wykaz 
odbieranych staeji DRM znajduje 
sie P°d [6]- Deutsche Welle DW na 
7265kHz moze bye odbierane z silq 
S9 + 20dB z doskonalq jakosdq tonu. 
Prawdziwq staejq DX-owa bylo Radio 
Kuweit po arabsku na 13,362MHz. 
lakze Glos Rosji VOR na 15,780MHz 
byl wyraznie odbierany. Wiele staeji 
DRM wysyia dodatkowo krotkie ko- 
munikaty tekstowe na swoich sygna- 
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lach. Tak wi^c VOR podaje program 
emisji z miejsca nadawania Taldom 
oraz strong www.vor.ru, a takze sw6j 
adres e-mailowy dla komunikatow 
o odbiorze. Podobnie czyni stacja 
Bayerische Rundfunk z emisji te- 
ste W3 na 6,085MHz (rys. 8). Opcja 
WiNRADiO -DRM moze zapamietac 
emisji jako plik WAY a wi^c jest rze- 
czywiscie przyjazna dla milosnikow 
BC-DX. 

Do dekodowania modow cyfro- 
wych, jak PSK31, RTTY, SSTV i po- 
dobnych, zostal wykorzystany pro- 
gram MlxW jako najbardziej znany 
Ale jak otrzymuje sie dane dzwi^ko- 
we zewn^trznej karty dzwi^kowej 
z WiNRADiO wMixW? WiN RADIO 
zaleca skorzystanie w tym celu z opcji 
programowej „Soundbridge" (ca 
50$). Program kopiuje dane z powro- 
tem na kart^ dzwi^kowji w PC i po- 
2wala to na zastosowanie kazdego 
programu karty d£wi$kowej. Opcja 
program owa wysuwa profesjonalny 
demodulator na czolo. Jest takze inny 
komercyjny program - Virtual Soud 
Cable, ktory symuluje wirtualn^ kar- 
ts dzwi^kow^, ale cena jest ta sama. 

Bezptatne wstawki (Plugins) 

Poza kosztownymi opcjami pro- 
gramowymi istnieje znaczna liczba 
bezpfatnych wstawek (Plugins)* 
Na przyklad wstawka RBASIC [3], 
ktora jest matym edytorem z me- 
wieloma rozkazami podobnymi do 
BASIC i moze wykonywac funk- 
cje okreslonc przez uzytkowni- 
ka. W niewielu wierszach mozna 
nastawic przeszukiwanie cz^sto- 
tliwosci lub podobne i startowa^ 
z programu WiNRADiO. Poza tym 
jest jeszcze inne zl^cze profesjo- 
nalne, XRS, dla zaprogramowania 
wydajnego programu WiNRADiO. 
W tym przypadku mozna pobrac 
bezpiatnie liczne pi^kne programy 
jak XRS Micropanel [5], maf^ listw^ 
obslugow^ dla WiNRADiO (rys. 9). 
Mozna w niej nastawiac tylko cz^- 
stotliwosc, rodzaj modulacji i sil^ 
gtosu, ale jesli okno jest zbyt male, 
to przechodzi si^ na monitor PC. 
Latwym dostrajaczem jest podobne 
male okienko, pozwalajqce na na- 
sta wienie czqstotliwosci, ktorej mala 
skala jest podobna do termometru. 

Poczqtkuj^cm jest zalecane „Ham 
Radio Tuning Wheel", ktore tworzy 
konwencjonalny obraz galki stroje- 
nia oraz obok przyciski dla rodza- 
j6w modulacji. 

Jesli ktoS chce zarz^dzac wieloma 
kanalami pami^ci, to b^dzie mu slu- 
zyta wkladka „ Advanced Memory", 
Pami^ci w niej S3 zorganizowane 
w segregatorach, co jest podobne 
do Windows Explorer ^Advanced 


Memory'' zachowuje pliki danych 
w formacie .csv, a wi^c mogq bye 
obrabiane takze w MS Excel. 

Bardzo pomoeny powinien bye 
takze „Waterf allscanner". Pokazuje 
on przebieg w czasie calego pasma 
cz^stotliwosci 145...146MHz jako 
wykres wodospadowy. Nalezy przy 
tym zwrocic uwag^ na to, ze wi^k- 
szosc wykresow wodospadowych 
pokazuje przebiegi tylko do okolo 
20kHz (ale w czasie rzeczywistym). 

I na koniec zalecany jest „Prze- 
l^cznik Antenowy", ktory steruje 
np. przekaznikami antenowymi lub 
preselektorami za posrednictwem 
COM i zt^cza LPT. 
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Rys. 8. Odbiornik ORM dostarezany jest jako opcja 



Rys. 9. Zabawny wktad mikropanelu XRS 


Podsumowanie 

Wiele poprzednich wersji WiN- 
RADiO doprowadzilo G305 do doj- 
rzalego odbiornika, o zakresie od fal 
diugich do UHF. W wyniku prze- 
myslanej koncepcji obslugi z wie- 
loma opcjami jest on interesujcjcy. 
Aparat ten, w porownaniu z droz- 
szymi urz^dzeniami, b^dzie poszu- 
kiwany przez wielu SWL, a slucha- 


czom radiofonii b^dzie si^ podobai. 
W wyniku korzystnego stosunku 
cena/mozliwosci uzytkowe G305 
moze znalezc zastosowanie w sluz- 
bach profesjonalnych. 

Thomas Kimpfbeck, D03MT 
DE3TKP 

z CQ DL 12/2006 tlumaczyf 
Zdzislaw Bierikowski SP6LB 


Typ odbiornika. p XZ bezposrednio prdbkowana 



Zakres cz^stotliwosci: i 9kHz. . , 1 800MHz (opcyjnie do 3500MHz) 



Rozdzielczosc czQstotliwosci: 

1 Hz 



Rod 2 aje modulacji: 

AM t AMN, AMS, LSB, USB, CW. FMIM 
(opcyjnie fSB, DSB, WFM) 



Tiumienie cz^stotliwosci 
lustrzanej: 

60 dB 



Punkt przectiwycenia 3. r 2 ^du 
(IP3): 

OdBm @ 20kHz 



MDS (minimafny wykrywainy 
sygnat): 

-135dBm 



Zakres dynamiki WDlny od 
sygnalow ubocznych 

90dB 



Szumytazowe: 

-148dBc/Hz@ 100kHz 



Dokladnosc S-metra/czulosc: 

5dB/ IpV 



Selektywnosc -6dB: 

AM 6kHz, AMN 4kHz, AMS 4kHz, LSB/USB 
2,5kHz, CW 500Hz t FM3 3kHz, FM6 6kHz, 
FMN 12kHz, WFM 230kHz 



Szybkosc przeszukiwania: 

60 kanaldw nasekund^ 



Czulosc: 

Mod 

0J5-. 500MHz 

500... 1800MHz 

{AM/SSB/CW 1 0dB S/N) 

AM, AMS 

1,7 yN 

1,85/iV 

LSB, USB 

0,35/ltV 

0,37 fj\t 

CW 

0,3 pV 

0,25/zV 

FM3, FM6, FMN 

OJ^fV 

0,8/uV 

WFM 

2,0 p\! 

2,0pV 

Cz^slotliwosci posrednie: 

1 IF: 109,65MHz, 2-IF 12kHz 



Filtr Roofing: 

2 x 4-biegunowy 15kHz BW, kwarcowy 



StabilnoSc cz^stotliwosci: 

1 Gppm (0 do 60°C) 



Wejscie antenowe: 

50 D (gniazdo SMA) 



Wyj^cie: 

12kHz 2 p.cz. (kompatybilne z kart^ 
dzwi$kow3) 


Zt^cze: 

USB (1 .0 lub 2.0), szeregowe zfqcze 
opcyjnie 

! 


Wymiary: (D x sS x W) 

164 x 96 x 41mm 



Ciqzar: 

467g 
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Lata trzydzieste 


Radioodbiorniki wilenskiego Elektrita 


Radioodbiornik Majestic 


Skala odbiornika z magnoskopem i wskaznikiem dostrojenia 


Henryk Berezowski 

wwv/.rodiorelro.pl 


Na nowy, jubileuszowy sezon 
radiowy - dziesi^ciolecie zakladdw 
Elektrit, wilenskie Towarzystwo 
opracowalo kolejne, zupelnie nowe 
modele radioodbiornikdw. 

Dla radiowego sezonu 1935/36 
Elektrit opracowal 6 modeli apara- 


tow, kazdy z nich mial kilka typdw 
rozniqcj'ch si^ sposobem zasilania. 
Dochodzilo do tego cz^sto kilka ro- 
dzajow skrzynek aparatow, a tak- 
ze modernizacja modelu (ukla- 
du) odbiornika w ciqgu sezonu. 
Ilosc wersji odbiornikow z jednego 
tylko sezonu cz^sto si^gala 20 od- 
mian aparatdw. Jest to wi^c duze 
zadanie kolekcjonerskie, ktore cz^- 
sto prowadzi do odkrycia nowych, 
zupelnie nie znanych dotad roz- 
wiqzari i poszerzenia naszej wie- 
dzy kolekcjonerskiej, kt6ra nigdy 
nie jest zamkni^tym do koiica te- 
matem. 

Wykaz modeli sezonu 1935/36: 
{Continent, Titanic, Rival, Superior, 
Splendid, Majestic. 

Radioodbiornik Majestic jest 
ostatnim, szostym modelem opra- 
cowanym dla tego sezonu. Wyst^- 
powaty dwa modele: Z, zasilany 
prqdem zmiennym oraz U, o zasila- 








m 







niu uniwersalnym (prqdem zmien- 
nym lub stalym). 

Wzorowany byl na modelu Cor- 
dial wiedenskiej Minervy. Cechq 
charakterystycznq tego oraz po- 
przedniego modelu Splendid, opi- 
sanego w poprzednim numerze 
„6wiata Radio", nie wystqpujqcq juz 
w zadnych innych odbiornikach 
Elektrit, bylo zastosowanie magno- 
skopu. Nazwano tak lupe dla od- 
czytu skali stacji. Byla to gruba so- 
czewka -9 dioptrii, umieszczona w 
bakelitowej, dekoracyjnej ramce. 

Majestic Z jest odbiornikiem czte- 
rolampowym (piqta lampa prostow- 
nicza),w ukladziesuperheterodyno- 
wym, siedmioobwodowym, trzyza- 
kresowym. Zakresy fal: 750-2000 m, 
200-580 m i 18-52 m. Aparat stan- 
dardowo wyposazano w lampy fir- 
my Tungsram (tansze), a nastepnie 
takze Philips. Zastosowano duzy 
glosnik elektrodynamiczny (dy- 
namiczny z podmagnesowaniem, 
ktorego cewka pracowala w filtrze 
zasilania). 

Na wejsciu znajdujq si^ dwa ob- 
wody strojone (na krotkich zwy- 
czajowo jeden obwdd). Pierwsza 
lampa to oktoda M0465/AK1 pracu- 
jqca jako mieszacz i heterodyna - tu 
trzeci obwod strojony. Dalej piervv- 
szy filtr p.cz. 128 kHz i wzmacniacz 
na pentodzie HP4115/E447. W jego 
obwodzie anodowym znajduje si^ 
II filtr p.cz. oraz miernik elektro- 
magnetyczny prqdu anodowego, 
pelniqcy rol^ wska£nika dostroje- 
nia. Kolejna lampa, DS4100/E444, to 
rzadka lampa - binoda (dioda wraz 
z tetrodq). Dioda pracuje jako de- 
tektor, natomiast tetroda petni role 
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wzmacniacza; pracuje tutaj takze 
uklad ARW obejmuj^cy pierwsze 
dwa stopnie. Lampa glosnikowa 
to ponad 3-watowa, bezpoSrednio 
zarzona pentoda PP4101/E443H, 
zastosowano wi^c „odbrz^czacz" 
dost^pny z tylu na chassis (R = 100 
dla regulacji na minimum przy- 
dzwi^ku sieciowego). Piynna regu- 
lacja barwy tonu prowadzona jest 
przez zmian^ sprz^zenia w lampie 
mocy. Odbiornik moze takze sluzyc 
jako wzmacniacz dla gramofonu 
elektryczne go/adapter a, wykorzy- 
stuje wtedy do wzmocnienia dwie 
ostatnie lampy. Zdziwienie budzi 
zastosowanie tak matej mocy wyj- 
sciowej w tak duzym aparacie. 

Przei^cznik zakres6w umiesz- 
czony zostal z prawej strony, sygna- 
lizacja wybranego zakresu odbywa 
si^ kolorowymi lampkami umiesz- 
czonymi za b^bnow^, celuioidow^, 
trdjkolumnow^ skal^ o drobnych 
napisach. Ponad skalq, przez ma- 
gnoskop, widoczny by! wskaznik 
dostrojenia. 

Aparat w wersji podstawowej 
umieszczono w duzej, charaktery- 
stycznej skrzynce 41,5 x 47 x 26 cm. 
Majestic wyst^powat takze w nie- 


co mniejszej skrzynce odbiornika 
Splendid. Pob6r mocy z sieci to ok. 
65 W. 

Podsumowuj^c, odbiornik Ma- 
jestic powstal przez rozbudowanie 
aparatu Splendid o jeden stopieh 
wzmacnienia p.cz., pomini^cie 
ukladu refleksowego oraz zainsta- 
lowanie wskaznika dostrojenia. 
Chassis aparatow bylo uniwersalne 
i wykorzy sty wane we wszystkich 
odmianach obu odbiornikow. 

Rzadko spotykana by la wersja 
U. Wykorzystano tutaj lampy TCK1, 
TCF3, TCF7, TCL2, TCY1 i 200RI/ 
RII. 

Ciekawostk^ jest fakt, ze w lam- 
pach wersji C nie wyst^powala bi- 
noda, wi^c problem ten rozwi^zano 
przez zastosowanie sirutora jako 
diody detekcyjnej. 

Pokazany fragment materialdw 
reklamowych wskazuje, ze odbior- 
niki byly przeznaczony takze na 
rynek niemieckoj^zyczny. 

Sugerowana cena producenta 
dla modelu Z wynosila 675 zl, co 
na owe czasy by to bardzo znaczn^ 
kwot^. 

Henryk Berezowski 
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Oktodowo-binodowa Superheterodyne* o 5 lampach 
I xdslqgu Swiatowym. Wyr6wncmie zanikow (anttfa* 
ding). Sledem obwod^w etrojortych. Trzy zokresy fa! 
od 18— 2000 m. Citerobofwna ro!qfcy|no skalo z 
podw6|nym nap^dem, magnotkopem I wskainikiem 
do ctehego, opfycznego itrolenfa* Wielkl glolnik 
dynamiczny. Regulac|a slly gtpsu w ma!e| czq#I 6* 
tllwoicl. Modolacja fonu* Wzmacniafiie muzykl gra* 
mofonowej. 
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MODKY NADAWCZO • 0DBI0RC2E 433 MHz 
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Modul nadawczy TX433 
Czgstotilwosc: 433.92 IVIHZ 
Modulacja: ASK 
Wbudowany ftitr SAW 
Pr?dkosc: 8kbps 
Zasilanie: 3 - 12 V 
Zakres temperatur: -20 to +85 
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Modul odbiorczy RX433 
Cz^stotliwosc: 433.92MHz 
Modulacja: ASK 
Wbudowany illlr LC 
Pr?dkosc: 4800bps 
Czulosc: -106d8m 
Odstgpy kanalowe: ±5QGKHz 
Zasilanie: 5V 
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WYDARZENIA 


Targi 


XVIII Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 

Ztote medale Intertelecom 2007 



W dniach 17-19 kwietnia br. mlaly 
miejsce w Lodzi XVIII Mi^dzynarodo- 
we Targi Komunikacji Elektronicznej 
Intertelecom 2007. 

Tegoroczne targi zostaly zorgani- 
zowano pod nazwq Mi^dzynarodowe 
Targi Komunikacji Elektronicznej, co 
oddaje zmiany, ktore zaszty takze w do- 
borze wystawc6w. W tym roku przewa- 
gi stanowily firmy mate i srednie, zas te 
najwi^ksze byly reprezentowane raczej 
przez spblki zalezne lub dystrybutorbw. 

Faktem jest, ze w tym roku zabrakto, 
np. operatorow sieci komorkowych, 
ale w£rod niemal 160 wystawcow byto 
wielu producentbw rozwiqzan bez- 
przewodowych, jak WLAN, WiMAX, 
radiolinii czy urzqdzen xDSL/VoIP Tar- 
gi byly takze okazjq do nawiqzania 
kontaktdw i podpatrzenia konkurencji, 
a ich charakter wyrainie zmienia sii 
z telekomunikacyjnego na elektronicz- 
no-tedinologiczny. 

Tradycyjnie juz zostat rozegrany 
konkurs o Zloty Medal Intertelecom. 

W tym roku Zlote Medale Inter- 
telecom 2007 otrzymaly nastipujqce 
wyroby: 

1. iqSystem - platforma komunika- 
cyjna VIP firmy Cyfrowe Systemy 



inT€RT€l€C©m 

ZLOTV M<EDRl 


Telekomimikacyjne Sp. z o.o. 

2. System radiowego dostipu do 
ustug szerokopasmowych w stan- 
dardzie WTMAX-PacketMax firmy 
BIATEL S A 

3. System nadzoru urzqdzen zasilajq- 
cych i ldimatyzacyjnych SCS Win 
firmy Electronic Power & Market 
Sp. z o.o. 

4. Intemetowa Centrala Telefoniczna 
„CTMG500" firmy ADESCOM Pol- 
ska. 

Pbnadto wyrozniono produkt: AVM 
FRITZIBox Fon WLAN 7140 finny AVM 
GmbH. 

Ad 1. iqSystem - platforma 
komunikaGyjna VoIP 

Platforma komunikacyjna iqSystem 
to kompleksowe rozwiqzanie umozli- 
wiajqce szybkie i niedrogie wdrozenie 
uslug telefonii IP w sieciach operatorow 
oraz klient6w korporacyjnych. 

Centralnym elementem rozwiqzania 
iqSystem jest siec teleinformatyczna, 
kt6ra umozliwia komunikacji pomi^- 
dzy poszczegolnymi modulami sys- 
ternu oraz realizowanie uslug skiero- 
wanych do odbiorcow koncowych. 
Wykorzystanie sieci TCP/IP pozwala 
na tatwe budowanie drog awaryjnych, 
dublowanie kluczowych element6w 
systemu oraz stabilnq i niezawodnq pra- 
c$ calej platformy komunikacyjnej. 

Elementy systemu tworzq: iqMa- 
nager, iqMediaGateway, iqGateway, 
iqVoiceMail, iqServices. 

Modut iqManager jest centralnym 
elementem systemu, kt6ry z wykorzy- 
staniem technologii J2EE, JBoss oraz sys- 
temow bazodanowych realizuje funkcje 
zarzqdzania i nadzoru nad wszystkimi 
elementami rozwiqzania iqSystem. 

Modul iqMediaGateway jest g!6w- 
nym w^ztem komunikacyjnym magi- 
stral! teleinformatycznej w rozwiqzaniu 
iqSystem. Potqczenia wewnitrzne po- 
miidzy elementami systemu sq wyko- 
nywane za pomocq trankow Ethernet 
lub IP Takie rozwiqzanie gwarantuje, ze 
kazda rozbudowa systemu, poza zwi^k- 
szeniem liczby obslugiwanych uzyt- 
kownikow, umozliwia polepszenie jego 
elastycznoSci oraz zapewnienie pelnej 
redundancji, podnoszqc jednoczeSnie 
jego niezawodnosc. 

Modul iqGateway nalezy do bardzo 
wydajnych rozwiazan przeznaczonych 
do obstugi polqczen abonentow telefo- 
nii IP Podstawowym zadaniem urzq- 
dzenia jest obstuga sygnalizacji H.323, 


SIP lub MGCP oraz iqSoftPhone i kie- 
rowartie pakietow gtosowych poprzez 
tranki Ethernet do iqMediaGateway. 

Modut Gatekeepera nadzoruje polq- 
czenia abonentbw do technologii H.323. 

Modut iqVoiceMail to automatyczna 
poczta glosowa umozliwiajqca obstugi 
polqczen przychodzqcych. Charakte- 
ryzuje siq duzq elastycznosciq, pozwa- 
lajqcq na rozbudowi funkcjonalnosci. 
Przyjazny dla uzytkownika interfejs 
GUI (graficzny interfejs uzytkowni- 
ka), oparty na przeglqdarkach WWW, 
lunozliwia prostq i efektywnq konfigu- 
racji poczty glosowej oraz samodziel- 
nq obstugi skrzynek gtosowych przez 
uzytkownikow. 

Modul iqServices realizuje obstugi 
polqczen zamawianych dla uprawnio- 
nych uzytkownikdw. Zaawansowane 
rozwiqzania konfiguracyjne systemu 
pozwalajq na elastycznq aranzacji ob- 
stugi wanych wywotan, umozliwiajqc 
wprowadzanie dynamiczne zmian 
w celu osiqgniida szerokiego spektrum 
stosowanych modeli biznesowych dla. 
dostarczanycli uslug. 

Modut iqServices ma mozliwoSci 
obstugi kont pre-paid i post-paid. Konto 
moze bye zarowno kartq typu „zdrap- 
ka", jak i numerem telefonicznym abo- 
nenta korzystajacego z ustugi. 

Nowoczesna architektura rozwiqza- 
nia pozwala na efektywne wykorzysta- 
nie istniejqcej infrastruktiuy, co bezpo- 
srednio przeklada sie na szybki zwrot 
inwestycji i poprawi konkurencyjnoSri 
dostawcow ustug oraz szybki zwrot in- 
westycji dla klientow korporacyjnych. 
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Ad 2. System radiowego 
dostqpu do ustug 
szerokopasmowych 
w standardzie WIMAX- 
PacketMax 

WIMAX jest technologic bezprze- 
wodowq, opartc na standardach 
IEEE 802.16 i ETSl HiperMAN, stwo- 
rzonc po to, by umozllwic dost^p do 
szerokopasmowych ushig na duzym 
obszarze. Powstanie technologii WI- 
KI AX gwarantuje, ze w danym pa- 
smie certyfikowane urz^dzenia WI- 
MAX b^da wspdlpracowaly ze soba. 

Standard ten stanowi alter natyw^ 
dla sieci przewodowych czy DSL, 
szczegolnie na obszarach o slabo 
rozbudowanej sieci telekomunika- 
cyjnej. 

WIMAX zapewnia polcczenia sta- 
te oraz przenosne i (w przysztosci) 
mobilne, przy braku bezposredniej 
widocznoSri pomi^dzy komunikujc- 
cymi si$ stacjami. 

Podstawowe profile systemow 
WIMAX i pre-WiMAX pracujc w li- 
cencjonowanych pasmach czestotli- 
wosci, przez co jest znac 2 nie ogra- 
niczony wptyw zakfoceh pochodza- 


cych od innych instalacji. Realne 
zasi^gi i przeplywnosci przy najcz^- 
sciej spotykanych konfiguracjach 
si^gajc 30 - 40km i 4-30Mbit/s. 

Gtowne zalety technologii: 

- niski catkowity koszt sieci i duza 
jej skalowalnosc, 

- rzeczywista „szerokopasmo- 
wosc" dost^pu, 

- bardzo duza przepustowosf 
transmisyjna (efektvwnosc spek- 
tralna do 4,5bit/Hz), 

- skalowalnosc pojemnosci rzedu 
kilku tysi^cy uzytkownikow na 
stacja bazowc, 

- pasmo na z^danie z gwaran- 
towanymi klasami dost^pu do 
ustug, 

- zaimplementowane mechanic 
zmy gwarantujcce stabilnosc t^' 
cza radiowego, 

- praca z „OLoS i NLoS" dla latwej 
instalacji. 

WIMAX moze obslugiwac r6zno- 
rodne usiugi, takie jak: 

- dost^p do Internetu i ustug IP 
(www, e-mail, serwery FTP itp.), 

- zestawianie t^czy transmisvj' 
nych o duzej przeptywnosci, 

- tele- i wideokonferencje, 

- telefonia Ip 

- wideo na zqdanie, 

- centra informacyjne, 

- tworzenie sieci trahsportowych 
dla systemow 802.11 (WiFi), 

- zasilanie hot spotow, punktow 
informacji, 

- tworzenie Iqczy TDM, np. na 
potrzeby central FABX, 

- tqczenie siedzib instytucji bez 
potrzeby korzystania z sieci prze- 
wodowych, 

- budowa systemow monitoringu 
miejscowosci bez potrzeby dzier- 
zawy t^czy od innych operato- 
row, 

- budowa sieci nadzoru sieci cie- 
ptowniczych, kanalizacyjnych, 
wodnych, oczyszczalni itp., 

- zestawianie t^czy „okoliczno- 


sciowych" na potrzeby targow, 
wystaw, festynow, itp. 

W systemach radiowych Aperto 
Networks zaimplementowano funk- 
cjonalnosci usprawniajcce ich dzia- 
lanie. to RapidBurst (odpowiada- 
jcca za obstug^ nierownomiernego, 
Iawinowego ruchu pakietowego), 
OptimaLink (optymalizujcca trans- 
mis j^ radiowc w roznych warun- 
kach propagacyjnych) oraz ServiceQ 
(zarz^dzajeca mechanizmami QoS 
i sciezek strumieni danych i klasyfi- 
katorami w warstwach L2, L3, L4). 
Obie serie urz^dzen pracujc w trybie 
zwielokrotnienia i dupleksu TDMA/ 
TDD z modulacjc do 16QAM (Packe- 
tWave) lub do 64QAM (PacketMAX). 

W sktad systemu PacketMAX, 
zgodnego ze specyfikacjc WIMAX, 
wchodzc nast^puj^ce moduty za- 
sadnicze: 

- stacje bazowe (moduiowa stacja 
bazowa Packet Max 5000, 1-sek- 
torowa lub dookolna stacja bazo- 
wa Packet Max 3000, 1-sektoro- 
wa lub dookolna stacja bazowa 
o mafej pojemnosci PacketMAX 
2000 ), 

- moduty radiowe i anteny na pa- 
smo 3,3-3,4; 3, 4-3,6; 2, 5-2,7 tub 
5GHz, 

- urzqdzenia klienckie PM100, 
PM300, PM500. 

Systemy radiowe PacketWave 
i PacketMAX wspolpracujc z za- 
awansowanym systemem zarzcjdza- 
nia WaveCenter. Jest on zbudowa- 
ny w architekturze klient - serwer 
zprzyjaznym interfejsem uzytkow- 
nika, opartym na Web GUL Pozwala 
na zarz^dzanie siecia wielu (rz^du 
kilku tysi^cy) stacji bazowych i urz^- 
dzen klienckich, rozproszonych 
w dowolnych lokalizacjach poprzez 
protokol SNMR dzi^ki ktoremu jest 
zrealizowana wymiana danych kon- 
figuracyjnych, stanow alarmowych, 
zarzqdzanie bezpieczeristwem, sta- 
tystykami, parametrami t^czy itd. 



- REKLAMA 


Anfcena samochodowa 
CB Su raker ELITE CB 106 


j Cena: 150,00 z\ 
1 (ANT0426) 



Cz^stotliwosc: 26-28MHZ Woe max: 500W 
Wzmocnienie: 4dB Dlugosc: 1,53m 

V.S.W.R: 1,1:1 Waga: 1,2kg 

Impedancja; 50ohm Montaz: magnes 


Uchwyt do 
SUNKER 
z kablem 


Cena: 60,00 zt 
(UCH0236) 

MontaZ na bagazniku 
RG58 W/PL259 
Konektor: „M" 


Zam6wieniaprzyimu|6 Dziai Handlowy .AVT 


01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel, 922 568 



99 50, fax 022 568 99 55 


e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep^avt.pl 
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Ad 3. System nadzoru urzgdzen 
zasilajqcych i klimatyzacyjnych 
SCS Win 3.0 

System nadzoru urzijdzen zasila- 
jqcych i klimatyzacyjnych SCS Win 
3.0 jest przeznaczony do zdalnego 
monitorowania para metro w i stand w 
pracy urz^dzeri zasilajqcych i kli- 
matyzacyjnych w obiektach teleko- 
munikacyjnych. Struktura system u 
umozliwia monitorowanie duzej licz- 
by niezaleznych obiektow (systemow 
zasilania j klimatyzacji) w rozleglvm 
obszarze ich dziaiania. 

System wykorzvstuje wszystkie 
mozliwosci sterownikow urzqdzeh 
w zakresie zdalnego nadzoru. 

Puds t a wo we funkcje systemu SCS 
Win 3.0 to: 

- automatyczne alarmowanie w przy- 
padku wystqpienia zdarzen awaryj- 
nych, 

- monitorowanie stanow pracy urza- 
dzen oraz wielkosd analogowydh, 

- rejestracja pracy systemu zasilania 
i klimatyzacji w czasie rzeczywi- 
stym, 

- analiza statystyczna pracy urz£p 
dzen, 

- generowartie raportow dotycz^cych 
pracy nadzorowanych urzqdzen 
i obiektow, 

- zdalne sterowanie urz^dzeniami, 
opcjonalnie z mozliwoSci^ bloko- 
wania takich funkrji, 

- integracja systemow nadzoru ofero- 
wanego przez producentow sprz^- 
tu, 

- wspotpraca z innymi systemami 
nadzoru (np. poprzez protokoi 
TCP/IP ttp.). 



REKLAMA 


W sklad systemu wchodz^ nast^pu- 
jqce elementy: 

- serwer, 

- centra nadzoru, 

- panel modemow (kajta wieloporto- 
wa + modemy), 

- kontrolery nadzoru obiektu. 
Podstawowym elementem systemu 

jest serwer odpowiedzialny za: 

- t^cznosc z obiektami nadzorowany- 
mi, 

- przekazywanie danych do stacji 
operatorskich (Centra Nadzoru 
CN), 

- archiwizowanie danych, 

- pvzetwarzanie informacji z kontro- 
lerdw nadzoru, 

- wspol pracy z innymi systemami 
nadzoru. 

W sklad oprogramowania systemo- 
wego SCS Win 3.0 wchodz^ nastypuj^- 
ce aplikacje: 

- SCS Win 3.0 Serwer - program 
gldwny odpowiedzialny za prze- 
twarzanie informacji, 

- SCS Win 3.0 KD (Koncentrator 
Danych) - modul komunikacyjny 
odpowiedzialny za komunikacjy 
z kontrolerami nadzoru i zapewnia- 
j<jcy zachowanie bezpieczehstwa na 
styku sieci publicznej (PSTN, GSM) 
i sieci intranet, 

- SCS Win 3.0 CN - aplikacja centrum 
nadzoru. 

Modul komunikacyjny oprogramo- 
wania serwera (KD) umozliwia komu- 
nikacjy z kontrolerami obiektow z roz- 
nymi protokolami transmisji, a szczegol- 
rde kontrolerami producentow sprzytu 
zasilajcjcego i klimatyzacyjnego. Istnieje 
mozliwosc stworzenia modul 6 w komu- 
nikacyjnych dla dowolnego kontrole- 
ra z dowolnym protokolem transmisji 
danych. System bazy danych serwera 
oparty jest na aplikacji SQL Serwer. 

Struktura systemu jest w pelni 
otwarta i me sq wymagane zadne ogra- 
ruczenia co do liczby nadzorowanych 
obiektow (sygnalow). System moze 
przekazywac przetvvorzone informa- 
cje do innych nadrzydnych systemow 
nadzoru. 

Kontrolery nadzoru obiektu ko- 
munUcujq siy z serwerem z wykorzy- 
staniem kjczy PSTN, sieci GSM/GPRS 
lub bezposrednio przez siec kompute- 


row^ korporacyjn^ (Intranet). Serwer 
po przetworzeniu informacji z kon- 
trolerow nadzoru przechowuje dane 
wbazie danych. Na zqdanie operatora 
centrum nadzoru (CN), dane z obiektu 

przekazywane do aplikacji centrum 
nadzoru. 

VV przypadku pojawienia siy sygna- 
lu alarmowego na obiekrie, kontroler 
nadzoru nawi^zuje polaczenie z serwe- 
rem i przekazuje informacje o alarmie 
wraz ze stanem obiektu, serwer dalej 
przesyla dane o alarmie do stacji opera- 
torskiej CNG oraz odpowiedniej stacji 
CNE Centra nadzoru lokalne (podrzyd- 
ne) CNP obsluguj^ obiekty w swoim 
rejonie dziaiania. W przypadku nieode- 
brania alarmu przez stacji operators^, 
jest generowany odpowiedni komuni- 
kat w stacji CNG. System pozwala do- 
stosowac logiky dziaiania do organizacji 
sluzb odpovviedzialnych za eksploatacjy 
urz^dzen na obiektach. Modemy moz- 
na przydzielic do obslugi okreslonej 
grupy obiektow, mozna nadac prioryte- 
ty: tylko odbior alarmow, automatyczna 
komunikacja (menedzer potqczen) itp, 

Oprogramowanie stacji operator- 
skich CNG oraz CNP jest oparte na 
aplikacji SCS Win 3.0 CN. Glownym 
zadaniem aplikacji jest zobrazowanie 
danych aktualnych i archiwainych od- 
zwierciediaj^cych stany pracy obiektow 
nadzorowanych, sygnalizacja stanow 
alarmowych na obiektach nadzorowa- 
nych, gromadzenie danych dodatko- 
wych o nadzorowanym obiekcie, kon- 
trola pracy operatora nadzorujacego 
pracy obiektow. 

Choc przeznaczeniem systemu 
nadzoru SCS Win jest nadzor urza- 
dzen zasilaj^cych i klimatyzacyjnych, 
to dziyki jego elastycznosd i mozliwosci 
modyfikacji oprogramowania moze 
bye adaptowany do zdalnego nadzoru 
dowolnych urz^dzeh lub systemow. 

Ad 4. Internetowa Centrala 
Telefoniczna CTMG 500 

System CTMG 500 produkcji ADE- 
SCOM Polska Sp. z o.o. jest „mlodszym 
bratem" zeszlorocznego laureata CTMG 
5000, sprawdzonego w licznych zasto- 
sowaniach. CTMG 500 obsluguje do 
500 abonentow i scala funkcjonalnosc 
systemu w pojedynczym urz^dzeniu. 


Uchwy t ( maqnes 13cm) 



Antena samochodp^/f t 


ER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 
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CB Sunker 



in* nn -wV Czestotliwosc: 26-28MHZ 

uena. lUO.UUZt Wzmocnienie: 4HR 

(ANT0422) V.S.W.R: 1,1:1 



Moc max: 500 W 
Dfugosc: 1.58m 
Waga: 290g 
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Umozliwia profesjonala^, komplek- 
sow^ realizacj^ telefonii internetowej 
VoIR wlqcznie z podl^czeniem do sieci 
publicznej, taryfikacj^, poczt^ gtosow^ 
i szeregiem innych atrakcyjnych uslug, 
Operatorom telewizyjnym i interneto- 
wym pozwala poszerzyc ofert^ o tele- 
foni^ stacjonarn^. Przedsi^biorstwom, 
placowkom sluzby zdrowia, jednost- 
kom administracji i innym organiza- 
cjom umozliwia radykalne 6bnizenie 
kosztow telefonii, popraw^ jej jako- 
sci i wprowadzenie zaawansowanych 
uslug dodatkowych. 

System CTMG 500 obsiuguje proto- 
kofy VoIP: SIT? H.3Z3 oraz MGCP CTMG 
500 pozwala nie tylko na zestawianie 
rozmow wewn^trz sieci operators, lecz 
takze na przekierowanie rozmow z/do 
zewn^trznych opera torow VoIP lub 
bezposrednio z/do publicznej sied tele- 
fordcznej. W tym celu ma 4 niezalezne 
interfejsy El, z ktorych kazdy moze 
bye pot^ezony z innym operatorem 
i obslugiwac sygnalizacj^ DSS1 (ISDN 
PRA) lub SS7. System jest przyjazny 
dla abonenta i operators oraz otwarty 
- pozwala podlqczac dowolne telefony 
VoIP lub (przez bramki/modemy VoIP) 
standardowe telefony artalogowe. 

CTMG 500 to zaawansowany pro- 
dukt polskiej mysli technicznej, skon- 
struowany na bazie wieloletniego do- 
swiadezenia i najnowszych technologii. 
Zawiera 11 wyspeejalizowanych pro- 
cesorow sygnalowych i dwa wydajne 
procesory uniwersalne. Tak duza, zinte- 
growana moc obliczeniowa umozliwia 


zaawansowane przetwarzanie glosu 
(DSP), w szczegolnosd kompresj^ i eli- 
minacj^ echa we wszystkich obslugi- 
wanych kanalach. Zaimplementowane 
oprogramowanie jest modulame i pod- 
lega ciqglej ewolucji, sterowanej po- 
trzebami klientow. Krajowy prod u cent 
zapewnia szybkie i intensywne wspar- 
de techniczne i mozliwosc elastyeznego 
dopasowania systemu do indywidual- 
nych potrzeb. 

M 5. FRITZIBox Fon WLAN 
7140 

FRITZIBox Fon WLAN 7140 to 
rozbudowane urzqdzenie wyposa- 
zone w stacj^ dost^pow^ sieci Wi- 
-Fi, modem ADSL oraz bram$ VoIP 
- T Dzi^ki temu zapewnia kazdemu 
podlcjczonemu do sieci komputerowi 
maksymalny przydzial pasma dzi^ki 
funkcji Traffic Shaping (pozwala j^cej 
na rownoczesne pobieranie i wysy- 
tanie danych z maksymalny dost^p- 
ny pr^dkosciy), a telefonii VoIP osiy- 
gni^cie bardzo wysokiej jakoSci. 

Zastosowana technologia Stick 
&. Surf sprawia, ze instalacja i konfi- 
guraeja wysoce zabezpieczonej sied 
bezprzewodowej jest niezwykle pro- 
sta. Wystarczv wlozyc do portu USB 
klienta WLAN FRITZIWLAN USB 
Stick na kilkanascie sekund, a na- 
st^pnie wlozyc USB Stick do portu 
w komputerze i siec bezprzewo- 
dowa jest juz gotowa do dzialania 
(zostaje ustawiony automatyeznie 
m.in. kanal przesylu danych oraz 
kluez do wysoce zabezpieczonej 
transmisji wykorzystujqcej szyfro- 
wanie WPA2). Nie trzeba nic kon- 
figurowac - wszystko zrobi FRITZ! 
Urzydzenie dodatkowo wspomaga 
tryb 802.11g4-+ (125Mbit/s), ktory 
pozwala na znaezne zwi^kszenie 
transmisji danych mi^dzy kompute- 
rami a staejy dost^powy. 

Nowe urzydzenie firmy AVM ma 
rowniez port USB host, do ktorego 
mozna podlyczyc urzydzenie USB 
pracujyce jako sieciowe. W prosty 
sposob mozna do FRITZ-a podly- 
czyc drukark^ lub np. dysk siecio- 
wy, a wtedy kazdy uzytkownik sieci 
lokalnej utworzonej przez FRITZa 
b^dzie mial dost^p do zasobow tych 



urzydzen. Jest to bardzo proste i wy- 
godne rozwiyzanie. 

Urzydzenie to z powodzeniem 
moze zastypic dowolny modem 
ADSL. Moze zostac rowniez podly- 
czone do istniejycej juz sieci lokal- 
nej lub modemu kablowego dzi^ki 
funkcji wylyezenia modemu ADSL. 
Oferuje wbudowany router, ktory 
pozwala na wspoldzielenie dost^pu 
do sieci Internet. Router posiada 
zaawansowane funkcje bezpieczeh- 
stwa. Umozliwia skorzystanie z wbu- 
dowany ch mechanizmow NAT, DNS, 
DHCP, idealnych do pracy w ma* 
iej sieci. Jest rowniez wyposazony 
w rozbudowany, 4-portowy switch, 
dzi^ki czemu w malej sieci umozli- 
wia podlyczenie komputerow bez 
dodatkowych kosztow zwiazanych 
z kupnem wieloportowego switcha. 

Wed lug reklam FRITZIBox Fon 
WLAN 7140 to najprostsza metoda 
na taniy telefoniy. Technologia VoIP 
(ang. voice-over IP) to juz nie tylko 
wykonywanie polyezeri telefonicz- 
nych z PC w cenie jednego grosza 
za minut^. Z powodu niedawnej 
adaptaeji tej technologii przez srodo- 
wiska korporacyjne, stala si^ ona tak 
powszednta jak tradycyjna, zwykla, 
stara telefonia. 

FRITZIBox Fon WLAN 7140 ma 
takze wbudowany minicentralk^. 
Umozliwia ona podlyczenie dwoch 
tradycyjnych telefonow analogo- 
wych i wykonywanie pol^czeh po- 
przez zwykl^ analogow^ iini^, albo 
korzystaj^c z I^cza internetowego 
po przez VoIP Dzi^ki mozliwosci wy- 
l^czenia modemu FRITZIBox Fon 
WLAN 7140 staje si$ jeszcze bardziej 
wszechstronnym i uniwersalnym 
urz^dzeniem. 

Andrzej Janeczek 


Oto wybrone ope- 
rscje n FRITZI Box 

Fon: 

- prosty w konfiguraqi 
router (popriez 
przeglqdark$ 
intemetowq), 

- (Hobno konfigurflqo 
dla poszaegdnyth 
portow telefonicz* 
nych FON, 

- kierowanie rozmow 
poprzez Inlentfit lub 
siw telefonii stoqo- 
nernei, 

- teiefonio internetowo 
przy uzydu zwyklego 
telefonu anttlogowe- 

- szybkie wybiefanie 
numerdw, listo 
wybranych i otny- 
monyrh polqaen, 

- mozliwosc pod^ 
aenra do portu USB 
drukarki, dysku Hd., 
ktore bfdq widoczne 
w <afei sied UN, 

- oktywowonie w ustc- 
wienwch fabryanyth 
szyfrowanio bezprce 
wodowei Iransmisii 
donych, 

- wyfejaenie i wlq- 
aenie moddu 
bezprzewodowego 
WUN puyeiskiem, 

- mozliwok wylqueRio 
pracy modemu 
(port UNI staje 

porton WAN, 
a kompulery otrzy- 
mujqdosl$p poprzez 
pozostde porty UN 
oraz bezpnewodo- 
wo), 

- wygodne monitoro- 
wanie ibki wysyla- 
nych i olrzynuinych 
danych, 

- przekpArwtiyb 
zomwnsoMHiypowdo 
nawiele dodatkowych 

__ funktp. 


REKLAMA 
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Dla upamiQtnienia powotania Mi$dzynarodowej Unii Radioamatorskiej - IARU w Paryzu 1925 r., 18 kwiet- 
nia byt obchodzony jako Swiatowy Dzien Krotkofalowca. W dniu tym odbyty si§ m.in. zawody i mozna 
byto zdobyc dyplom WARD 2007 Award. 

Na poczqtku maja duz$ atrakcj^ byto pojawienie siQ na pasmach ekspedycji pracuj^cej z Scarborough 
Reef (Huang Yan Dao; jeden z najbardziej poszukiwanych podmiotow DXCC). Wielu aktywnych krotkofa- 
lowcow zaliczyto t^cznosc ze stacji BS7H. 


Z zycia klubow 



Prezes OK-QRP Karel OKI AIJ testuje konstrukcje SP6IFN 


SNOML 

Slocja Klubu fcqtznosci 
SP1 KBO olrzymala znak 
okolianosciowy SNOML 
i b^dzie brala oktywny 
udzial w obsludze 
promocyjnej tobeskich 
Maratonow. W dnioch od 
1 do 3 aerwca 2007 r. 
odb?dzie si? Ill tobeski 
Marolon Rowerowy na 
dyslansach 100, 200 
i 400 km jako jedno 
z edycji Pucharu Polski 
w Szosowych Maratonach 
Rowerowyth. 


II Piknik Eterowy 
w Koniakowie 
W dniath 7 i 8 lipca 
2007 (sobota, niedziela) 
odb?dzie si? w Konia- 
kowie (Bar „Koronka") 

II Piknik. Eterowy 
Henryk SP9FHZ prosi 
wszystkich ch?tnych do 
rejeslrowania si? przez 
wyslanie moila na adres 
klubu: sp9pks@poczta. 
onet.pl poiwierdzajqcego 
uaestnictwo. 


Spotkanie w Chrudim OK QRP 

W dniach 16-17 marca br. mialo 
miejsce w Chrudim w Czechach 
spotkanie konstruktorow urzqdzeri 
QRP. 

W spotkaniu uczestniczylo po- 
nad 100 krotkofalowcow, w tym 
przedstawiciel z Polski - Ryszard 
SP6IFN. Odbyla sie wystawa sprzq- 
tu wlasnej roboty, a takze dysku- 
sja na tematy techniczne o QRP 
O swoich najnowszych konstruk- 
cjach, w tym o minitransceiverze 
AS (QRP - CW) opowiadal Alex 
OM3TY. Zaprezentowal takze wer- 
sje uruchomione na 160m i 40m. 

Z kolei Ryszard SP6IFN zapre- 
zentowal swoje modyfikacje AS 
-80 (opis bjd zamieszczony w §R 
4/2007). Stanislaw OM8AXU omo- 
wil modyfikacje TRX-a z fazowq 
metodq formowania sygnalu SSB. 

Glownym organizatorem spo- 
tkania byl klub OKQRP (www.qsl. 
net/okqrp) oraz Karel OKlAIJ. 

Interesuj^ce zdjqcia ze spotkania 
wykonane przez Ryszarda SP6IFN 


i oddziatow PZK 



znajduje sie na stronie SR: www. 
swiatradio.pl. 

Z kolei w kraju Wlodek SP5DDJ 
zorganizowal „Warsztaty krotko- 
falarskie poSwiqcone pracy z wy- 
korzystariiem malyuh mocy QRP” 
i uruchomil w dniach 10-14 maja 
stacjq pod okolicznosciowym zna- 
kiem 3Z0ILQ (szczegoly za mie- 
siqc). 

Echa SPDXContest 2007 

Pierwsze echa tegorocznych za- 
wodow SPDX Contest z Australii 
zamiescil VK6DXI w SR5. Tym ra- 
zem z Long Island opisuje SQ7FPD: 

W tym roku z powodu wyjazdu 
do Stanow Zjednoczonjmh uda- 
lo mi sie uruchomic w zawodach 
SPDXC. Dzi^ki uprzejmosci Bogda- 
na SP8NFE i jego rodziny mialem 
do dyspozycji w pelni wyposazone 
stacjq. Uzywalem ICOM-a IC 756 
PR03, a w rezerwie TS 2000. Za 
domem dzielnie stal 2-el. QQ skie- 
rowany w kierunku SP, produkcji 
Jurka SP3GEM oraz wisialy slopery 
na 40m i 80m. 

Sam przyjazd do Riverhead, 
Long Island (QTH Bogdana W2 / 
SP8NFE), z Nowego Jorku zajql mi 
ponad poltorej godziny, ale zaraz 
po krotkim przywitaniu zasiadlem 
do stacji. Chwila na omo wienie 
strategii z Bogdanem i zaczqlem 
wolac. 

Silne sygnaly od polskich stacji 
sprawialy, ze chec do pracy w za- 
wodach rosla z minuty na minute. 
Duzo stacji na 20m oraz na 80m, 
gorzej juz na 40m. Byiem w swoim 
zywiole, coraz wiecej stacji w logu 
i wynik coraz lepszy. Najmocniej- 
sze sygnaly prz}mhodzily od sta- 
cji: S08A, S02R, SQ6Z/SP7JQQ, 
SP7POS, SN7Q, SP4Z, SQ8JLA, 
S09L, SP3LPG, SP8BRE, SP80NZ, 
SPINY. 

Duzo czasu spedzilem na 40m, 
wolajqc powyzej 7,100MHz, ale 
tylko garstka stacji odezwala sie na 
moje wolanie w split. 

Potem dowiedzialem sie, ze od- 
wiedzi nas Henryk AA2AP z zon^, 
ale po zakonczeniu zawodow, wiec 
nie wczegniej niz w niedziele- 



Dariusz W2/SQ7FPD 


Niestety z powodu zmeczenia 
musialem pare godzin odpoczac, 
ale zaraz z samego rana podjqlem 
walke w zawodach i szukalem pol- 
skich stacji. 

Tuz po zawodach w niedzie- 
le, odwiedziny Henryka AA2AP 
i w gronie polskich oraz amery- 
kanskich krotkofalowcow oma- 
wialismy pierwsze wrazenia po 
zawodach. 

Generalnie bardzo fajna zaba- 
wa i milo bylo uslyszec znajome 
stacje. 

Jezeli chodzi o statystyke, to 
wszystkie wojewddzlwa SP mam 
zaliczone i to juz w pierwszym 
dniu zawodow, a punklow prz\'by- 
walo z kazdq minutq. 



SP8NEE na maszcie anteny 2-el. QQ 
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SP9KBH: Widok na stanowisko radiostacji z wiezy na szczycie Babiej Gory 


Mam nadziejq, ze w przyszlym 
roku bqdzie jeszcze lepiej. 

VY73! Darinsz W2/SQ7FPD 

„50 lat krotkofalarsiwa na 
Babiej Gorze” 

Krotkofalowcy lwowscy mie- 
li swojfi g6r§: Howerl? (2058m 
n.p.m.) - najwyzszy szczyt Be- 
skidow Wschodnich. Dla krdtko- 
falowcow Beskidu Zywieckiego 

0 wiele lat po£niej takim szczy- 
tem stala siq krolowa Beskidow 
Zachodnich Babia Gora (1725m 
n.p.m.). Udane i udoknmentowane 
Iqcznosci radioamatorskie UKF ze 
szczytu Babiej Gory zrealizowali 
operatorzy Klubu LqcznoSci LPZ 
SP9KBH z Zywca. Bylo to 6 lipca 
1957 roku w ramach czechoslo- 
wackich zawodow krotkofalarskich 
„Polny Den - 57”. Byli to: Sylwe- 
ster Widuch - SP9IQ, Antoni Ilzeli 
- SP9 209 (pozniej SP9LS), Kazi- 
mierz Okrzesik (SP9AFX), Jozef 
Dorzak (SP9ABP), Jerzy Hucherko 

1 Stanislaw Nowotarski. 

Wspomniec nalezy o Hieroni- 
mie Wozniaku, nauczyciehi LO 
w Zywcu. ktory zorganizowal har- 
cerzy z XII druzyny zywieckiej 
ZFIP do transportu baterii i sprzqtu 
na szczyt. 

Szczyt Babiej G6ry - 1725m 
n.p.m. nazywany jest Diablakiem. 
Obecnie od wielu lat juz tarn nie- 
ma wiezy triangulacyjnej. Zostaly 
tylko pozostaloSci po kamiennych 
fundamentach niemieckiego schro- 
niska BV, niedaleko Diablaka. Wte- 
dy czqsc ruin byla przykryta da- 
chem z desek i wnqlrze wylozono 
slomq. Bylo ono ok. 120m od miej- 
sca „twierdzy”, z ktorego pracowa- 
la radiostacja SP9KBH w 1957 r. 
Sluzylo ono jako schronienie dla 
operalordw SP9KBH przed burzq. 
Dzisiaj najblizej jest schronisko na 



SP9IQ testuje RX-a przed wyjazdem na 
zawody „PD-57” Zywiec 1957 r. 


polanie Markowe Szczawiny na 
wysokosci 1198m n.p.m. Do Dia- 
blaka bardzo stromo i kawalek dro- 
gi. Szkoda, ze nie ma juz zadnego 
szcz}'towego schroniska na Diabla- 
ku, lub przynajmniej szalasu. 

Z okazji tego 50-lecia zostanq 
przygotowane przez BGK kopie 
zdjqc i materialow archiwalnych, 
ktore zostanq przekazane do Mu- 
zeum TUrystyki Gdrskiej w Skanse- 
nie PTTK im. J. Zaka w Zawoi Mar- 
kowej i w postaci tabla ,, Krotkofa- 
lowcy i Babia G6ra” do schroniska 
im. PTTK im. H. Zapalowicza na 
Markowych Szczawinach. Bqdzie 
pracowac stacja okolicznosciowa 
SN50BG i zostanie wydany pamiqt- 
kowy okolicznosciowy dyplom. 
Na lipcowe i sierpniowe obchody 
jubileuszu BGK zaproszony zostal 
przez naszq grupq Jerzy Hucher- 
ko, ktory majqc 16 lat, bral udzial 
w IqcznoSciach SP9KBH w 1957r. 
Losy owczesnego kolegi Pana Je- 
rzego, Stanislawa Nowotarskiego, 
sq nadal dla nas nieznane. Pozo- 
stalych czlonkow ekipy SP9KBFI 
z Babiej Gory niestety nie ma juz 
wsrod nas. 

Stanislaw SP9MRY 

Wiqcej informacji na stronie in- 
ternetowej &R: www.swiatradio.pl. 

YI9KT - wspomnienia z lraku 

W nawiqzaniu do wj'wiadu 
„YI9KT nadaje z lraku” zamiesz- 
czonego w §R 12/2006 i na stronie 
www.swiatradio.pl przyblizamy 
przezycia Ryszarda SP8FIKT oraz 
probleniy zwiqzane z antenami 
i sprzqtem radioamatorskim eks- 
ploatowanym z terenu Republiki 
lraku (szczegoly za miesiqc). 

Wyprawy SP6ZDA 

Harcerski Klub LqcznoSci „Wro- 
clawskie Orlqta” SP6ZDA zorga- 
nizowal 14 kwietnia miniwypra- 
wq krotkofalarskq do ruin zamku 
w Miliczu. Milicz jest dosd rzadkim 





Kasia SQ6MIE oraz Tomek SQ6NZ 

powiatem na mapie SP. Obecnie 
vv powiecie milickim czynna jest 
tylko jedna stacja amatorska. Praw- 
dopodobnie byla to pierwsza ak- 
tywnoSc z ruin zamku milickiego. 

W lany poniedzialek czlonko- 
wie Harcerskiego Klubu Krotko- 
falowcow Podroznikow „ZORZA” 
wybrali siq na Sniezkq na kilku- 
godzinnq wyprawq. Niestety z po- 
wodu wiatru nie dzialal wyciqg 
i musieli wchodzic piechotq. Doj- 
scie pod Sniezkq zajqlo okolo 4 
godzin. Samo zdobywanie szczytu 
jeszcze okolo godziny. Wial silny 
wiatr, a snieg byl miejscami moc- 
no zamarzniqty, bylo slisko i nie- 
bezpiecznie. Na szczyt dotarli juz 
bardzo pozno. Mieli tylko 40 mi nut 
na nawiqzywanie Iqcznosci. Ogra- 
niczyli siq do aktywnosci na UKF. 
Klub „ZORZA” planuje jeszcze 
przed wakacjami zdobyc Snieznik 
i uruchomic stamtqd stacjq przy- 
najmniej na kilkadziesiqt minut. 


HF40PAZ 

Z okazji jubileuszu 40. 
roanicy powstonio 
Piastowskiego Klubu 
Krotkofolowcow stacja 
HF40PAZ wykozolo si? 
bardzo duzq aktywno- 
sciq: start w 9 zawodach 
(7 krajowych i 2 swia- 
towych). Zdobyto 3768 
punktow i zaliczono 
ogoiem 5778 QSO. 
Nast?pna aktywnosc 
HF 40 PAZ bedzie we 
wrzesniu br. 


SNORVG 

Z okazji XXIII Zjazdu PK 
RVG (orgonizowonego 
w m. Malecz 25-27 
maja) od 1 do 31 maja 
pracowala na posmoch 
stacja SNORVG (QSL via 
SP7ZFQ). 


SNOOGN 

Z okazji Centrolnej 
XXXIII Olimpiady Geo- 
graficznej i XVII Olim- 
piady Naulologicznej 
w toncucie, alonkowie 
klubu SP8PCF, dziufaja- 
cego przy I Liceum Ogdl- 
noksztolcacym im. H. 
Sienkiewiao w toncucie, 
byli QRV pod znakiem 
SNOOGN w dniach 
12-1 6.04.2007 r.Praco 
SSB, CW, PSK31 i RTTY. 
Karty QSL via SP8PCF 
lub direct no adres: Klub 
Krotkofolowcow SP8PCF 
przy I LO w laiicucie, ul. 
Mickiewiaa 3, 37-100 
tancu). 


SNOPIA 

2 i 3 maja z J?drzejowa 
no pasmach 3,5, 7 
i 1 45MHz pracowala 
stacja SNOPIA (znok oko- 
licznosciowy przyznany 
z okozji X-lerio klubu 
SP7PIA). Stacja przy- 
znawala 25 punktow do 
dyplomu „Koleje Wqsko- 
torowe". Karty QSL via 
SP7PIA — biuro nr 15 lub 
direcl: Andrzej SP7M0A, 
p.o. box 80, 25-351 
Kielce 12. http://map. 
Hndu.com/sn0pio-9. 


Piknik Eterowy 
w Lipianach 

7 lipca 2007 r. od 
godziny 11. odbfdzie 
si? w Lipianach kolejny 
Piknik Eterowy. Z tej 
okazji bedzie pracowala 
juz od 15 czeiwco staqa 
okolicznosciowa SNOLIP. 
Fundusze uzyskane 
podczas Pikniku zostonq 
przeznaaone na zakup 
fillrow anlenowych do 
przemiennika SRI 1. 
(www.splkzo.lipiany. 
org.pl) 
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II Zjazd SP5PSL 

W dniach 29.VI— 1. 
VII.2007 odb?dzie si? 
w Zegrzu II Zjazd Klubu 
SP5PSL Szaegoly i kon 
laid z organizatorami 
na stronie www.sp5psl. 
pzk.org.pl. 


Pielgrzymka na Jasnq 
Gor$ 

12maja 2007 krolko- 
falowcy Cz?stochowy 
i okolic zorganizowali 
V jubileuszowq Picl- 
grzymk? na Jasnq Gar? 
(szaegoly za miesiqc). 
www.sp9kaj.CQm 


Spotkanie w SP9KJM 

1 4 kwietnia w klubie 
SP9KJM w Siemionowi- 
cach SI. odbyla si? pre 
lekcjo na temat telewizji 
amatorskiej i pierwszego, 
aynnego od niedawna 
na Slqsku przemiennika 
ATV. W spolkoniu wzi?lo 
udzial okolo 25 osob, 
a prelegentem byl znany 
powszechnie na Slqsku 
konstruktor przemien- 
nikow ATV - Bogdan 
DL7AKQ (SP9RVF), 
klory w omowil histori? 
przemiennika ATV 
w Siemianowicach SI. 
(szaegoly w KP6). 

Zjazd OT 03 

21 kwietnia w Wolkce 
Milanowskiej kolo Nowej 
Slupi odbyl si? Zjazd 
Swiftokrzyskiego OT 
PZK (OT 03). Podaas 
spolkania zorganizowa- 
nego z okazji Swialowe- 
go Dnia Krolkofalowca 
dyskulowano m.in. 
nad projektem zmion 
w slruklurze PZK oraz 
omowiono aktualne 
problemy krotkofalar- 
stwa i biezqce sprawy 
oddzialu. Atrakcjq bylo 
ognisko oroz moiliwosc 
wejscia na wiez? Emitela 
i obejrzenie przemienni- 
ka swi?1okrzy$kiego. 


Moja pierwsza iqcznosc 
telegraticzna 

Telegrafia pasjonowala mnie od 
pocz^tku. W zasadzie gdzies od lat 
70., kiedy w telewizji nadawany 
byl program ^rotkofalowcy”. Po- 
tern juz w klubie krotkofalowcow 
widzialem, z jak^ latwosciq. kolega 
Krzysztof SP8GSC odczytuje to, 
co dla mnie bylo na razie zbyt wy- 
sokim stopniem wtajemniczenia. 
Tak naprawd§ to krotko falarstwo 
zawsze kojarzylo mi sig z telegra- 
fi^. Wprawdzie przez telegrafig nie 
zdalem egzaminu przed okolo 20 
laty, ale mimo to nie stracilem za- 
interesowania. Dopiero w ubieglym 
roku kolega z Waxszawy (SQ5ESM) 
namdwil mnie, a nawet wr§cz za- 
ci^tgn^l na egzamin. Licencj^ mam 
od niespelna roku. W tym czasie 
rozmawialem trochQ na 2m, ale 
tak naprawd§ to zawsze poci^galo 
mnie KF i CW, a po jednym szcze- 
golnym wieczorze wiem, ze to jest 
kierunek na ktorym skupi^ swoje 
wysilki. 

Trzeba na wst^pie zaznaczyc, 
ze nie mam „administracyjnie” wa- 
runkow antenowych. Postanowi- 
lem mimo tego sprobowac swoich 
sil w eterze. Przygotowalem sprzgt 
i bardzo po£nym wieczorem z okna 
na trzecim pi^trze opuscilem dwa 
przewody po 19,70 m kazdy. Na- 
st^pnie przywi^zalem je do dwoch 
drzewek za pomocej. odci^gbw. Po- 
wstal w ten sposdb inw. V z punk- 
tern zasilania na wysokosci ok. 
13m i koncami na wysokosci ok. 
2m od ziemi. Nie byta to moze 

rewelacja, ale zestroilo sic? to 
na SWR 1:1,2 na cz^stotliwosci 
ok. 3,520 przy fiderze dlugoSci 
ok. 4m. Stacji fonicznych prak- 
tycznie nie sluchalem. Raz czy 
dwa przelecialem po calym pa- 
smie. Duzo sluchalem na CW. Na 



poczqtek chciatem wylowic jakqi 


Marek SQ8MFM 


stacji z kraju. Zawsze to bylby la- 
twiejszy start... Niestety, wi§kszos£ 
pracowala z duzymi szybkosciami, 
na tyle duzymi, ze po prostu ich 
nie czvtalem. Bylo jednak kilka 
stacji, ktore pracowaly czytelnie 
dla mnie, ale jakoS nie mialem od- 
wagi zawolac. Slyszalem tez kilka 
dalszych stacji, ale mimo tego, ze 
pracowaly rdwniez z szybkoscia- 
mi do przyj^cia, nie zebralem si$ 
na odwagQ. Na dworze robilo si^ 
juz szaro. Bylo gdzies okolo 4.30. 
Czas byloby zdejmowac antenQ. 
Zdecydowalem si$ na wywola- 
nie ogdlne. Wolalem kilkakrotnie 
na 3,518 - ale nikt nie odpowia- 
dal. W mi^dzyczasie oczywiscie 
skanowalem cz§§c telegraficzn^ 
pasma w nadziei, ze pojawi siq 
kto£ z Polski. Uslyszalem w koncu 
odpowiedz. Wolal mnie ktos z SM, 
ale jego sygnal ginql w QSB i mimo 
pocz^tkowej radosci ucichl zu- 
pelnie. Zreszt^ i tak trudno mi siq 
go sluchalo, bo nadawal strasznie 
nierownomiernie. Gdzies koto go- 
dziny 5.00 uslyszalem zawolanie 
OHlSR, ale najpierw dowolal si§ 
jakis kolega z UA i zrobil krotkie 
QSO. Posluchalem tej l^cznosci, 
nie do konca wszystko rozumiej^c, 
bo tempo bylo spore (jednak po jej 
zakonczeniu „uslyszalem” dwukrot- 
nie). Nadalem krotko sw6j znak i ku 
wielkiemu zdumieniu uslyszalem 
odpowiedz. Bylem tak stremowany, 
ze nie bardzo wiedzialem, co mam 
nadawac, mimo, ze przygotowalem 
sobie przykladowe l^cznosci z jakie- 
goS „ABC krotko falowca”. W koncu 
otwartym tekstem nadalem, ze jest 
to moja pierwsza !^czno§c na CW. 
Nie musialem siq usprawiedliwiac. 
Kolega z drugiej strony jeszcze bar- 
dziej zwolnil i tak juz wolne tempo. 
Wylawialem poszczegolne stowa 
chyba tylko dlatego, ze specjalnie 
z cierpliwosci^ powtarzal je po kil- 
ka razy, bo pozatym mialem pustk§ 


w glowie. Nie odebralem wszyst- 
kiego i nie nadalem wszystkiego, co 
powinienem. Na pewno wymienili- 
smy raporty i imiona. Par§ grzecz- 
no£ci. Kolega po kazdej mojej relacji 
wielokrotnie zapewnial, ze wszyst- 
ko jest OK. Odnioslem wrazenie, ze 
odczytal chyba nawet, to czego mu 
nie nadalem. To bylo niesamowite, 
mezapomniane przezycie. Bior§ siq 
ostro do pracy nad nadawaniem, ale 
nad odbiorem rdwniez. Przede mnq 
jeszcze wiele nauki, a tego czasu, 
ktory poswi^cilem na nauk$, nie 
zatujq - nawet dla toj jednej chwili 
bylo war to. 

Marek SQ8MFM 



Matgorzata Zaitz SQ9MCK i Jakub Milczarek 
SQ7HJI na zamku Rabsztyn MOZ04 (tot. 
Radoslaw Wtodarczyk) 

Ryjek SP9KGP na Szlaku Orlich 
Gniazd 

W dniach 30 kwietnia - 2 maja 
2007 r. przedslawiciele Klubu 
SP9KGP: Jakub Milczarek SQ7HJI, 
Malgorzala Zaitz SQ9MCK oraz 
Radoslaw Wlodarczyk b.zn. zorga- 
nizowali krdtka wyprawq w Jur^ 
Krakowsko-Cz^slochowsk^. W pie- 
szq w^drowk^ zabrano radia Yaesu 
FT-60 i VX-150 oraz antenq dookol- 
n^ 5/8 fali na 2m/70 cm. W trakeie 



Od lewej: Andrzej SQ9JTT, Andrzej SP9IHP, Jakub SQ7HJI, Matgorzata SQ9MCK, Leszek 
SQ9MLI, Radoslaw Wtodarczyk, Leszek SQ7MLP na zamku Pieskowa Skata MKR05 
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wyprawy czlonkowie Ryjka calv 
czas byli aktywni na pasmach UKF. 
Najwi^cej iqcznosci przeprowa- 
dzono w trakcie pracy z Irzech ko- 
lejnvch zamkow: Ojc6w MKR04, 
Pieskowa Skala MKR05 i Rabsztyn 
MOZ04. Milym akcentem wyprawy 
bylo spotkanie na zamku w Piesko- 
wej Skale z kilkoma uczestnikami 
dorocznego pikniku krotkofalar- 
skiego odbywajqcego si^ w pobli- 
skich Jerzmanowicach. 

Wi^cej inforir.acji na stronie: 
www, sp9kgp.org. 

SPlZZW -Harcerski klub 
wyspiarski (EU-129) 

VV kwietniu br Harcerski Klub 
Lqcznosci ..HORYZONT” Koine ndy 
IluJca ZHP Ziemi Wolihskiej w Swi- 
noujsciu otrzymal pozwolenie radio- 
we i znak SPlZZW (Z - harcerski, Z 
- Ziemi, W - Wolihskiej). 

Celem klubu pTopagowanie 
harcerstwa, jego historic wspdlcze- 
snosci i tradycji w eterze. podnosze- 
nie wiedzy z dziedzinv sztuki opera- 
torskiej, celem staiego doskonalenia 
kwaiifikacji. 

Czlonkowie klubu chcq wydawac 
dyplom, promujqcy ciekawe miejsca 
w Svvinoujsciu. W przysziym roku 
zamierzajq uruchomic stacjQ okolicz- 
nosciowq z okazji 60-Lecia harcerstwa 
na Ziemi Wolihskiej (poszukiwani sq 
sponsorzy). 

Jak poinformowal Pawef SQlfGX: 
Xzekamv tez na v/szystkich, klorzy 
interosujq sit; radiem, lubic\ majslor- 
kowac, lubiq organizowac. 

Zrzeszamy nie tylko harcerzy, ale 
lakze osoby niezwiqzane z harcer** 
stwem, ktore wykazq zainteresowa- 
nie sprawami harcerskimi i klubowy- 
mi. Szczegulny nacisk kladziemy na 
szacunek do „bialo-czerwonej”. 

28 kwietnia 2007 roku, po raz 
pierwszy mozna bylo uslvszeC i na- 
wiqzac Iqcznosc z naszq stacjq. 
W trakcie krotkiej pracy (zaledwie 45 
minut) nawiqzalismy tqczno£c z 28 
korcspcmdentami i przyznaliSiny im 
5 pkt. do dyplomu wydanego z oka- 
zji 100-lecia skaiitingu. Wyposazeni 
bylismy w radiostacjq Yaesu FT100 
i dipol na pasmo 80 metrow. 

Wszyscy, ktorzy zainteresowani sq 
sprawami klubu b^dz chcieliby uzy- 
skac informacje, mogq pisac na adres 
e-mail: splzzwCao2.pl (karty QSL za 
lacznosci z SPlZZW nalezy na razie 
przesyiaC na znak SQlJGX). 

Zebranie Zespoiu SNOHQ. 

Przed tegorocznymi zawodami 
IARU HF World Championship 
u SP7GIQ 4 kwietnia odbylo siq 
spotkanie Rady Slarszych Zespoiu 


fftfetjlaine znaki oKolicznosciowe wydane przez DKE w marCu i kwietniu 2007 


SP1EG 

SN05MHZ 

Z okazji 100-lecia ustanowienia miqdzynarodowej cz^stotliwosci 
bezpieczenstwa na morzu oraz Centralnych Dni Morza 2007 r. 

24.03-24,06.2007 r. 

SP41CP 

SN40ZOS 

Z okazji 40. rocznicy otwarcia Olsztyiiskich Zakladow Opon 
Samochodowych 

1-31.10.2007 r. 

SQ9GEV 

SNOGEV 

Z okazji 750-lecia lokacji Miasta Krakowa 

01 .04-30.06.2007 r. 

SP9ADV 

SP9E0H 

SNOADV 

— 

02.04-0 1.07. 2007 r. 

SWOEOH 

)p 

01.04-30.06.2007 r 

SP9FWQ 

SNOFWQ 


02.04-01.07.2007 r 

SP9FY 

SNOFY 


02.04-30.06.2007 r 

SP9RQH 

SNORQH 

02.04-01.07.2007 r. 

SP9KJ 

SNOKJ 

01 .04-29.06.2007 r. 

SP9IVIAT 

SNOMAT 

21 .03-21 .06.2007 r. 

SNONSV 

SP9NSV 

Z okazji 750-lecia lokacji Miasta Krakowa 5 . 04-5 07 ? 007 r 

SP9ATE 

SNOATE i 

2.04-1 .07.2007 r. 

SP9DTH 

SNODTH | 

1 .04-30.06.2007 r. 

SP9JZU 

snojzu ; 

1.04-30.06.2007 r. 

SP9BCV 

SNOBCV : 

1.06-31.07.2007 r. 

SP9MAX 

SNOMAX i 

1.04-30.06.2007 r. 

SP9BWJ 

SNOBWJ i 

1 .04-30 06.2007 r. 

SP9CFP 

SNOCFP 

1.04-30.06.2007 r. 

SP9CUX 

SNOCUX | t. 04-30.06.2007 r. 

SQ9A0J 

SNOAOJ 1 31 .05-31 .08.2007 r. 

SP9LLA 

SMOLLA 

2.04-1 .07.2007 r. 

SP9RJQ 

SMORJQ 

1.06-31.08.2007 r. 

SP9DWT 

SINODWT 

10.04-10.07.2007 r. 

SP2US 

HF50US 

Z okazji 50-lecia pracy radioamatorskiej 1 5.04-1 5.07.2007 r. 

SP3PGZ 

HF30PGZ 

30-iecia istnienia klubu. 1 .04-30.06.2007 r. 

SP7PBC 

HF550SK 

550-lecia Skierniewic 1 04-30 08.2007 r 

SP3ZAC 

SN40ZAC 

Z okazji 40. rocznicy powstania tego klubu 

1.07-31.08.2007 r. 

SP2PIK 

HF30PIK 

Z okazji 30-tecia dzialalnosci klubu 

15.04-15.07.200 7r. 

SP4KSY 

SN4DD 

Z okazji Dnia Dziecka 

01.06,2007 r. 

SP4KSY 

SN4PW 

Z okazji Zawoddw w Hotdzle Uczestnikom Powstania Warszawskiego 
1944 

01 .08.2007 r. 

SP8KPK 

HF70COP 

Z okazji 70. rocznicy powstania Centralnego Okr$gu Przemysfowego 
(COP) 

01.05-31,07.2007 r. 

S01K 

SP25SIX 

W zwi^zku z obchodami 25-fecia angielskiej grupy milosnikow pasma 
50MHz (UK Six Meter Group) jako Poland Country Manager UKSMG. 

01. 06-31. 07.2007 r. 

SP1KZ0 

SN0LIP 

Z okazji pikniku krotkofalowcow w Lipianach 

15.06-15.07.2007 r. 

| SQ7GDS 

SN7PW 

Hold dia ojca uczestnika Powstania Warszawskiego 

01.08-02 10 2007 r. 


SNOHQ. W spotkaniu uczestniczyli: 
SP2FAX, SP2WKB, SP3GEM, SP3IQ, 
SP3RBR, SP3VT, SP5ELA, SP5UAR 
SP6HEQ, SPbIXF, SPOT, SP7G1Q, 
SP7MTE SP7NJX, SP7SP, SP7VC, 
SP8BRQ, SQ8JLA. 

Zebraniu przewodniczyi kapitan 
zespoiu SNOHQ Tomasz SP6T. Omo- 
wiono slarl stacji RUN oraz sprawy 
dotyczqce sieci kompulerowej. 

Spotkanie w 01 08 

26 kwietnia rmato miejsce spo- 
tkanie Poznanskiego OT PZK (OT 
08} jako kolejnego z tematyki APRS 
Wojtek SP3IK przedstawil program, 
za pomocq ktorego mozna rozpoczqc 
sledzenie ruchu stacji (tec.hniczne 
wsparcie zapewnil Radek SQ2FOA). 

Zjazd 0T 09 

21 kwietnia odbyl siq zjazd Po- 
mor skiego Siowarzyszenia Krotko- 
falowcow OT 09. 

Spotkanie bylo okazjq do dvs- 


kusji o biezqcej dzialalnosci i pre- 
zentacji trzech dzialajqcych w OT 
klubow: SP5PMW, SP5PZH oraz 
SP5YWL. SP5YWL we Wiadyslawo- 
wie jest przyktadem perfekcyjnego 
vvykorzystania potencjalnych moz- 
liwosci jego czlonkow. Osiqgniqcia 
i dzialahiosc klubu zaprezenlawal 
Mlchal SP2TQI, a Marcin SQ2BXI 
omowil start w 5. turach ^wiczeh 
oddzialowych w tqczno^ciach bez- 
pieczehstwa (2m APRS). 

Konkurs o „SzablQ Burmistrza 
Sremu” 


Agaleja 2007 

Polscy krolkoldowcy od 
6 do 18 czerwco b§dq 
nadawac pod zoaktem 
3B6SP z trudno dost^p- 
ny<h Wysp Ago leg a. 

W dniu 28 maja wyrusza 
i Pobki 8 osobowa 
ekspedycja krotko- 
folarska do jednego 
i najtrudnrej osiqgalnych 
miejsc na swietie - wysp 
Agalega, nolezqtych do 
Mourifiusa, o lezqcych 
na Oieanie Indyjskim. 
Szczegoly no sfronie 
www.goDx.eu 


Fotki z BS7H znojdujq 
w intercede pod 
odresem: http://www. 
starborougbreef. 
com/ 4roc ks. htm I 

miasta i gtniny, organizujqc konkurs 
krotkofalarski o „Szabl(2 Burmistrza 
6 re mu". Konkurs trwa od 9 do 10 
czerwca (pasmo 3,5MHz/SSB; szcze- 
g6ly w KP6/07). 


Zokazji Dni Sremu organizowa- 
nych wdniach 9-10.06.2007 r. miej- 
scowi krotkofalowcv wlqczajq sLq do 
udzialu w propagowaniu walorow 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Dawidem SQ20FF oraz Grzegorzem SP20FF 


Krotkofalarstwo dla mtodziezy 


Poniewaz czerwiec kojarzy si<? mi^dzy innymi z Dniem Dziecka, postano- 
wilismy z tej wtasnie okazji przeprowadzic wywiad z najmtodszym licen- 
cjonowanym krotkofalowcem w Polsce. 

Jak juz pisalismy, aby aktualnie zdobyc tak zwan^ licencj$ (swiadectwo 
radiooperatora w stuzbie radiokomunikacji amatorskiej) wystarczy miec 
ukonczone 10 lat. 

Wyszukujqc z kilkunastu najmtodszych krotkofalowcow w Polsce, dotar- 
lismy do krotkofalarskiej rodziny we Wtoctawku, gdzie mieszkajq Dawid 
SQ20FF (syn) i Grzegorz SP20FF (ojciec). 



sp2oH@go2.pl 


Red.: lie masz lat? 

Dawid: Mam ukonczone 10 lat, je- 
stem uczniem czwartej ldasy Szkoly 
Podstawowej nr 19 we Wlodawku. 


stacjami oddalonymi o kilkadziesiqt 
kilometrow. 

Jedynq mozliwoSciq, abym tez mogi 
tak rozmawiac, byio zdobycie licencji. 


Za posrednictwem 
redakcji SR pozdrowienia 
dla najmlodszego uczest- 
nika kursu na Morenie 
przesyla najstarszy jego 
uczestnik, 63-lelni 
Stanislaw SP9EZQ. 


Red.: Skqd si^ wzi^lo Twoje zainte- 
resowanie krotkofalarstwem? 
Dawid: Krotkofalowcem od 20 lat 
jest moj tata, ma znak wywolawczy 
SP20FF. W domu zawsze byly ra- 
diostacje roznego typu i praktycznie 
caly czas byly zalqczone, zwlaszcza 
na UKF. W wieku 8 lat otrzymalem 
od rodzicdw dwa radio telefony, 
kt6re sprawiaty mi wielk^ frajd^ 
podczas rozmdw z kolegami. Ich 
wadq bylo to, ze mialy niewielki 
zasi^g i zawsze zazdroScilem mo- 
jemu tacie, ze moze rozmawiac na 
UKF ze swoimi kolegami nie tylko 
z innych rejonow miasta, ale i ze 


Red.: Czy wczesniej, poza radiote- 
lefonami, miales mozliwosc roz- 
mowy przez radiostacj^? 

Dawid: W domu, niestety, mo- 
glem tylko robi£ nasluchy, nato- 
miast pierwszq mojcj IqcznoSc na 
falach krotkich przeprowadzilem 
podczas kursu krotkofalarskiego 
w Gdansku-Morenie pod znakiem 
SP9KRT/2. 

Moja pierwsza l^cznostf byla dla 
mnie wielkim przezyciem. Prze- 
prowadzilem jq z moim tat$, ktdry 
w tym czasie przebywal we Wlo- 
clawku. I chociaz pomagal mi kol. 
SP9ADU - stres byl bardzo duzy. 


Red.: Czy brales udzial w szkole- 
niu przygotowuj^cym do zdania 
egzaminu na uprawnienia radio- 
amatorskie? 

Dawid: Podczas ubieglorocznych 
wakacji razem zrodzicami wybra- 
li$my si^ do Gdanska na szkolenie 
organizowane przez klub SP9KRT 
i tarn, dzi^ki kol. Julianowi SP3PL 
oraz Andrzejowi SP9ADU, ktorzy 
naprawd^ wkladajq w szkolenie 
cale serce, zostalem przygotowany 
do zdania egzaminu przed komisjq 
egzaminacyjn^. 

Bardzo wazne jest to, ze szkolenie 
odbywa si^ w milej i sympatycznej 
atmosferze, do czego przyczynia 
si^ takze usytuowanie osrodka har- 
cerskiego oraz specyficzne warunki 
zamieszkania w drewnianych dom- 
kach. Osrodek jest zlokalizowany 
w wyjgtkowym miejscu, otoczony 
wysokimi drzewami, przebywaj^c 
w nim, ma si^ wrazenie pobytu na 
typowym obozie harcerskim. Ale 
juz poza ogrodzeniem jest to typo- 
wa dzielnica Gdanska z usytuowa- 
nymi w nieduzej odleglo§ci r6z- 
nego typu sklepami (http://www. 
morenka.com.pl/). 

Red.: Jak przebiegal kurs krotko- 
f alar ski? 

Dawid: Przez wszystkie dni, po 
kilka godzin dziennie zaj^cia pro- 
wadzili na zmian^ koledzy Andrzej 
i Julian. Starali si^ omawiac najwaz- 
niejsze zagadnienia potrzebne do 
zaliczenia egzaminu. Mimo ze kurs 
trwal tylko 7 dni, przekazali nam 
bardzo duzo wiedzy. 

Red.: Z czym miales najwi^ksze 
problemy? 

Dawid: Najwi^cej problemu spra- 
wila mi elektronika. O ile schema- 
tu blokowego radiostacji mozna 
nauczy£ sit* na pami^c, to typowe 
zagadnienia zwicjzane z elektroni- 
kq byly dla mnie bardzo trudne, 
tym bardziej ze jeszcze nie mialem 
w szkole zadnych przedmiotdw 
zwi^zanych z tego typu zagadnie- 
niami. 

Red.: Jak przebiegal egzamin na 
swiadectwo radiooperatora? 
Dawid: Przez caly czas szkolenia 
bylismy przekonani, ze egzamin 
b^dzie polegal na indywidualnych 
rozmowach z czlonkami komisji 
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egzaminacyjnej. Dopiero kiedy ko- 
misja dotarla na miejsce, okazalo 
siq, ze b$dzie on polegal na wypel- 
nieniu testow. 

Red.: Czy testy byly bardzo trudne, 
z czym miales najwi^ksze proble- 
my? 

Dawid: Wszystko, co bylo przera- 
biane podczas kuisu, w wi^kszosci 
pokrywalo si^ z pytaniami w te- 
stach. Najwi^kszym problemem dla 
mnie, tak jak wspomnialem, byly 
pytania z elektrotechniki, ale jakos 
si^ udato zaliczyc. 

Red.: Czy masz juz wlasn^ radio- 
stacj^? 

Dawid: Po zdanym egzaminie 
otrzymalem od moich rodzicdw 
przenosny radiotelefon, natomiast 
do pracy na falach krotkich uzy- 
wam transceivera mojego taty 
- Icoma IC 756 Pro II. L^czno- 
sci przeprowadzam juz pod swo- 
im znakiem SQ20FF, ale jeszcze 
w obecnosci taty, zwlaszcza na 
falach krotkich. 

Red.: Co bys radzil swoim rowie- 
snikom, ktorzy takze chcieliby pra- 
cowac na pasmach amatorskich? 
Dawid: Jesli naprawde chc^ zostac 
krotkofalowcami tak jak ja, to po- 
winni tez wziqc udzial w szkoleniu 
kr6tkofalowc6w w Gdansku-More- 
nie, ktore odb^dzie si^ pod koniec 
czerwca 2007. Zresztq informacja 
na ten temat byla zamieszczona 
w jednym z poprzednich numerow 
„Swiata Radio". 

Mozna uczy 6 siq samemu w do- 
mu, ale wiedza przekazana przez 
doswiadczonych krotkofalowcdw, 
oparta na wlasnych doSwiadcze- 
niach, nie zast<|pi nigdy materialu 
przekazywanego w formie pisem- 
nej. 

Red.: Dzi^kuj^ Ci, Dawidzie, za 
rozmow^. 

Teraz kilka pytan do taty, czyli 
Grzegorza SP20FF. Czy jestes za- 
dowolony, ze Twoj syn posiada 
licencj^ krotkofalowca? 

Grzegorz: Oczywiscie! Z doSwiad- 
czenia wiem, ze taka umiej^tnosc 
niejednokrotnie pomaga w roznych 
sytuacjach zyciowych. Jak Dawid 
wspomnial, ja krotkofalowcem je- 
stem juz od 20 lat, a pierwsz^ i^cz- 
nosci pod wlasnym znakiem prze- 
prowadzilem 30 Hpca 1986 roku. Pa- 
mi^tam jq do dzis: byla to Iqcznosc 
z Pa wiem SP20FR Wtedy na wy- 
danie licencji od momentu zdania 
egzaminu czekalo si^ przeszlo rok, 
teraz to odbywa siq blyskawicznie: 


Dawid egzamin zdal w sierpniu, 
a licencji otrzymal juz we wrze- 
sniu. 

Red.: Jakie byly pierwsze reakcje 
krotkofalowcow w r e Wloclawku na 
sukces tak mlodego kolegi? 
Grzegorz: Mam nadziej^, ze po- 
zytywne. Dawid przeprowadzil 
IqcznoSci prawie ze wszystkimi 
czynnymi krdtkofalowcami przez 
nasz lokalny przemiennik 145,000/ 
145,600MHz. Zreszt^ srodowisko 
wloclawskich krotkofalowcow 
w wi^kszosci sklada si^ z bardzo 
milych i zyczliwych osob, ale - 
tak jak wsz^dzie - coraz mniej 
przybywa do tego grona miodych 
adeptow, wiqc pojawienie siq no- 
wego znaku zawsze budzi pewne 
zainteresowanie. Najwazniejsze 
jest to, ze prawdopodobnie kil- 
ku r6wie£nikow Dawida, kt6rzy 
dowiedzieli siq, ze w tak miodym 
wieku mozna by£ licencjonowa- 
nym krotkofalowcem, tez planuje 
w tym roku - tak jak on w ubie- 
glym - udac si^ na szkolenie kr6t- 
kofalarskie, aby w przyszlosci stac 
si^ szcz^sliwym posiadaczem li- 
cencji. 

Dawid na UKF odzywa sie niestety 
niezbyt cz^sto, a jest to spowodo- 
wane tym, ze nie ma rowiesnikow 
w jego wieku, z ktorymi moglby 
swobodnie porozmawiac. Mysl^, ze 
najblizszy egzamin w Gdansku-Mo- 
renie to zmieni. 

Red.: Czy wielu krotkofalowcow 
jest we Wloclawku i okolicach? 
Grzegorz: Niestety nie. Czynnych 
b^dzie pewnie 30-40 osob, ale do 
tej pory wi^kszosc pracowala tylko 
na UKF. W miare jak sprz^t na KF 
staje siq tariszy, zaczynaj^ nabywac 
urzqdzenia i pojawiaj^ si^ na falach 
krotkich. Zreszt^ wszelkie informa- 
cje o naszym lokalnym srodowisku 
mozna uzyskac na stronie http:// 
www.otpzk26.prv.pl/ S3 tarn za- 
mieszczane m.in. zdj^cia z roznych 
imprez organizowanych w naszym 
rejonie. 

Red.: Jaki sprz^t krotkofalarski 
posiadasz? 

Grzegorz: Tak jak cz^sciowo mowil 
Dawid, na fale krotkie uzywam IC 
756 PRO II, do tego antena dipol 
na 3,5MHz, dipol na 7MHz i GP 
na 28MHz. Lada moment stanie 
jeszcze GP na 14 MHz. Na UKF 
uzywam FT 8900 i anteny pionowej 
- ten radiotelefon sluzy tylko do 
rozmow lokalnych, gdyz usytu- 
owanie mojego QTH nie pozwala 
na dalsze l^cznosci. Antena UKF 
jest zainstalowana na domu jedno- 


rodzinnym na wysokosci ok. 7m 
nad ziemi^ i na tej samej wysokosci 
wiszq anteny KF. 

Red.: Jakie masz plany na najbliz- 
szy czas? 

Grzegorz: W zeszlym roku uczest- 
niczytem w kilku spotkaniach orga- 
nizowanych przez krotkofalowcdw, 
mi^dzy innymi spotkanie APRS 
Tama 2006, bylismy na spotkaniu 
krotkofalowcdw na Gorze Dylew- 
skiej , uczestniczylismy w spotkaniu 
grupy Copernicus Project (http:// 
www.copernicus-project.org). My- 
§1^, ze w tym roku b^dziemy uczest- 
nikami jeszcze wi^kszej liczby tego 
typu spotkan. 

Z kolegq Mirkiem SP2ILQ, jako 
nieliczni w kraju, nadawalismy ze 
wszystkich czynnych latarni mor- 
skich w Polsce. Teraz trzeba bedzie 
podjqc kolejne wyzwanie, pewnie 
b^d^ to zamki. 

Red.: Dziqkuj^ za rozmow^ i zycz^ 
zrealizowania wszystkich planow, 
nie tylko tych krotkofalarskich! 
Grzegorz: Serdeczne dzi^kujemy 
obaj z Dawidem za rozmow^ i po- 
zdrawiamy cal^ redakcj^ oraz Czy- 
telnikow „Swiata Radio"! 

Z Grzegorzem SP20FF 
i Dawidem SQ20FF rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


V/szystkich zaintere- 
sowanych zdobyciem 
sv/iadectwa radioope- 
ratora zachecam do 
przeaytania zoproszenie 


oraz przypommom, 
zewpolowiekwietnia 
weszly w zyde nowe 


Egzaminy no swiadectwa 


radiowychwsluzbie 
radiokomunikocyinei 
amatorskiej sq juz 
przeprowadzane w for- 
mie lestowej. W celu 
zap&wnionia przejrzysio- 
sci syslemu egzamino- 
wania oraz umozliwienia 
zapoznania si? z formq 
egzaminov/ania osobom 
zainteresowanym przy- 
stqpieniem do egzaminu, 
postanowiono zomiestic 
w Intemetie cdy „Zbior 
pytan egzaminacyjnych" 
zawierajqcy pylania wraz 
z trzema odpowiedziami, 
z klorych tylko jedno 
jest poprawna. Wszyscy 
chotni do przystqpienia 
do egzaminu a takze 
organizatorzy kursow 
powinni czyni^ przy- 
gotowania wlasnie pod 
iym kqtem, poniewoz 
z dostepnego zbioru bedq 
losowo generowane testy 
egzaminacyjne, indy- 
widualne dla kazdego 
egzaminowanego - po 5 
pytaii z czterech przed- 
miotdw egzaminacyjnych, 
Iqcznie 20 pytan. 
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HOBBY 


Odbiorniki AM 


Obserwacje amatorskie 


Odbiornik radiometeo „Zabka 


55 


Obserwacje amatorskie mog^ pozwolic na 
orientacyjne przewidywanie zbizajacych 
si§ zmian pogody i gwattownych zjawisk 
meteorologicznych, jak burze, silne ulewy 
itp. W niektbrych przypadkach mogtyby tez 
sygnalizowac prawdopodobiehstwo wysta- 
pienia inwersji troposferycznych (powsta- 
j^cych m.in. wskutek nachodzenia cieptych 
warstw powietrza na zalegaj^ce tuz nad po- 
wierzchni^ ziemi warstwy zimne) i zwiqza- 
nych z nimi dalekich zasi^gow w pasmach 
UKF - w pierwszym rz^dzie w pasmie 2 m. 


Ogolne tofornw^ 
no lemol obserwatji 
radio meteor olagicmych 
zosranq zomieszczorte 
_za mi«iqc 


Literaturo i materiaty 
uzupetniojqce: 

U3 toner, Hans; 
Sowing, Waller, Dipl. 
Mel, Dos nolurlicke 
(mpvh-frequennpek 
trum der At mospbare 
vnd seine biologkdte 
Wirksomkeit 

[2] Frieie, Wolfgang, 
lVo5 sind eigenlikh 
Sferksl, ,Funkamateur" 
11/2002, str 11H 

[3] Kfawitler, Gerd, 
Herold, Klaus, Oeaner, 
Michael, langwellen- 
und Ldngstwekenlunk, 
wyd. 3, Siebel, Mecken- 
taim 2000 

[A] wvAV.df5ai.ne1, www. 
dllrfbcne!, www.vhfdx. 
net i www.gooddx net 

[5] Dysk CD SR-04 

[6] wvAV.aatis.de 

- witryna niemietkiego 
stoworzyszenia ncuczy- 
cieii kratkofolowcow 
propagujqcych radio- 
tec hoik? i elektronik? 
w zajpcioch szkolnych 

[7] www.vlf.it 
[81vww.qsl.net/dl4yhf 

- program Spectrum 
Laboratory do kompute- 
rowej analizy sygndow 
[9] Frtese, Wolfgang 
Sfemempfong 1.1 i 2, 
wyd. 1, 2004 {f. 1), 
2006 (t. 2), Wilhelm 
Herbs! 


Grttpa krotkofalowcow niemiec- 
kich [4] prowadzi ad lat badania 
wplywu bin*z na propagacje fal ultra- 
krotkich za posrednictwem warstw E 
i Es i zbiera informacje o Iqcznosciach 
DX-owych, ktore bvc moze dosziy 
dzi^ki temu do skutku (sprawa rtie 
jest jeszcze udowodniona i dlatego 
potrzebna jest mozliwie duzs liezba 
obserwacji). Wczesniejsze ostrzezenie 
o nadchodzqcej burzy mogtoby wi^c 
zach^cic do dokladniejszego przeslu- 
chania pasma 2 m i zebra nie ewentu 
alnych wlasnych doswiadezen. 

Opisane ponizej rozwi^zania 
mog^ stanowic swietny tern at pro- 
jektovv szkolnych Iqezqeych zainte- 
resowanie radioteehnik^ z obserwa- 
ejami Srodowiska naturalnego. 

Najkorzystniejszym zakresem 
do prowadzenia obserwacji jest jak 




wynika z poprzednich rozwazah 
zakres fal bardzo dlugich up. 4—12 
kHz lub jego czesc. Stosunkowo 
prostym rozwiqzaniem jest uzyeie 
do tego celu koinputera FC zante- 
nq magnetyeznq w postad cewki. 
Czytelnicy zainteresowani takim 
rozwiqzaniem znajdq szczegolowe 
informacje i oprogramowanie na 
dysku [5). Ma ono jednak niedo- 
godnosc, ze wymaga stalej pracy 
komputera. Praktyczniejszym roz- 
wiqzanlem moze bye wi^c uzyeie 
autonomieznego odbiornika dtu- 
gofalowego wyposazonego np, we 
wskazniki wychytowe informujqce 
o cz^stosci odbieranych impulsow 
elektromagnetycznych i o sile sy- 
gnahi. Antor wybra] rozwi^zanie 
opracowane przez AATiS [6|. Jest 
to odbiornik z anten^ ferrytow^ 
dostrojony do zakresu 12 kHz i wy- 
posazony w obydwa wymienione 
wskazniki. Ze wzgledu na trudnosc 
w zdobyciu zastosowanego tam 
wzmacniacza operacyjnego TS925 
o wyjsciu pelnozakresowym (ang. 
rail-to-rail) wprowadzono w nun 
drobne zmiany: w torze odbiorczym 
zostal zastosowany latwo dost^pny 
niskoszumny wzmacniacz operacyj- 
ny TLQ71 (moze to bye rowniez 1/2 
TL072 lub 1/4 TL074 ale wowczas 
reszta obwodu pozostanie niewy- 
korzystana), a w ezesci pomiaroivej 
poczwurny wzmacniacz operacyjny 
LM324. Napiecie wyjsciowe tego 


wzmacniacza moze lezec w zakresie 
od zera do 1,5 V ponizej napi^cia 
zasilania, dlatego tez LM324 jest 
zasilany napi^ciem 9 V, co zapewnia 
jego prawidlowq prace dla napiec 
wejsciowych dochodzqcych (przy- 
najmniej teoretyeznie) do 5 V 

Zamiast uzytego w oryginalnym 
rozwiqzaniu lieznika 4520 zastoso- 
wano dwa popularne liezniki 74H- 
C93. Catkowity pobor prqdu wynosi 
ok. 10 mA, co pozwaJa na zasilanie 
odbiornika z baterii. VV przypad- 
ku gdy odbiornik ma bvc zasilany 
wyiqcznie z zasilaeza sieciowego 
mozna w nim uzyc nawet licznikow 
TTL np. 74LS93. 

W wykonanyin rozwiqzaniu zre- 
zygnowano z przewidzianej w pier- 
wotnym ukhidzie mozliwosci przytq- 
czenia odbiornika do ztqcza drukarki 
komputera PC. Przyczyny tej decyzji 
zostana przedstawione pozniej. 

Obwod wejsciowy odbiornika 
sklada si^ z cewki LI nawinietej na 
pr^cie ferrytowym od d envoi n ego 
odbiornika radiofonieznego - jego 
wymiary nie sa kiyt vczne - i kotv 
densatora C9 o pojemno.sci 10 nF. 
Cewka zawiera ok. 500-550 zwo- 
jdw przewodu w emaiii (srednica 
przewodu nie jest krytyezna i moze 
wynosic ok. 0, 2-0.3 mm) nawiniete- 
go na rurce pa piero we j natozonej 
na anten^ ferry to wq. W razie braku 
rurki o pasuj^cej do preta srednicy 
mozna j^ wykonac samemu, na- 




J 

NL 


h 

Asr 

-T Q 

RET US 2 
<T C 04047 
RE3 
C 
R 

x*; 

12 

s 

j 

1 

2 

4= iyp2 3 
T [l l«!k 

? 


Szerokoifi mifjuiSLt 


oe 

2ielonc . 
3mm 


R3T 

3,9k 


US6 

7«LOS 


Wvf 

hr":. 


'if ‘ 1 ' l ‘ 


|K ■ ”fci3 ciTT f — °- 

± 00 '± '°± 1 


R3C 

10k 


US4 

74HC93 


US3 

74HC93 


77 


1 

10' 919 

r*X 

Ul 

fos 

j 

S I 

e Pg ; 


1 


RU 

>0k 


Uiczmk 

oscyiacji 



Czestotliivosc 

v/YJaiiov.'a'i 


Rys. 1 . Schema! urzqdzenia 


Swiat Radio (zerwiec 2007 







wijajqc na antene pasek papieru rzutnika poprzez diodej D2 ipoten- 
posmarowany klejem (najlepiej cjometr P5 ladujq kondensator C6. 
zwyklym klejem do papieru). Przed Jego powolne rozladowanie zapew- 
rozpoczf^ciem na wijania papieru na nia opornik R13. Napi^cie z konden- 
antenq ferrytowq warto podlozyc satora )est podawane przez wtornik 
pod niego dwa kawalki dowolnego napiqciowy (1/4 LM324) i potencjo- 
przewodu np. tego samego dm- metr P3 na dowolny miernik wy- 
tu nawojowego, z ktorego b^dzie chylowy o zakresie 0,1-1 mA. 
wykonana cewka. Po wyschni^ciu Dla podanych na schemacie war- 
kleju druty te rtalezy usunqc, dzieki tosci elementow C4 i P2 wystarczy 
czemu pomi^dzy rurkq i antenq ustawienie suwaka potencjometru 
uzyskuje s iq Iroch^ luzu ulatwiajq- P2 w polowie dla uzyskania wprzy- 
cego przesuwanie rurki na pr^cie. blizeniu pozqdanej dlugosci impul- 
Obwod powinien bye dostrojony su. Dysponujqc oscyloskopem, moz- 
do cz^stotliwosd ok. 12 kHz. Pierw- na jq oczywiscie dobrac dokladniej, 
szy stopien wzmocnienia pracuje ale w praktyce nie jest to konieezne. 
na tranzystorze polowym BF245, Uktad pomiaru siiy sygnalu tylko 
ale mozna zamiast niego zastoso- na pozor wyglqda skomplikowanie. 
wac op. BF244 lub BF256. Nast^pnie Jego zasada dzialania jest w rzeezy- 
odebrany sygnal jest wzmacniany wistosci prosta: silne impulsy ode- 
za pomocq wzmacniacza opera cyj- brane pobudzajq obwod wejsciowy 

nego TL071, przy czyni do regulacji do drgan gasrtqcych, ktorych czas 
wzmocnienia stuzy poten cjometr trwania jest zalezny od sily impul- 
montazowy PI (10 k). Wzmacniacz su. Liczba drgan jest zliczana przez 
TL071 charakteryzuje sie maksy- liezniki 74HC93 w czasie trwania 
malnym wzmocnieniem i pozio- impulsu wyjsciowego przerzutni- 
mem szumow wlasnych zblizony- ka monostabilnego (12-15 ms). Na 
mi do parametrow stosowanego poczqtku tego impulsu lieznik jest 
w pierwotnym rozwiqzaniu TS925. zerowany za pomoc^ impulsu szpil- 
Wejscie nieodwracajqce fazy ( + ) kowego uzyskiwanego w wyniku 

jest podlqczone do napiecia 2,5 V zrozniezkowania przedniego zbo~ 
uzyskiwanego z dzielnika oporo- cza impulsu multiwibratora przez 
vvego 2 x 10 k. Nast^pny stopien obwod C5R4. Dioda D5 zabezpiecza 
na tranzystorze T2 (BC557, BC177 wejscie Hcznika przed ujemnymi 
lub innym dowolnym tranzystorze przepi^ciami powstajqcymi wwy* 
pnp) jest ukladem formujqcym im~ niku rdzniczkowania jego tylnego 
pulsy sluzqce do wyzwalania pi*ze- (opadajqcego) zbocza. 
rzutnika monostabilnego 4047. Dio- Obwod R-2R (oporniki R17 - 
da D1 zabezpiecza tranzystor przed R26) stanowi prosty przetwornik 

przepi^ciami mogqcymi spowodo- cyfrowo-analogowy, na wyjsciu 

wac przebicie zlqcza baza-emiter. ktorego uzy ski wane jest napi^cie 

Wartosc opornika R2 w obwodzie stale zalezne od stanu lieznika, 

bazy T2 mozna zmniejszyc z poda- a wi^c od sily odebranego sygnalu. 

nych na schemacie 22k do ok. 5k, Napi^cie wvjsciowe przetwornika 

dzieki czemu wzrasta amplituda laduje poprzez separator (wtornik 

impulsow na kolektorze tranzystora napi^ciowy) kondensator C8. Diody 

a wi^c przerzutnik jest wyzwalany D3 i D4 potaezone odpowiednio 

juz przez slabsze sygnaly. z opornikami R27 i R28 pozwalajq 

Przerzutnik monostabilny wy~ na uzyskanie stalej czasu ladowania 

twarza impulsy prostokqtne o dtu- krotszej od stalej czasu rozlado- 

gosci ok. 12-15 ms, z ktorych po wania kondensatora. Zapobiega to 

scalkowaniu uzyskuje si^ napi^cie wahaniom wskazan po wyzerowa- 

stale o wartosci proporcjonalnej do niu lieznika i w trakeie kolejnego 

cz^stotliwosci odbieranych impul- cyklu zliczania. Podobnie jak we 

sow wyjadovvan. Impulsy z prze- wskazniku czestotliwosci impulsow 



Aktualnosci: najeiekawsze i starannie wy- 
selekcjonowarte nowoSci 2 branzy inter netowe} 

Inspiracje: przegl^d na jbardziej eJektow- 

nych stron, przerobki serwisow I prezentaeje 
projektow przygotowanych dla najwi$kszych firm 
tego swiata, o ktorych opowiadajq santi autorzy 

Magazyn: dowiedz si$ jak rozpoczqc wfasna 

karlerQ w sieci a nastqpme padpatrz, jak swoje 
strony planoja profesjonaliSci 

Warsztat: dzieki naszym kursom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposbb dowiesz sit* jak tworzyt jeszcze 
lepsze strony i serwisy internelowe 

Pytania i odpowiedzi: 90 m 

rozwi^zania najcz^sciej spotykanych problemcjw 

Oprogramowanie: wikotuznaitosz 

testy najnowszych programow niezb^dnych 
w pracy kazdego webmastera i webdesignera 

Felietony: jestes clekaw. co o wydarzetiiach 

w sieci my$lg twdrey serwisow. ktore codziennle 
odwiedzasz? Przeczylaj tch felietony! 
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W numerze 2/2007 m.in.: 

# 10 cetnych strzatdw-IOzasad hworzenia stron 
(nlemetowych 

# Java w uf 2<jd2£nl3ch mobilnych - J2ME W praklyce 

# Statystyki strony internetowcj - przewodmk po syslomie 
Gcogfo Analytics 

# system kontroli wersji Subversion 

# Openads - obstuga reklam na stronie WWW - krok po 
kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekajg... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK^sch 
j wi^kszyeh kioskach z prasg. 

Wszelkich informaeji udzieia 
Dziaf prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@ayt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Odbiorniki AM 


napi^cie z kondensatora jest po- 
dawane na miernik przez wtdrnik 
napi^ciowy zapewniaj^cy separacj^ 
kondensatora od obciazenia. 

Odbiornik jest zasilany z baterii 

9 V (6 ogniw paluszkow AA), a na~ 
pi^cie 5 V jest uzy ski wane ze stabi- 
lizators 78L05. CaloSc zostata wyko- 
nana na uniwersalnej dziurkowanej 
plytce drukowanej o wymiarach 

10 x 16 cm, ale przy g^stszym roz~ 
mieszczeniu elementow mozna la- 
two zmmejszyc jej rozmiar. 

Uruchomienie odbiornika jest 
nieskomplikowane. Po wlutowaniu 
elementow i sprawdzeniu optycz- 
nvm punktow lutowniczych (zwar- 
da, zimne luty), a przed wlozeniem 
obwodow scalonych do padstawek, 
nalezy wi^czyc zasilanie i spraw- 
dzic napi^cia w najwazniejszych 
punktach ukladu, Jezeli wszystko 
jest w porz^dku, trzeba poiqczyc 
kontakt 8 podstawki LM324 z na- 
pi^ciem 5 V i za pomoc^ potencjo- 
metru P4 ustawid peine wychylenie 
miernika sily sygnalu. Analogicznie 
po pol^czeniu kontaktu 14 tej sa- 
me) podstawki nalezy za pomoc^ 
potencjometru P3 ustawic peine 
wychylenie miernika cz^stotliwosd 
impulsow. Suwaki potencjometrow 
P2 (dlugosc impulsu) i P5 (s tala 
czasu iadowania C 6) wystarczy na 
pocz^tek ustawi£ w potozeniu srod- 
kowym. Do zestrojema obvvodu 
wejsciowego najlepiej postuzyc siq 
generatorem sygnalowym. 

Kolejnym krokiem jest wlozenie 
obwodow scalonych do podstavvek, 
oczywisrie po wyl^czeniu zasilania. 
Nastepnie mozna juz sprawdzic 
funkcjonowanie odbiornika, korzy- 
staj^c z generatora sygnalowego. 
W tym celu wystarczy umieszcze- 
nie przewodu podl^czonego do 
gniazda wyjsciowego generatora 
w poblizu anteny ferrytovvej. Zmia- 
na napi^da generatora lub odleglo- 
sd przewodu od anteny povvinna 
powodowac odpowied nie zmiany 
wskazah miernikow. Zamiast sy- 
gnalu z generatora mozna tez po- 
sluzyc sie dowolnym urz^dzeniem 
wytwarzaj^cym iskry elektryezne 
np piezoelektryczn^ zapalniczk^ 
do gazu albo wiertarka elektryczmp 
Autor posluzyl si$ w tym celu aku- 
mulatorowym Srubokr^tem elek- 
trycznym. Pozniej, ze wzgl^du na 
planowana publikacj^, dzialanie 
odbiornika zosiato dokladnte zba- 
dane przy uzyciu generatora svgna- 
lowego i oscyloskopu. 

Nat^zenie pola naturalnych 
fal elektromagnetycznych maleje 
wprawdzie stosunkowo szybko 
wraz ze wzrostem cz^stotliwosci, 
jednak rdznice sily i cz^stotliwosci 
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WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 
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Co miesiac w Maqazynie INTERNET: 

• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla pocz^tkujacych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technoiogii 

• Kursy dla w&bmasterow 

• Prcegl^d najnowszego oprogramowania 

• Artykuly, ktore pomog^ Twojej finale lepiej 
wykorzystac internet, unikn^c zagrozen 

i zaoszcz^dzic pientadze 

• Opisy ciekawych zastosowari intemetu 

i Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 


W numerz e 6/2 007 miedzv inn ymi: 

• Kup pan zdj^eiel Przegi^d serwisow z fotografiami 
royalty-free 

• Na czym NIE zarobisz w sieci? „Nie klikac, szkoda 
czasu!" 

• Wakacje 2007 - zaplanuj je w internecie! 

• Ksi?gowos6 w sieci, czyli iFirma.pl - najtaniej, 
najszybciej i zawsze zgodnie z przepisami 


Magazyn 

mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wigkszych kioskach z prasq. 
Wszelkich informacji iirlziela Dzial Prenumeraty: 
tel 1221 568 99 22, faks 1221 568 99-00 


wyladowati w zaleznosd od sytuacji 
meteorologicznej mozna wyraznie 
obserwowac takze w dlugofalowym 
zakresie radiofonicznym, dostraja- 
j^c zwykly odbiornik radiowy do 
wolnej cz^stotliwosd w tym paSmie 
np, w okolicach 150 albo 290-300 
kHz. Oprocz obserwacji sluchowych 
(z natury rzeczy subiektywnych), 
mozna przy uzyciu odbiornika ra- 
diowego prowadzic takze pomiary 
- po dot^czeniu do wyjscia magne- 
tofonowego lub sluchawkowego 
odbiornika obwodu calkuj^cego 
i miernika. W przypadku korzysta- 
nia z gniazda sluchawkowego dla 
zapewnienia porownywalnoSci wy- 
nikow konieczne jest ustawienie 
zawsze takiej samej sily glosu. 

Alternatyw^ moze bye oczywi- 
scie konstrukeja odbiornika radio- 
meteorologicznego na zakres ok. 
300 kHz, Zach^cam czy tel nikow 
do wyprobowania i tego wariantu. 
Znaczne uproszczenie schematu 
odbiornika mozna osi^gn^c dzieki 
zastosowaniu w nim scalonego ob- 
wodu odbiorezego TA7642 (nastep- 
cy popularnych MK484 » ZN414) 
ale jest to oczywiscie jeden z bardzo 
wielu pomysldw. 

Opisany powyzej odbiornik na 
pasmo 12 kHz jest przeznaczony do 
pracy autonomieznej, dla tego tez 
zrezygnowano z uzupelnienia go 

0 zlqcze LPT i mozliwosc polaczenia 
z komputerem. Sygnaly analogowe 
z nozek 7 i 8 wzmacniacza LM324 
s^ natomiast doprowadzone do 
gniazdka diodowego (DIN) znajdu- 
j^cego si^ na tylnej sciance obudowy. 
W dalszym stadium rozbudowy pla- 
nowane jest uruchomienie mikro- 
procesowego uldadu pomiarowego 
generujacego odpowiednie meldun- 
ki dla ostrzegawczej radiolatarni 
amatorskiej APRS lub PSK1. Rozwia- 
zanie to b^dzie tematem publikaeji 
w niedalekiej przyszlosci. 

I na zakohezenie jeszcze jedna 
ciekawostka: jeden ze starszycli 
kiotkofalovvcow austriackich opo- 
wiedzial autorowi, ze dawniej 
u wielu optykow w Austrii byly za- 
instalowane odbiorniki-ostrzegacze 
burzowe wyposazone w ustawion^ 
pionowo anteny ferrytow^. Zamiast 
wskaznika wychylowgo stosowano 
w nich obrotowe walce poruszane 
przez cewk^ miernika, Na temat 
schematu, zakresu cz^stotlivvosci 

1 wygl4du walca (np. czy by! on po- 
malowanv na skos w r6zne kolory, 
czy tez znajdowaly si^ na riim jakies 
symbole) nie udalo si^ na razie zna- 
lez^ blizszyeh informacji. Ciekawe, 
czy tego typu urz^dzenia byly uzy- 
wane rovvmez w Poisce? 

Krzysztof D^browski OE1KDA 





GPS Navigation 

for Pocket PC 


System nawigacp GPS - iGO 
no karde miniSD 
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Jest to nowy system GPS, klorego mozno uzywoc 
z PDA, MDA i innymi przenosnymi urzqdzeniami 
wyposazonymi w czytnik kart miniSD tub SD. 

Doskonale sprawdza sie zarowno w wieiktch 
miostach, jak i wioskach. 

Nowigacja iGO dost?pna jest w Irzeth wersfach: 

calo Europa, Europe Wschodnia oraz Europo Zachodnia. W zestowie dofqczony jest 
takze adapter do zlqcza SD, dlo osob nieposiodajqcych czytnika kart miniSD. 

W przeciwieristwie do innyth systemow nawigocji iGO nie wymaga rejestracji. 
Zadnych kodow aktywacyjnycb. System iGO jest gotowy do pracy w kilka sekund po 
wfozeniu karty do urzqdzenia przenosnego. 

Mopy Europy iGO oparte sq no cyfrowych mapach Tele Atlasu oraz do lokalnych 
producentow map. Kazdy kilometr drogi ma opisanych wiele szczegolow od 
znakow drogowych do ograniczeii prpdkosci. Ponadto mapy wzbogacone sq 
^ o miliony punktow POI (Points of Interest) 

czyli restauracji, barow, stacji benzynowych 
cry hoteli. Rewelacyjny system prezentacji 
trasy 3D pozwala zapoznac si? 
z zaplanowonqtrasqwtzesniej na thwil? 
przed skrplem tzy rondem. 


na Sohdarnosci 


www.igonovi.pl - pobronie 
aktualizocji do map calkowicie gratis 

www.mip.bz 



mieiscowosc 

wyksztatcenie 






Zestaw PMR-500TX wylosowok 
Mariei Jelinski - Skierniewice 



Wyiazam zgod^ na przrtwarzanie moich danych osobowycb dla ceklw marketingowych przez AVT K<xporac|a Sp 
2 o o. zgodme i ustaw^ o ocftronkt danych osobowych (Dz. U. rtf 133/97, poz 883) Zgadzam si$ na otrzymywan»e 
rtfomtacji haraftowe) od AVT Kotporacja Sp 2 d o. w jozumienm ustawy 2 18 tipca 2002: r. 0 swiadczeniu usfeg 
droga elektroniczn^ 


Data Czytelny podpis . 
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Aby wzi^c udzial w losowankt nagrody. naiezy wypelrsc kupon. naldeic go na kart* pocztow^ lub umiescic w koperrie 
i wystad na adres redakqi (decyduie data stempia pocztowego) *$wiat Radio". 01-939 Warszawa, ul. Budesta 9 




prosimy o wypefnienie drukowanymi Hterami 







Transceivery KF 


Eksperymentalny ukfad nadawczo-odbiorczy 


Minitransceiver QRP CW 


Na tamach SR byly juz opisywane konstrukcje prostych minitransceiverow 
telegraficznych QRP-CW typu PIXIE. Poniewaz 17 czerwca bfdzie 
obchodzony jako Swiatowy Dzien QRP, postanowilismy wlasnie 
mitosnikom matej mocy zaproponowac koncepcj? kolejnego uktadu 
nadawczo-odbiorczego, ktory mozna wykonac stosunkowo niewielkim 
naktadem pracy i kosztow. 



Uproszczony schemat minitran- 
sceivera CW pokazano na rysunku 
1 . 

Sercem ukiadu jest generator 
VXO, stabilizowany rezonatorem 
kwarcowym decyduj^cym o czesto- 
tliwoSci pracy catego urz^dzenia. 

Generator ten pracuje na popu- 
larnym i tanim tranzystorze V-MOS 
typu IRF520, kt6ry spisuje si$ tutaj 
znakomicie, cho£ jest przeznaczony 
do innych celow. 

Wzbudzenie tak prostego ukiadu 
na cz^stotliwosci pracy rezonatora 
nast^puje na skutek znacznych po- 
jemnoSci wewnetrznych zastosowa- 
nego tranzystora. Dzi^ki temu moz- 
na bylo zrezygnowac z pojemnosci 
dzielnika S-G (£r6dlo-bramka). 

W £r6dle tranzystora jest wl^czo- 
ny dlawik w.cz., ktdrego indukcyj- 
no$d jest tak dobrana, aby uzyskac 
z pojemnoSci^ wyjSciow^ rezonans 
na cz^stotliwoSci nizszej od cz^sto- 
tliwosci zastosowanego rezonatora 
kwarcowego. 


W ukladzie uzyto latwo do- 
stepnego rezonatora kwarcowe- 
go 3,58MHz a poprzez wl^czenie 
kondensatora C8 o wartoSci rzedu 
50pF uzyskano niewielk^ zmia- 
ne czestotliwoSci pracy nadajnika 
(±2kHz). 

Dzielnik rezystorowy R1 R2 slu- 
zy do ustalenia niezb^dnej wst^p- 
nej polaryzacji bramki tranzystora 
na wartos£ okolo 3,8V. 

Kluczowanie nadajnika (przery- 
wanie wyjsciowego sygnalu w.cz.) 
odbywa si^ w najprostszy sposob, 
a wi$c poprzez przerywanie zasi- 
lania obwodu zrddla tranzystora T 
(zwarcie klucza K powoduje uru- 
chomienie generatora). 

Taki sam efekt mozna uzyskac 
przez dol^czanie do masy konden- 
satora C3 (dlawik zwarty z masq na 
stale) lub dol^czanie do +12V re- 
zystora Rl. Wyb6r takiego sposobu 
kluczowania zostal dokonany pod 
k^tem uproszczenia przel^czania 
ukiadu na odbior 


Wyjsciowy transformator TR do- 
pasowuje impedancj^ wyjsciowy 
tranzystora do znormalizowanych 
impedancji kabli 50f>m. 

Na wyjsciu ukiadu znajduje si$ 
dolnoprzepustowy filtr typu po- 
dwojne PI, zalecany ze wzgl^du 
na tlumienie sygnalow pozapa- 
smowych czy TVI. Mozna uzyc 
takze zewn^trznej skrzynki ante- \ 
nowej, ktora umozliwi dobre do- 
pasowanie praktycznie do kazdej 
dost^pnej anteny, takze zasilanej 
symetrycznie. 

Uklad wymaga zasilacza dostar- 
czajqcego napiecie 12V i o wydajno- 
$ci pr^dowej co najmniej 1A. 

Moc wyjsciowa ukiadu prototy- 
powego, w zaleznosci od uzytych 
elementow, wynosila od 2 do 6W. 

Podczas odbioru na dwojniku 
R3 C4 zostaje wydzielony sygnal 
akustyczny (rdznica cz^stotliwosci 
sygnalu z anteny i sygnalu z ge- 
neratora), ktdry nastepnie podle- 
ga wzmocnieniu we wzmacniaczu 
m.cz. (np. LM386) i trafia do slu- 
chawek lub glosnika malej mocy. 

Warto zadbac o duze wzmocnienie 
i zaw^zenie pracy wzmacniacza 
(np. filtr aktywny 800Hz na wzmac- 
niaczach operacyjnych). Od tych 
parametrow zalezy przeciez czulosc 
i selektywnoSc naszego ukiadu eks- 
perymentalnego. 

Ze wzgl^du na prostot^ caly 
uklad mozna zmontowac sposobem 
przestrzennym lub na malej piytce 
uzyskanej przez usuniecie warstwy 
miedzi na pasku laminatu. 

Tranzystor musi bye umiesz- 
czony na dodatkowym radiatorze, 
a jego wyprowadzenia nalezy do- 
prowadzic za pomoca podstawki, 
kt6ra pozwoli na dobor tranzysto- 
r6w np. pod k^tem maksymalnej 
mocy. 

Podczas montazu, ze wzgl^du na 
wyprowadzenie drenu (D) tranzy- 
storow IRF na zewn^trz obudowy, 
nie nalezy zapomnie<f o zastosowa- 
niu izoluj^cej podkladki teflonowej 
ew. mikowej. 

W rozwi^zaniu modelowym wy- 
korzystano przypadkowy radiator 
zebrowany o wymiaiach 60x50mm 
z zasilacza komputerowego. 

TR zostal nawini^ty na pier- 
Scieniowym rdzeniu ferrytowym 
o Srednicy okolo 12mm (kolor zielo- 
ny, z zasilacza komputerowego) 10 
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zwoj 6w bifilarnie drutem o sred ni- 
cy okolo 0,4mm. 

Indukcyjnosc pojedynczego 
uzwojenia tak powstalego trail sfor- 
matora wynosila 29uH. 

Transformator ten mozna na» 
winqc na rdzeniu RP1 0x6x4 z ma- 
terialu F82 (bifilarnie 2x10 zwo- 
j6w drutu 0,4 w izolacji igelitowej; 
mozna takze zastosowac odcinek 
dwukolorowej krosowki telefo- 
nicznej). R6zne kolory przewoddw 
w nawijanym transformatorze ula- 
twiajq wlasciwe polqczenie wypro- 
wadzeri. Chodzi o to, aby w uzwo* 
jeniach bifilarnych koniec jednego 
uzwojenia polqczyc z poczqtkiem 
drugiego uzwojenia. 

Dlawik o indukcyjnoSci okolo 
40uH zostal wykorzystany z OTV, 
lecz mozna go nawinqc na pr^riku 
ferrytowym drutem DNE 0,4 (okolo 
50 zwoj ow). Dlawik ten moze bye 
zastqpiony gotowym, dost^pnym 
dlawikiem fabryeznym 40uH/lA. 

Cewki filtru wyjsciowego LI, L2, 
L3, kazda o indukcyjnosd 2,2uH/lA, 
rowniez mogq bye wykonane wla~ 
snor^eznie poprzez nawini^de dru- 
hi DNE0,4 na rdzeniach piersrienio- 
wych (co najmniej RP10). W rozwiq- 
zaniu modelowym potrzebne cewki 
uzyskano poprzez nawini^cie 10 
zwojow drutu DNH 0,4 na prqtach 
ferry towych o Srednicy 4mni. 

Wskazane jest, aby nawini^te 
transformatory oraz cewki usztyw- 


nic przez sklejenie uzwojen i rdze- 
nia klejem, np. typu Distal. 

Uruchomienie ukJadu nadajnika 
polega na ustawieniu prqdu spo- 
czynkowego tranzystora za posred- 
nictwem doboru dzielnika R1/R2 
na wartosc okolo 4V na bramce 
(konieeznie przy napiqciu odbiega- 
jqeym od 12V). W praktyce jednak 
powinno ustawiac si^ takq wartosc 
rezystorow, przy ktorej wyst<jpuje 
maksymalna moc wyjsciowa przy 
minimalnym poziomie znieksztal- 
cen. Podczas prob uklad powi- 
nien bye obciqzony sztucznq ante- 
nq 50Q/5W i analizatorem widma 
lub oscyloskopem. Wyjscie uklad u 
mozna tez obciq£y£ sztucznym ob- 
ciqzeniem zestawionym z dwoch 
rownolegle polqczonych rezysto- 
r6w o wartosci 100D/2W lub, lepiej, 
czterech rezystorow po 200D. Do 
kontroli poziomu w.cz. mozna wy- 
korzysta^ diodowy wskaznik w.cz 
i miiltimetr. W ostatecznosci mozna 
uzyc tclefonicznych zarowek na 
24V polqczonych rownolegle. 

Uruchomienie odbiornika pole- 
ga w zasadzie na dobraniu wartosci 
rezystora R3 na najlepszq jakostf 
odbieranego sygnalu CW (zaezynad 
od najwi^kszej wartosci; potenejo- 
metr mozna poinlej zastqpid rezy- 
storem stalym). Jako zrodla sygnalu 
mozna uzy£ GDO (TDO) lub inne- 
go generatora. 

Po pozytywnym zakonezeniu 



prob, do wyjScia wzmacniacza moz- 
na podlqczy£ wlaSciwq anten^ jed- 
nopasmowq, np. dipol 2x20m, zasi- 
lanq kablem koncentrycznym SOD 
i probowac przeprowadzic lqczno£d 
na czqstotliwosci zblizonej do czq- 
stotliwosci pracy VXO. 

Frezentowany uklad nadajni- 
ka, w polqczeniu z koderem zna- 
kow, idealnie nadaje sie? na nadajnik 
„lisa" do zawoddw w radiopelenga- 
cji amatorskiej w pasmie 80m. 

Nalezy miec: duzo szczqScia, aby 
nawiqzad: dwustronnq Iqcznosc za 
pornoeq tego prostego ukladu, ale 
obiecujemy publikowaif Wasze osiq- 
gni^cia oraz uwagi (modernizaeje) 
na ten temat. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaezy, ze jestes juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesi^czneqo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl, 


Tam rowniez mozesz zlozyc bezptatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str. 58 
lub skontaktuj sie z Dzialem Prenumeraty: 
tel. 022 5689922, e-maii prenumerata@avt.pl 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradjo.pl 


Listy 


Lbty pro$imy kierowac 
no odres redokiji SR: 
01 -939 Worsiowa, 
ul. Burlesk a 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
foks 568 99 44 
e-mail: redakqa® 
swiatrodio.com.pl 






Dlaczego warto skorzystac 
z propozycji klubu SP9KRT? 

Na podstawie opinii wyra- 
zanych przez dotychczaso - 
wych absotwentow k nr sow 
organ izozva n ych przez os tat me lata 
or ft 2 wytiikow egzaminow panstwo- 
wych w Harccrskiej Bazic Obozmvcj 
Moreno' w Gdansku-Wrzeszczu, jcstc- 
smy przekonani, ic ta forma szkolcnia 
nic tylko sig sprawdzila, ale swiadezy 

0 znakomitych wynikach osiqganych 
przez koleianki i kolegow w roznym 
zoieku i z kilku pahshv. 

A oto przyklady : uezestniezyly do- 
tychczas u> kursach , n icraz siyszec ich 
moietny na pasmach, koleianki: Ba- 
sin DK8YL, Irena SQ9JT, K rystyna 
SQ21IV, Sara SQ3PL, koledzy: m.in. 
Aleksander DF71R, Pawel SQ3MKO 

1 wielu innych. Tak sig sklada, ze ivy - 
kladowcami tych szkoleh sq przewaz- 
nie koledzy o dhigoletnim stazu pracy 
w eterze oraz reprezentujqcy wysoki 
poziom wiedzy i umiejgtnoici operator- 
sko-technicznych, ktora przekazyioana 
jest na spot kan inch i wykladach wcza- 
sie wspolnych wakaeji na Morenie 
Od kilku iat sq to Julian SP3PL i An- 
drzej SP9ADU. Klub nasz opracowal, 
wydrukowal i dosiareza kazdemu kur- 
santowi komplet potrzebnych do na- 
uki podrgcznikow, co znaeznie idatwia 
przygotenvanie sig do cgzaminu. 

A jakie mamy propozycje na wakaeje 
tego roku? 

23 czerwen 2 007 od godz . 08.00 do 
13.00 przyjazd, zakwaterowanie uezesi- 
nikow wosrodku HBO ,Morena”, ul 
Jaskoiva Volina 77 (dojazd auiobusami 
miejskimi 127, 129 i 162). 

Godzina 14.00 rozpoczgcie kur$u, Kurs 
triva do 29 czerwca, wyjazdown sesja 
cgzaminacyjna Panstiooioej Komisji 
Urzgdu Komumkacji Elektronicznej 30 
czerwca. Oprocz szkolenia przewidzia- 
nc sq wycieczki do Gdahska na VJcster- 
platte, do Sopotu, Gdyni oraz wyjazdy 
na plaze zatoki. 

W programie pobytu przexvidziana jest 
m.in. praca szkoleniowa radiostaeji klu- 


bowej, gielda sprzgtowa oraz spotkanie 
krotkofalowcow z kraju i z agranicy. 
Zgloszcnia przyjmujc kol. Julian 
SP3PL, tel 061-822-1926 htb 509-475 - 
-348, poczta elektwniczna: sp3pKgiu>p. 
pi Ponadto informaeji udziclajq G inter 
SP9ZW, tel 032-288-5894 lub 503- 
343-802. , Andrzej SP9ADU, tel. 512- 
- 512-949 , oraz klub SP9KRT, tel. 032- 
- 768-6267 , e-mail: sp9krHilo2.pl 

Gin ter SP9ZW 

Pomoge uruchomic stary sprz$t 

Jestem czytclnikiem SR od 
6 Iat i prawdg mowiqc, jest 
to dob re pis wo z jednym z a- 
strzezcniem: nnstawione jest tylko dla 
profesjonalistow. A gdzie sq koledzy , 
ktdrzy nie sq zaivodowcami lub starymi 
wy garni z raeji lat pracy w eterze? 

Brak artykulow bardzo prostych, jak 
instalowac anteny, jak uzicmiac, jak 
chronic si? przed burzq...? Oczywiscie 
dostang odpowiedz, ic sq! 

Koledzy f ja spotykam sig zc srodowi- 
skiem CB i wlasnie tokich opinii wyslu- 
chujg... Rozumiern, ze koledzy nie chcq 
opisywac swoich doswiadezeh, a sq one 
naprawdg impomijqcc , sam widzialem 
anteng obrotowq w iscie egipskim stylu, 
komplet ny prymityw, a dziala bardzo 
efektywnie. Pan wlasciciel nie zgodzil 
sig na opublikowanie, bo sig ivstydzi . . . 
A ja bym chcial mice taki wstyd! 
Przetamujqc ten wstyd, chcialbym pomoc 
koledze, ktdry prosif na lamach SR o po- 
moc w uruchomieniu odbiornika Amur 2. 
Sam jestem w posiadaniu catej 118 i zada- 
lem sobie trud uruchomienia odbiornika 
Amur. Zjijglo mi to prawie dun tygodnie, 
bo nie znalem numerow wtykow zasila- 
nia z sieci 220V. Po poszitkiwaniach od 
wylqcznika zasilania doszedlew, ze jest 
to zlqcze 21-22 na dole paneli. Postgpujqc 
krok po kroku - odkurzylem kazdy po ko~ 
lei i zvygi'zafem susmrkq , dopiero z duszq 
na ramieniu wtqczylem zasilanie, maszy- 
na oiyla , az mi sig Jturrra” wynoalo, jak 
froniowym ioinierzom. Smiem shvier- 
dzic, ze jako odbiornik jest to prz ccigtna 
maszyrn i jestem zaskoezony 172kg wagi. 
A do R-250 timed sig nie umyioa. 





Mam diva egzemplarze i dla porowna- 
nia much am item drugi , efekt ten sam. 
Wracajqc do pytania Czytelnika SR 
o schematy 118 - to jest do zdobycia, 
ale koszt kseroiuania bardzo duzy. bo 
jest to duia plachia i to to kilkiniastu 
pozycjach. 

Pozdrazviam i oczekujg na ew. kontakt. 

Stanislaw Hazy 
(tel 032 642 10 27 po 20) 

Red, W przypadku wi^k- 

szego zainteresowania 
^ uruchomieniem odbior- 
nika demobilowego opublikujemy 
skrocon^ instrukcj^, jak podt^ezye 
wspomnianego Amura. 

Przv okazji warto dodac, ze pan Sta- 
nislaw Hazy - pasjonat radiodbtor- 
nikow f retro - zorganizowal w ostat- 
nim czasie w Miejskim Przed sz kol u 
w Bukownie z iniejatyvvy pracowni- 
kow przedszkoia (Magdaleny Ole- 
sinskiej, Malgorzaty Szkop, Jolanty 
Pytei i Danuty Januszek) nietypo- 
wfj, okazjonaln^ wystaw^ radiood- 
biornikow z lat 1930-75. Wszystkie 
prezentowane urz^dzenia utrzyma- 
ne w doskonalym stanie zewn^trz- 
nym i technicznym sa wtasnoscitj 
prywatn<t Pana Stanislaw a (dziad- 
ka dwoch przedszkolakow z tego 
przedszkoia). Celem wystawy bvlo 
zapoznanie z funkcj^ i magi*) radia, 
zobrazowanie wycinka historii ra- 
diofonii, a takze zaprezentowanie 
zbioru starych radioodbiornikow 
najmiodszemu pokoleniu, ktore 
cz^sto nie wie, jak kiedys one wy- 
glc|daly. Mlodsi zwiedzaj^cv mogli 
poznac historic starych a para tow 
radiowych, natomiast starsi rnieli 
okazji przypomniec je sobte, przy~ 
wotac wspomnienia sprzed wielu 
lat. 

Pokaz byl pol^czony z prelekcj^ 
wlasciciela radiowej kolekcji i pre- 
zentaejq dzwi^kowc| zabvtkowych 
iirzqdzen, w ktdry m to spotkaniu 
udziat wzi^ly dzieci, ch^tni rodzice, 
opiekunowie, pracownicy przed- 
szkoia oraz mieszkahey Bukowna 
zainteresowani tematyk^ medialn^, 
sympatycy radia i milosnicy radio - 
techniki. 

Osobista pasja i wiedza prowa- 
dz^cego wystawy udzielita sie jej 
sluchaczom i podzialala jak przy- 
slowiowy magnes. Wielu przed- 
szkolakow od tej pory chcialobv cos 
kolekcjonowac. Niektorzy przyznali 
si^ do zbierania znaezkow, mine- 
ralow, naklejek czy kart teiefonicz- 
nych. Kazde hobby jest przeciez 
mitym zaj^ciem. 

Na wystawie pokazano 60 unika- 
towych, antycznych radioodbior- 
nikdw: Pioniera, Calipso, Szarotkfcj 
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„Nasze hobby nigdy nie zginie” 


- pierwszy powo jenny odbiornik 
turv sty czny wyprodukowany w Za- 
kladach Radiowych w Warszawie 
oraz Stolic^ - pierwszy model z 1952 
r. VV ramach wystawy zaprezen- 
towane zostaly modele lampowe, 
w formie drewnianych skrzynek 
bakelitowych i blaszanych. W zbio- 
rze byfy tez radia tranzystorowe 
i radiola produkcji ZSRR przywie- 
ziona ze Iwowa. Pokazywane byly 
nie tylko radioodbiorniki polskie, 
ale takze radzieckie, czeskie, fran- 
cuskie, angielskie i amerykanskie. 
Wsrod niemieckich pokazano: AEG, 
Saby, Dominant^, Blau pun kty, Lu- 
na of on y, Erfurt, Undine II Mende. 
Bra wo. Caty wykaz i opis wystawy 
znajduje si^ rowniez na naszej stro- 
nie www.swiatradio.pl 

Poszukuje odbiornika 

® ]estem poczqtkujqcym net- 
shichowcem, ale z przyezyn 
technicznych odbiornik, z kto - 
rego korzystaiem (Gr un dig), juz nie 
nadaje sig do nashtchozv . Chcialbym 
paste o kemtoJef z fonts, kfo ma zbgdmj 
odbiornik KF lub TRX z uszkodzonym 
torem nadawczym, k forego z przyezyn 
ckonomicznych nie oplaca sig urucha- 
miac i moglby go podarowac poczqtku- 
jqcej osobie, stazoiajqcej pierwsze kroki 
w krotkofa la rslzvic. Duzo styszalem na 
temat TRX- a SP5WW i znajdujqcego 
sig tam odbiornika , moze jest ktos, kto 
zamienil go na sprzgt firmowy, a ten 
jest mu zbgdny? 

Michal Sroczynski 
e-mail: michal8312@o2.pl 


Red. Ze sttony redakcji 
SR pod adres autora li- 
^ r/ stu zostaia wyslana ptytka 
drukowana uniwersalnego odbior- 
nika CW/SSB wraz z instrukcj^ 
uruchomienia (kit AVT-2756). 

Krotkolalarstwo iqczy pokolenia 

Krdtkofalarstwem interesowa- 
lem sig od dawna i choc w mo- 
im miejscu zamieszkania (Ni- 
dzica) nie ma klubu krot kofa larsk iego, 
zaivsze wierny bylem pasji, ktora wciq- 
gngla mme xv sivojc tajniki i ktarej do 
dnia dzisiejszego jest cm sympatykiem. 
Napisalem wiersz, ktdry dedykomdem 
hvtkofahwcom na XU Spofkaniu Krot - 
kofahwcow na Dylcwskiej Gdrze. 

Krotkofa la rs two tqczy pokolenia 

Zadzierakm do gory 

Z eby popairzec, nie mem, cty na niebo, czy 

chmury; 

1 nie pomy&albym weak , 

Ze tam u> gdrze, od melu lat , tez plynq Jak, 

Lecz, jakies inne - niewidzialne, stare i calkiem 
rnnue, 

To fale rndiowe. 

Odkryte przez czhwtcka - Hertza. 

W padajq nam do duszy, do naszego serca. 

Gdy Iqczqc sif, do mikrofonu tnowiqc slowa 
Krdtkofatoiccdio, jest to mouW- 
1 cJioc ludzkosc ma swoj kres, 

Czy zyae bez nick mialoby sens ? 

A one plynq i plynq - dar Boga. 

A kiedy przyjdzie ludzka triaoga, 

Siggamy po nie, dolecq wszgdzie. 

Tam, gdzic nie stanch nasza noga. 

Wtedy wolamy s traz poiarnq czy tez pogotowic. 
Ratujqc ludzkie iyck, nasze zdrowie . 

A, takze niestety, 

Iqczq tez z kosmosem, ludzi z planety, Hernia. 

I kcq; w przestrzeh... 

Nie pozostawiajqc wiasnego cienia 


Sq wszcchobecnc od « Izieiow zarania, 

Maine wszechsfronne zaslosowania. 

Nuvdtqczne i niezbgdne sq dla ludzi. 

} tak jak do zycia trzeba uvdy czy tez jedzenia, 
Spqiajq nnsze ixikolenw, 

Lqczq wis. n^zystkich, obcych. bliskicb... 
Przckazujqr. wine loiadoniosci. 

Sprawiaiqc nam uncle przyjemnosa. 

Nie iviedzq, ze sq wykorzystytvane, 

By moc posludmc radia czy tez 
Ogiqdac teiewizje. 

Tuxvzone. szlucznie, przez nasze radia, komoikt... 
Naflcpaze dla nich s q whsnic gdrki. 

Szukamy wife ivysokich gorek, 

Aby zblizyc do hjch chmurek. 
i jest , ta jedtta, sredniej wysokosci. 

To zawsze na nie j pdno jest gosci. 

Dunma, w $wej nazwie, G6ra Dyiewska, 

Urzeka pigknem; nie omieszkasz. 

Niczajwmniana, krotkofalawcom jest bardzo zmna. 
U jej podnoia ziebny las, a na wierzcholku 
SP4SAS. 

Ten ojeiee chrzestny, dzieci swych wzywa 
1 coraz wigeej nas tu przybywa. 

Tyck co sif znajq i t ych to imvych 
Airy na wizji $i( rozpoznali. 

Co do tej pory znajq s<p z fali. 

Starzy i mtodzi, un'socy i mail. 

W Iqcznasciach bardzo sq ivytrwali. 

Byfbym zapomnial, retyi 
Krotkofalowcami sq takze kobicty. 

Slarsze i mbde dziewezyny 
Wyprawmjq na pasmach stvoje ivy czy ny. 

Gdy przesytajq dla nas, 8S - ucalowania 
Dajq krotkofalarstwu sens jego trzvania 
Prawie jak mih&, w wielkiej rodzinie, 

Wife nasze hobby nigdy nie zginie. 
Krotkofalarstwo... Iqczy pokolenia, 
tylko sprzgt radiawy mm sig zmienta. 

Pracujqc kiedys m radiach lampozvych 
Przesziis'my dzisiaj do calkiem nowych. 

Keemvmd, loom, Yaesu, 

Przedmioty nas 2 i»go interest. 

S^dzisz tu letni cztis, mile 
Niezapommane twoje zycia chwile 
Stare przyjaime i calkiem nowe. 

Zrtow ms zlqczyty, te fate radiowc. 

Marian Wojtkiewicz SP401N 





Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.07.2007 


(patrz str. 58) 


Zamawiam prenumerate Swiata Radio 


’ ] kwartaln^ b&zptatn^ + 9-miesi^czn^ piatn^ w cente 75,60 zt 

(tylko dla nowycti Prenumeratorow) 

S 24 numery w oenie 16 x 8,40 z! = 134,40 zt 
r j 12 numerdw w cenre 11 x 8,40 zt ^ 92,40 zt 
6 numerow w cenie 6 x 8,40 zt - 50,40 zt 
...J 12 numerdw w cenie 60 zt (tylko dla aktywnych cztonkow PZK) 

Naleznosc Lireguluj?; 

przekazsm pocztowym lub orzelewem bankowym (wzdt blankietu na str. 58) 
prosz? o przyslanie faktury proforma 

za pobraniem poc 2 lowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

Vrfyfaam igode na prTetwansjme s#oicti dany^ os&bovjych w base danych Prpru^iwaorbw AVt-kDfpuaqa Sp. 2 on. 
iQI-^39 Burieska 3J w rnark cl ingovifyc h ?godr»tr * Usiawq o orfirorte d^ycli osobwycfi 7 div.3 

i l i s-erpnia 103? r Witnv jp pfzyi*ugu:« mi prawo costqju do sworit flanyc?i. popfaatiania oral i^dijnka zaprieslsrua 
Kh przetwarzana. S^oje danc powier 2 am dobrowolrie 

Czylelny podpis: 


Zamowienie przesltj faksem: 022 568 99 00 

merata@avt.com.pl 

lub poczts na adres; AVt-Korporacja, ul. Burtcska 9, 01-939 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


/mif (NbzwaI 


Nazwisko 


Ulica, nr 


Kod 




Mtejscowosd 


e-mail: 


Pros 2$ o w/sf a wienie 

,aMa,y VAJ NIP: 

Upowazniam Wydawnicrwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT be2 mojego podpisu. 


Czytetny podpis 

Date: j pieczqtka firmowa: 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Usty prosimy kierovwk 
no ad res redakcp SR: 
01-939 Warszawa, 
id. Burleska 9, 
tel. 022 568 99 60, 
fdcs 022 568 99 44 
e-mail: redskcja® 
swiatrsdio.rom.pl 







Mostek prostowmczy 

( T ^ Zasilacze stabilizowane 
l&Sf 13,8V cd. 

Mam zasilacz stabilizo- 
wany do CB-Radio typu ZTSM-03. 
Urzqdzenie ma nast^pujqce dane 
fabryczne: 

- napi^cie wyjsriowe: 13,8V 

- prqd sredni: 5 A, 

- chwilowy prqd maksymalny: 7A, 

- wkladka bezpiecznikowa: 2A. 

Dostalem ten zasilacz za darmo, 

poniewaz wlasciciel nie mogl zdo- 
byc schematu, aby naprawic uszko- 
dzenie. Na oko zasilacz jest caly, 
ale nie dziala. Z jednej strony to 
mnie cieszy, bo b^dqc na rencie nie 
musialem nic piacic, a zasilacz ten 
w 2006 roku kosztowal 146 zl. Z dm* 
giej strony martwi, poniewaz takze 
nie mam schema tu aby rozejrzec si^ 
w sytuacji i usun^c uszkodzenie. 
Moze to bye cos powaznego, a moze 
jakas „proscizna" w naprawie. 

Zasilacz wyprodukowala firma 
INDEL Sp. z o.o. z Brzezin. Kolega 
zwracal si^ do nich w sprawie sche- 
matu, ale nie odpowiedzieli na Pros- 
ha o schemat. Podobno zyczq sobie, 
aby zasilacz przeslac do nich do 
naprawy. B^dq to wi^c trzy oplaty, 
wyslanie do spolki, naprawa i trzecia 
- oplata odestanie do domu. Nie 
wiem, ile to wszystko by kosztowalo, 
a majqc schemat sam sobie pora- 
dz^ i to za duzo mniejsze pieniqdze. 
Moze redakeja jest wposiadaniu 



Wn^trze gotowego zasiiaeza 


Ptytki stabilizator 6 w 

schematu tego zasiiaeza - bardzo byl 
bym wdzi^ezny za udost^pnienie 

go- 

Pozdrawiam serdeeznie 
Henryk Andrzejczak 

Niestety firma INDEL nie udo- 
st^pnila schematu takze redakcji 
SR. Moze ktos z Czytelnikow mogl- 
by pomoc? 

W ostatnim czasie na lamach SR 
ukazala si^ seria artykulow Bartlo- 
mieja Okonskiego SQ2WKO na te~ 
mat nieznanych, nigdzie wczesniej 
niepublikowanych, a bardzo cieka- 
wych, niezwyklych t prostych roz- 
wiqzan zasilaezy stabilizowanych 
z wykorzystaniem tranzystorow 
mocy typu MOSFET. 

Urzqdzenia te z powodzeniem 
nadajq si^ do zasilania popularnych 
transceiverow HF sredniej mocy, jak 
rowniez radiotelefonow VHF/TJHF. 

Dla pizypommenia podajemy, 
ze schema ty zasilaezy oraz wspoh 
pracujqcych modulow wraz z ich 
parametrami (charakterystykami) 
byly zamieszone w formie wkladek 
„Swiata Radio" jako „Polecane Pro- 
dukty"(SR 12/2006: SN1420, SN1421, 
SN1422; SR 2/2007: SN1423, SN1424, 
ZP1400, S AO 1400). 

Ponadto wskazowki, jak popraw- 
nie wykonac montaz zasiiaeza, byly 
zamieszczone w Poradach technicz- 
nych w SR 1/2007. 

Po ukazaniu 
sie wyzej poda- 
nych artykulow 
wielu Czytelni- 

I kow zwracalo 
si$ z pytaniami 
do redakcji lub 
bezposred- 
nio do firmy 
E-PROJEKT 
w Bydgoszczy 
(www.e-pro - 
jekt.bydgoszcz) 
z prosbq o do- 
datkowe infor- 


maeje. 

Ponizej dru- 
kujemy odpo- 


wiedzi SQ2WKO na 
najcz^sciej zadawane 
pytania, poniewaz 
mogq one zaintereso- 
wac szersze grono Czy- 
telnikow SR. 

Na zamieszczonych 
zdj^ciach pokazano 
wyglqd poszczegol- 
nych cz^sri skladowych 
zasilaezy. 


Uzywam malego 
zasiiaeza do CB-radio 
z napisem 13,8V-2/3A. 
Czy mogs wykorzystac ten naj- 
prostszy schemat z SN1420 do zmo- 
demizowania mo j ego zasiiaeza? 

Tak, zamianie podlega tylko sta- 
bilizator napi^cia. Transformator 
sieciowy, diody pros tow nicze, kon- 
densatory elektrolityczne, osprz^t 
(wlqcznik sieciowy, bezpiecznik, 
sznur sieciowy, obudowa, radiator, 
itp.) mogq pozostac bez zmian. Prqd 
maksymalny jest zwiqzany z trans- 
formatorem uzytym w tym zasila- 
czu, zastosowanie lepszego stabili- 
zator nie zwi^kszy tego prqdu. 

Mam w swoim zasilaczu z prq- 
dem maksymalnym 5A radiator 
z tylko jednym tranzystorem mocy 
typu 2N3055, chc^ go wykorzystac. 
Na schemacie zasiiaeza ze stabiliza- 
torami serii SNX420 widzialem czte- 
ry tranzystory. Jak mam postqpic? 

Wystarczy jeden tranzystor. Licz- 
ba tranzystorow powinna wzra- 
stac wraz z prqdem, dlatego ze 
wzmocnienie h >1e tranzystorow bi- 
polarnych mocy (takich jak BD249, 
2N3055, 2N3055, 2N6488 itp.) dra- 
styeznie maleje po przekroczeniu 
pradu po wyzej 5 A na jeden tranzy- 
stor. Stary, popularny KD502 spisuje 
si$ znakomicie pod tym wzgl^dem 
do prqdu 10 A. W tym konkretnym 
przypadku mozna spokojnie zosta- 
wic ten orvginalny tranzystor, tylko 
nalezy usunqc podkladk^ mikowq 
i tuleje dystansowe, nie zalowac pa- 
sty silikonowej i porzqdnie docisnqc 
srubami do radiatora. 

W moim zasilaczu jest transfor- 
mator z odezepem i prostownik 
zlozony z dwoch diod. Czy mog^ 
go wykorzystac? 

Tak, taki prostownik tez moze 
swietnie pracowac. Nie ma potrze- 
by vvyinieniac z tego powodu trans- 
tormatora. 

Mam tranzystor IRFP064. Czy 
m°g^ go uzy^? 
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Tak, to bardzo dobry tranzystor 
MOSFET do budowy zasilacza, P lot 
=310V\£ I Dmax =70A, IRFP150 tez b£ 
dzie dobry. 

Czy to prawda, ze radiator w mo- 
im zasilaczu po zmodernizowaniu 
b^dzie sit> mniej grzal pod obciqze- 
niem? 

Nie! Fakt uzycia stabilizatora 
typu LOW DROP nie oznacza au- 
tomatvcznie zmniejszenia wydzie- 
lania riepla pod obciazeniem! Jest 
taka mozliwoSc, bo jest potrzebna 
mniej sza rbznica napiec mi^dzy 
wejsciem a wyjsciem stabilizatora 
i przy tym samym prqdzie obciq- 
zenia wydzieli si£ zdecydowanie 
mniej ciepia, ale dopiero jak wymie- 
nimy lub przewiniemy transforms- 
tor na nizsze napi^cie wvjsciowe. 

Zamierzam wykorzystac po- 
siadany transformator sieciowy 
-230V/-17V/25A do budowy za- 
silacza 13,2V/20A w oparciu o sta- 
bilizator SN1424. Czy ten transfor- 
mator nadaje si^ do tego celu? 

Nie za bardzo 1 Hose wydzielanu- 
go ciepta pod obciazeniem b^dzie 
bardzo duza i tracona zupelnie nie- 
potrzebnie! SN1424 to prawdziwy 
stabilizator LOW DROP i nalezv 
stosowac transformatory z nizszym 
napi^ciexn, typowo — 14 do —15V. 
Polecam napi^cie —14V, gdy uzywa- 
my wylqcznie tranzystorow MOS- 
FEX ~15V, gdy dodatkowo uzywa- 
my tranzystorow bipolar nych. 

Ku pile in mostek prostowniczy 
50A/800V Chc^ zbudowac zasilacz 
z prqdem wyjsciowym 25 A. Czy na 
pewno si^ nadaje? 

Tak, mozna go uzye, ale trzeba 
z niego odprowadzic mnostwo cie- 
pi a. Przy 25A to b^dzie ok. SOW. To 
trudna sztuka! Potrzebny b^'dzie po- 
t^zny radiator, trzeba zastosowac ko- 
nektory, bo luty zwykle sie rozpusz- 
ezajq. Latwiej poradzic sobie, stosujqc 
mostek Schottky'ego, nie ma tyle wy~ 
dzielanego ciepia, stqd niepotrzebny 
dozy radiator, no i spadek napi^cia 
praktycznie o polowe mniej szy przy 
tym samym prqdzie w porownaniu 
ze zwyklym mostkiem! 

Dlaczego po wymianie most- 
ka prostowniczego ze zwyklego 
na mostek Schottky'ego radiator 
z tranzystorem mocy pod pelnym 
obciqzeniem zaczql rozgrzewac si^ 
do wyzszej temperatury? 

Zgadza si^! Po wymianie mostka 


przy tym samym obciqzeniu wzro- 
slo napi^cie na glownym konden- 
satorze elektrolitycznym o ok. 1,5V 
Napi^cie wvjsciowe w zasilaczu 
pozostalo bez zmian. Cieplo, ktore 
wydziela sit^ w tranzystorze mocy, 
to iloczyn wartosci prqdu i roznicy 
napiec miedzy wejsciem a wyjSriem 
stabilizatora. Roznica wzrosla, wi^c 
wynik koncowy, czyli moc w [W] 
tez jest wi^ksza! 

Jaki transformator nalezy zasto- 
sowac do budowy zasilacza 13,8V/ 
20 A? 

Z odpowiednim zapasem mocy, 
polecamy na prqd rzedu 25 A, na- 
pi^cie zalezy od planowanego do 
uzycia mostka (zwykly lub Schott- 
ky'ego), pojemnosci glownych elek- 
trolitow, konkretnego rozwiqzania 
stabilizatora napi^cia. W najcz^sciej 
spotykanych przypadkach mamy 
zwykly mostek, elektrolit Iiczony 
1000|xF/A, czyli 20000pF dla prqdu 
20A, stabilizator o minimalnej r6z~ 
nicy napiec 3 do 5V - wymaga to 
transformatora o napi^ciu —17 do 
— 1 8V, moc powyzej 450W do pracy 
ciqglej lub powyzej 360W do pracy 
o 50% wypelnieniu czasu maksy- 
malnym prqdem, typowym przy za- 
silardu radiostacji KF. Uzycie mostka 
Schottky'ego, glownego elektrolitu 
o pojemnosci liczonej 3000|iF/A, czy- 
li 60000 fxF i stabilizatora typu LOW 
DROP spowoduje, ze wystarczy 
transformator —14V do —15V. Wy- 
starczy spokoj nie moc rz^du 300W 

Na schemacie sq kondensatory 
elektrolityczne, tuz za mostkiem 

0 Iqcznej bardzo duzej pojemnosci. 
Planujq zrobic zasilacz do UKF-ki, 
max. 12A. Czy musz^ dac tak duzq 
pojemnosc? 

Nie, nie ma potrzeby! Wystarczy 
ok. 30 000 p-F. 

Jaki transformator jest lepszy: 
zwykly czy toroidalny? 

Toroidalnv jest zwykle mniej szy 
przy tej samej mocv, ma za to duze 
przelezenia prqdu przy zatqczaniu. 
Odpowiedz prawidlowa brzmi: jaki 
si^ nam trail lub jaki latwiej wejdzie 

1 pozwoli sit^ zamocowac w obudo- 
wie. 

Co z sygnalizacjq LED? 

Kazdy z latwosciq moze zamo- 
cowac na obudowie kontrolke LED 
podlqczonq do zaciskow wyjscio- 
wych, od srodka, z rezystorem sze- 
regovvym rzedu l-ZklL Mozna dac 


diod<j dwukolorowq i zasygnalizo- 
wac zwarcie. Schemat latwo nary- 
sow ac samodzieinie. 

Po co modernizowac stare zasi- 
lacze, je^li dzialajq bardzo dobrze? 

Nie in a takiej potrzeby, ale nie- 
stety, wi^kszosc spotykanych zasi- 
laczy jest bardzo tandetna, parame- 
try majq kiepskie i tylko obudowy 
pitjknte w f yglqdajql Modernizacja 
to polqczenie przyjemnego z pozy- 
tecznym. DIatego warto! 

Po co jest potrzebna tak duza 
pojemnosc glownego elektrolitu? 

Jest kilka bardzo waznych po- 
wodow: 

- Stabilizator ma wfaSciwosc tlu- 
mienia t^tnieh, ktore sq na jego 
wejsciu; im mniejsze tetnienia 
na wejsciu, tym mniejsze t^tnie- 
nia na wyjsciu. 

- Kazdy liniowy stabilizator na- 
pi^cia pracuje prawidlovvo 
z pewnym minim alnym napi^- 
cie na wejsciu, odpowiednio 
wyzszym rtiz na wyjsciu. Bie- 
rzemy pod uwagt> napiecie sta- 
le na glownym kondensatorze 
elektroli ty cz n y m pomnie js zone 
o szczytovvq vvartosc tetnien. 
Z praktycznego punktu widze- 
nia mniejsze tetnienia (czyli 
wi^ksza pojemnosc elektrolitow 
przy tym samym prqdzie obciq- 
zenia) oznacza jq szerszv zakres 
dopuszczalnego napiecia wej- 
sciowego - w tym przypadku 
bierzemy pod uwage najnizszq 
wartosc, np. —215V, gdy zna- 
mionowe wynosi —230V 

- Polaczenie elektrolitow rowno- 
legle zmniejsza rezystancje sze- 
regowa (ESR) baterii, zvvieksza 
wypadkowq pojemnosc, zmniej- 
sza cieplo wydziela ne w elektro- 
litach podczas pracy, wydluza 
czas pracy elektrolitu, znaczqco 
poprawia niezawodnosc. 

Jakie przewody stosowac na polq- 
czenia wewn^trzne w zasilaczach? 

Najlepsze! Tam, gdzie plynq 
duze wartosci prqdu i potrzebne 
sq male spadki napiec, sq wymaga- 
ne przewody o przekroju 2,5mm 2 , 
a nawet 4mm’. 

Jak sprawdzic stabilnosc pracy 
zasilacza? 

Najprostszym sposobem jest 
sprawdzenie oscyloskopem reakcji 
zasilacza na szybkie zmianv ob- 
ciqzenia o 100%, np. 100 razy na 
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FORUM CZYTELNIKOW 


sekund^. Uzywamy w tym celu 
dynamicznych, programowanych, 
sztucznych obci^zeri. Jesli nie 
mamy takiego przyrz^du, to mozna 
sprobowac obserwowac zmiany 
napi^cia na wyjSciu przy „r<£Cznym" 
zal^czaniu obci^zenia. 

Pomocn^ sprawq moze bye oce- 
na zmian napi^cia pod obci^ze- 
niem. Wzrost napi^cia pod obd^ze- 
niem nawet o pojedyneze miliwolty 
oznaeza sklonnosc do wzbudzen 
i niestabilnej pracy. 


ffXgt RX wedtug F6BQU 

Czy redakeja wie, kto 
juz wykonat odbiornik na 
MC3362 wedtug F6BQU? Styszatem 
ze jest to udana konstrukeja, ale ja 
nie wiem, jak wstawtf HItr kwareo- 
wy PP9; akurat taki posiadam, a nie 
mam zaufania do filtrow wtasnej 
konstrukeji. My£l^, ze zamieszcze- 
nie w pismie schema tu moze bye 
inspiracj^ dla innveh konstrukto- 
row. Czy mog^ liezye tez na sche- 
maty i opisy innych odbiornik6w 
KF do wlasnego wykonania? 

Dariusz Zwolihski 


Na rys. 1 zamieszczaniy schemat 
Rx-a zaczerpniqty ze strony autora 
(www.lpistorchez-alice.fr), a poni- 
zej krotk^ opini^ SQ5LNE, ktory 
wykonat z pozytywnym rezultatem 
caiy transceiver wedtug F6BQU (naj- 
pierw uruchomil odbiornik). 


„Wykona!em odbiornik wediug 
F6BQU zuzyeiem PP9. W maim 
przypadku R7-33011, aR8=680n. 
Krzyw^ ogl^datem na analizato- 
rze widma (program „WaveSpectra 
Ver 1.31E"; link: WaveSpectra v. 1.31 
download page). Zdumiewiaj^co 
sprawnie pracuje MAX 293. Stro- 
mosc zboezy jest porownywalna 
z PP9, a pasmo przenoszenia regulu- 
je sit? w zakresie od 650Hz do 3,8kHz 
(mozna jeszcze bardziej w<|sko). 

Nadajnik tez jest uruchomiony 
i mam w antenie z 2N3553 rowno 
2W w szczy tach (uzyskalem bez pro- 
blemu na krotko 4W)' 7 . 

Pozdrowienia 
Andrzej SQ5LNE 

RFID to 

bezpieczeristwo 
twojego konia 

Widziaiem kiedys gietd^ koni 
w Bodzentynie i jak kazdy wprowa- 
dzany kon zostat sezytany czytnikiem 
RFID, a numer sprawdzony w bazie 
danych koni zaginionych. Podobno 
jezeli koh zostat skradziony, zostanie 
zaixzymany wraz z osoba podaj^c^ si^ 
za jego wiaSddela. Podobrtie wygl^- 
da sytuaeja na 
przejsciu 
granieznym 
w Cieszynie, 
gdzie czyt- 
Mikrochip - Implant RFID nikami RFID 





dokonuje si^ wy- 
rywkowej kontroli 
koni z transportu 
do Wloch. 

Poniewaz no- 
sz^ si<^ z zamiarem 
kupiertia latem dla 
dzied konia, chda- 
tem zapytac, gdzie Czyfnik RFID 
mozna sprawdzic 

czy koh ma chip i czy nie zostat skra- 
dziony? 

Wiem, ze kiedyS pisaiiSde o sys- 
temie RFID, ale my£l^, ze ten system 
radiowy do oznakowania zwierz^t 
moze zainteresowac takze innych 
Czytelnikow. 

Stanislaw Jareeki 


Wszystkie konie maj^ce wsz cze- 
piony implant RFID Scj zarejestro- 
wane w interne to wej bazie danych 
KONID (www.konid.pl), dzi^ki temu 
jest biez^ca intormaeja o kradzie- 
zy, zgorde czy zaginiedu zwierz^da. 
Ta nowoczesna technologia zast<?puje 
starsze metody znakowania jak: tatu- 
owanie, wymrazartie czy wypalanie 
znakow na skdrze zwierz^cia. Sys- 
tem chipow umieszczanych metody 
miekcji jednoznaeznie okresla dane 
zwierz^da. 

Mikrochip jest elektronieznym 
urz^dzeniem pasywnym, niewyma- 
gaj^cym zasiiania. Po wszczepieniu 
jest oboj^tny dla zwierz^cia. Jego 
numer mozna sczytac, za pomoc^ 







czytnikow RFID, przykladajqc go do 
miejsca, w ktorym zostal wszczepio- 
ny mikrochip, a nawet z odleglosri 
kilkunastu centymetrow. 

W sktad systemu RFID (Radio Fre- 
quency Identification) wchodz^ dwa 
zasadnicze elementy: transponder 
(chip) i czytnik (skaner). Czytnik wy- 
twarza zmienne pole elektromagne- 
tyczne o cz^stotliwosci okolo 134kHz, 
pobudzajqc transponder, ktory wy- 
syla swoj unikainy numer, na stale 
w nim zaprogramowany. Komurdka- 
cja pomi^dzy chipem a czytnikiem 
jest bardzo szybka (okolo 50ms). Sys- 
tem dziala bez potrzeby kontaktu 
wzrokowego odczytujqcego z trans- 
ponderem, bezdotykowo, na odle- 
giosc do kilkudziesi^ciu centymetrbw, 
w zaleznosd od zastosowanego czyt- 
nika, anteny, typu transpondera i ma- 
terialu, w ktorym zostal umieszczony 
Odczyt mozliwy jest przez wszystkie 
plyny i niemetaliczne substancje sta- 
le. Metale, zwfaszcza zelazo i stal, 
dziala jq ekranujqco i zmniejszajq lub 
uniemozliwiajq sczytanie w ogole. 
Czynniki zewn^trzne: temperatu- 
ra, oswietlenie czy wilgotnosc, nie 
majq wplywu na pewnosc odczytu. 
Chip zawiera miniaturowy nadajnik 
kodu 10-cyfrowo-literowego (starszy 
typ) lub 15-cyfrowy (nowy typ zgod- 
ny znormami ISO). Jest on zasilany 
energi^ pola elektromagnetyczne- 
go czytnika, w zwiqzku z tym nie 
wymaga wlasnego zrodla zasilania, 
konserwacji, jest odporny na nie- 
sprzyjajqce warunki atmosferyczne 
i teoretycznie moze dzialac wiecznie. 
Dlugosc kodu transpondera umozli- 
wia wygenerowanie 550 miliardow 
unikalnych numerow. 

Widoczny na zdj^ciu transponder 
firmy TROVAN - ID162 do chipowa- 
nia zwierzqt ma ksztalt szklanej kap- 
sulki o wymiarach 2,21 x 12 nun i wa* 
dze 0,8 grama. Wewnqtrz znajduje si^ 
elektroniczny uklad scalony oraz cew- 
ka zwini^tego drutu, stanowiqcego 
wewn^trznq anteny. Kapsulka na ze- 
wnqtrz pokryta jest polimerowq war- 
stwq, ktora powoduje zakotwiczenie 
sie kapsulki w mi^sniu lub pod skdrq 
po implantacji. Szklana obudowa jest 
oboj^tna dla srodowiska, kazdy wsz- 
czepiany transponder jest sterylny. 
Implantacja chipu odbywa si^ w po- 
dobny sposob jak wykonanie zastrzy- 
ku domi^sniowego w szyj^ konia. 

Czytnik to najcz^sciej r^czne 
urzqdzenie, pelniqce funkcj? nadaj- 
nika-odbiornika (ma wlasne zrodlo 
zasilania 9V). Wyslany przez nie 
sygnal radiowy wzbudza transpon- 
der, ktory odpowiada, wysylajqc 
swoj kod. Odleglosc, z ktorej mozna 
sczytywac, zalezy od mocy nadaj- 
nika czytnika i od anteny. R^czne 



Ptytka transceivera MiniYES RZ4HK 


czytniki dla koni majq zasi^g do kil- dawna w postaci plikdw na grupie 
kunastu centymetrow. Po sczytaniu dyskusyjnej. 

na wyswietlaczu pojawia sie numer Kolejni koledzy zabieraja si^ do 
identyfikacyjny oraz system kodu, zrobienia tego urzqdzenia. Napraw- 
charakteryzujqcy producenta trans- d$ warto to szerzej opisac, a nie tyl- 
pondera. R^czny czytnik TROVAN ko w skrorie. Wszyscy potwierdzaj^ 
moze zgromadzic w pami^d do 2930 czulosc okolo 0,1 jjiV i niesamowitq 
odczytanych kodow. Ma rowniez odpomosc na zaklocenia intermodu- 
port podczerwieni (9600 baud) i wyj- lacyjne. Urzqdzenie warte zbudowa- 
scie RS232 do komunikacji z kom- nia do pracy w zawodach. 

puterem. Komputer w Srodowisku Co do TCA440, to pracuje dosko- 
W3NDOWS posiada specjalny pro- nale na 9MHz. Wstawialem rozne eg- 
gram obslugujqcy czytnik, gromadzi zemplarze A244D oraz nasz UL1203 
sczytane numery i przyporzqdkowu- i wszystkie dzialaly, rozniqc si^ tyl- 
je im dane dla konkretnego konia. ko nieznacznie szumami i wzmoc- 
Wi^cej informacji mozna znalezc nieniem. Szkoda, ze nasz rodzimy 
na stronie www.konid.pl. konstruktor SP5WW tego kiedys nie 

, sprawdzil. Moj egzemplarz MiniYesa 

Warto budowac ma czut ^ o,13juiV na pasmach 3,5, 7 

MiniYES i 14MHz. Az milo, kiedy przy 0,4fxV 

' w i ^ W SR 5/07 (za Radio- cichn^ szumy. IC735 tego nie potrafL. 
mior KF i UKF 3/2007) zostal opu- Henryk Romanczyk SP2JQR 

blikowana poprawiona wersja Mi- 

niYes CW. Przedstawiony schemat Dzi^kujemy za opini^ oraz zdj^- 
nie zawiera juz tych bt^dow, ktore cia potwierdzaj^ce wykonanie urzq- 
wystqpily w ukladzie podstawowym dzenia. 

opublikowanym na stronie interne- W ty r m numerze podajemy kolej- 
towej. Inaczej jest rozwi^zane ARW ne materialy zawarte w Radiomior 
Jest mi to znane, gdyz znajduje siq od 4/2007, 



Daswiadczalna ptytka MiniYES wraz z zespotem filtrow pasmowych i ukfadem, DOS kon- 
strukcji SP2JQR 
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I za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeratQ probna od lipca 2007 do wrzesnia 2007, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 tS na kolejne 9 numerow (pazdziernik 2007 - czerwiec 2006). B^dzieto cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2007 r. - otrzymasz zwrot caiej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od lipca 2007 r. do wrzesnia 2007 r. 

od pazdziernika 2007 r. do czerwca 2008 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zt 

9x8.40 zl - 75,60 zl 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, za6 po 3 iatach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujac 
si$ na prenumeraty 2~letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j^ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 Iatach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-ietniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 Iatach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) | 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zf (4 numery gratis) | 

2-ietniej 

134,40 zt (8 numerdw gratis) 

117,60 zt (10 numerow gratis) 

1 00,80 zt (12 numerow gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuja gratis rownolegty prenumeraty e-wydan (patrz str. 75) 

■ maja bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logov/anie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pi/archiwum) 

■ mogs otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SRI (zamawiajyc dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed lipca 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz zlozyc mailem na nasz adres prenumerata@avtxom.pl) 

■ zostajy cztonkami KJubu AVT i otrzymujy wiele przywiiejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionycb u posrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJ1 ELEKTRGN1CZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydah: 6 x 5.80 zl = 34,80 zt 

12 wydah: 12x5,30 = 63,60 zt 

24 wydania: 24 x 4,80 = 1 1 5,20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigczng prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zl 


Prenumeraty zamawiamy: 

dokonujqc wplaty 
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wypetniafac formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartg, 

wysylafec na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojejtaryfy), 

przesyfajgc (faksem lub poczts) wypefniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoc^telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Oziaf Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 






fCNnsceivery 
nouse i uz^uscioe 

•YAESU: 4F.0. 817ND RfS7 n, RS70. 1000MR MKV FIELD. 2000 
: - ICOM: 746, 746PRO, 756PROIII 7000, 7700. 7800 ,, 

♦ KENWOOD 480SAT/HX, 570DG/SG. 20G0/X - i 

- Skrzynki antenowe i analizatory MFJ 259B, 269, inne 
4;: - Modyfikacje, fittry i roofing filtry INRAD 

■ Fabrycznewzmacniacze mocy KF. ICOM, MERITRON, Inner 


;.\>teL 0600 231 907, e-mail: sq8j@o2,|Sl. : 
I-1& .realizacja zamowieri indywidualnycH 
CENY KONKURENCYJNE '■ 


KUP15 

Generator kwarcowy Napi^cie wyjsciowe sinus 
o cz^stolliwosci doktadnie 300MHz i mocy wyjsciowej 
+7dBm (5mW czyli 0.5V na obci^zeniu 50 Ohm). Im- 
pedancja wyjsciowa 50 Ohm, zasilanie 12V tub 5V. 
Gotowy lub na zamowienie. Szczecin. Tel. 091 421 92 

52. E-mail: apl1@op.pl 

Kenwood TM-741 - panel. Pos 2 ukuie sprawnego 
przedniego panelu do radia Kenwood TM-741 lub piyt- 
k§ dmkowan^ z elementami (sprawn^). Nowy Zmig- 
rdd, Tel. 0603 251 380. E-mail: sq8gbg@o2.pi 
Kupi$ TRX Kenwood TS-2000. Robert, Mieiec. Tel. 
0603 066 504. E-mail: rr323@tlen.pl 



Radiostaoje R173, R803, R250 iinne. Proszg okon- 
takt mailowy lub telefoniczny . Warszawa. Tel. 0513 

127 825. E-mail: klara55@o2.pl 

ReitektomeU typ E62Q. Wartkowice. Tel. 0607 669 
235 


METEOR" 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 


IC-720 TRX KF z zasilaczem. Zgierz. Tel. 0696 549 

731 

Icom IC-V8000 nowy, 75W, mikrofon HM-133V, prze- 
wod zasilajacy DC, uchwyt monlazowy do samocho- 
du, komplet srub, program CS-V800G, wszystko 
woryginalnym pudetku, instrukcja po angielsku + 
stownik ferminow - 900 zi. Krakow. Tel. 0604 544 
449. E-mail: neoikiler@o2.pl 


Radio 



SPRZEDAM 

Atinco DJ-1400, stan dobry, ladowarka, instrukcja ob 
sfugi, schemat. Posiada niesprawne akumulatorki za 
silania 7,2V - 200 zl. Tamow. Tel. 0503 062 334. E 
mail: sp9wtg@poczta.onet.pl 


miernik sygnalu 

cena 
40 no 7\ 

satelitarnego g 


Zakres 900-21 50MHz ~~ W 

Sift fll 

Regulowana czulosc |j 

■ 

Podswietiany wskaznik * 


Sygnalizacja dzwiQkowa kod handtowy antsfi 


www.sklep.avt. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie dmkujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej mz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 

dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyt sie wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypetnid duzymi literami 
z zachowaniem odstepow miedzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swial Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burieska 9 
Przyjmujemytez ogloszenia przystane do redakcji 
laksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia i rekiamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerdw, itp, ptatne. Ogloszenie/reklama 

mog^ miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modui o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 2 t (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz^ty centymetr 
ogloszenia dolicza sie kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl^dma si§ rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszen. 
Zgloszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 568 69 44 


Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2007 



□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nafezy wypelnic czytelnie, zacbowujac odstep mipdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Kod, miejseowosc . 
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Instrukcj^ odbiomika B250 oraz odbiornik lampowy 
DML-301 . Lodz. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 

sp7byu@op.pl _____ 

Lampy elektronowe. podstawki lamp, rozne typu trala 
gtosnikowe, scbematy. wszystko do budowy wzmac- 
niazczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E. H.-E. Warszawa. 

Tel. 022 847 11 56, Q6Q1 342 87Q __ 

Liniowy wzmaeniacz mocy PA 500 W (G Mi-11). Pas- 
ma 160 - 10m. Automatyczna wentylacja. Miemik pr$- 
du katodowego. pr^dbw i napi siatkowych, napiecia 
anodowego mocy wyjsciowej, napi§c przekazniko- 
wych. Wykonanie amatorskie - 1300 zt. Szczecin. Tel. 

091 421 92 52. E-mail: apl1@op.pl 

Miernik mocy w.cz do 100W z bezposredmm odczy- 
tem wyniku pomiam. wlasne zasilanie, nowoczesny. 
Zdj?cie jest na mojej stronie w dziale: moje konstruk- 
cje/Murzynek na 2 m, sknstruowalem specjalnie do 
Murzynkow. Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pt. www.sp2gpc. wcbpark.pl 



Car Audio CB Radio Muitimodia Nawigacjo 


CB RADIA I ANTENY v 
Ares -••24^1^.- 
Ern^;-:.3TOr'. . 

Zeus - 39Q;^v 
Wilson Little Wil - 135>- 
ML-145 Grauta - 95,- 
RESP II R Grauta - 105,- 


?COM 

IC-E7 - 1043,- 
IC-E91 - 1679,- 
IC-E90 - 1239.- 
IC-A24- 1578,- 
IC-A200 - 3759,- 
102725 r 1684,- 
lC-7ijO - 6300,- 
102725- 1685,- 
IOR20 - 2655,- 
IOR5 - 1030,- 
PCR-2500 - 3457,- 


YAJESC 

FT-7800 - 1265,- 
FT-2800M -805,- 
pT-60R-1070- 
FT-817ND - 2640,- 
tfk-170 - 740,- 
VX-2R - 855,- ^ 
WC7R - 14?fc 


FRAGMENT OFER"I^ HANDLOWEJ 


ANAUZATORY I MIERNJKi 

CN-101L Daiwa - 330,- 
CN-103L Daiwa - 390 f - 
CN-801H Daiwa -430,- 
CN-801V Daiwa - 490,- 
SX-200 Diamond - 250,- 
SX-400 Diamond - 280,- 
SX-600 Diamond - 425,- 
SX-1000 Diamond - 670,- ; 
SX-20 Telekom - 260 
SX-40 Telekom - 260 
MFJ-259B - 1330 
MFJ-269 - 1800,- 






RAOIOKOMUNI KACJ 

«o* 1 f 14 

www. avb nt i ra d i o ,fii 


ZASILACZE 

GSV-3000 - 590, - 
AV-825 25A-32G,- 


ORYGINALNEANTENY 

SRH-805S - 75,- 
NR-770H/R - 90,- 
MR-77 - 100 ,- 
CR8900 - 310,- 
i^«R-77-100 t - 
* X-30 - 155,- 


: : v£ 

ilf 


X-50 - 195,- 
X-200 - 250,- 
X-300 - 305,- 
X-510 - 395,- 
V-200G - 455.- 
CP6- 1030,- 
8C-100S - 250,- 


PMR 446 

KIRISUN PT558-470 r 
MOTOROLA T5622 - 340,- 
YAESU VX-146 - 600,- 




JEDYNY AUTORYZOWANY- 
DYSTRYBUTOR | 

NA POLSK^ j 


902 - 390,- 
904-570,- 
921 - 350,- 
934 -890^ 
945E- 550,- 
949E -760- 


902H - 52C£ 
904H-615,- 
929 - 1 040,- 
941 E - 615,- 
948 - 660,- 
969 - 960,-, 


QQ-153 Warszawa £:£r; 
uL Zamenhofal 1 y 
tel: 022 8313452 fax: 022£3t5443 
e-ma tfzpiora @avan tiradio.fyt 


Odbiornik Sangen ATS-909. idealny dla fanow zeglar- 
stwa, pasmo 160 kHz 30 MH 2 plus UKW 76-108 MHz, 
306 pami^ci, nowy, zapakowany - 749 zt. Zielona G6- 

ra. Tel. 0605 380 492 

Odbiornik radiokomumkacyjny EKD 315, przekazniki 
koncentryczne 75 Ohm rosyjskie RZW-15, lampy GU 
50 20szt. lampy GK71, lampa mocy GS35b, konden- 
satory prozniowe stale 300pF ilOOpF. Sandomierz. 
let. 0501 746 698. E-maiV. sp7qji@wp pi 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje 
tranceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50, T$-440$. TS-4505-690S. 
TS-530S, TS-570S/D/6, TS-790^'F, TS-820S. 

TS-830S JS-850S, TS- 870S. TS-930S. TS-940S, 

TS 960S/0, TS-2000, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541 
YAESU: FT-50R, FT-1000, FT-101ZG/FT 277ZD. 
FT290RII, FT-736R, FT-75/GXII. FT-767GX. FT-840, 
FT-847, FT 857 FT-897. FT-901DM, PT-902DM, FT 920. 
FT-T 000. FMQG0MP Field (10QW). F7-IQ00MP MARK V 
(200W). FT -2000, FT-2000D (200W), FT-8100R 
ICOM: IC-T2AT, IC-207H. 1C-701. (I C- 703)10-708, 
IC-706MK1IG. 10-735,10-736/738. IC-746PRG/IC7400. 
)C-756PR0, )C-756PR0II, SC-82^H, I0-910H. IC-2100R, 
TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze iiniowe: Kenwood TL-922A; 

Yaesu VL-1000: AC0M 1000 

Rozne: Skaner ATS 909: Odbiornik A0R AR 5000 

Insfrukcja do programs SuperDuper EI5DS (GaoriHo, 

ADIF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1000MP. FT -990 

Ceny 40 do 300 zk wysylka za pobraniem. rachunk). 
Zdz;stav^ Bierkowski SP6LB, e-mail spfifb@vgj.pi 
tel/fax (075) 755 14 80: GSM 0 601 701 632 
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Odbiornik wielozakreso wy Albrecht pasmo 50-180 
MHz, AM, FM, plus pasmo CB, nowy, zapakowany - 
219 zl Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Ptytkl analizatora antenowego. Sieradz. Teleton 0693 

626 247 

Radlotelefon Radmor na 2 m typu 3001 f syntezer 160 
kanaiow : skaner, przemieniki, 32 pam^ci, poprawiona 
czutoSb odbiornika. nadajnik 10W, gwarancja . Rozla- 
zino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 

www.sp2gpc.webpark.pl 

Skaner nastuchowy Alinco Dd- X7, pasmo odbiorn 
100 KHz -1300 MHz. 1000 pami$ci, nowy, zapakowa- 
ny - 689 z , Z ielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Skaner radiowy Uniden UBC 30, pasmo 87-174 
MHz, 200 pamigci, modulacje AM, NFK, WFM. no- 
wy. zapakowany - cena 354 zt. Zielona Gora. Teleton 

0605 380 492 _____ 

Sprzedam Murzynka zseri 3031-3034 na 2m synte- 
zer 160 kanalow, skaner, przemieniki, 32 pami^ci. po- 
prawiona czutosc odbiornika, nadajnik do 20W, gwa- 
rancja . Roztazino. Teleton 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc webpark.pl 

Sprzedam pfytki do analizatora anten wg. VK5JST 
zamieszczonego w SR 11/2006. Sieradz. Telefon 

0693 626 247 

Transceiver mobile Azden PCS-4000 FM/2m 5-25W 
- 500 zl. Transceiver Unilab FM/70cm 12W - 250 zl. 
Warszawa SP5MR. Telefon 0603 516 068 lub 022 

669 67 58 

Tunery TV SAT cyfrowe Medion 600 FTA, SEG 5012 
FTA. Tunery analogowe - 50 zt. Watbrzych. Tel. 0603 
417 917 




R0T0TYP0WE 


SD35 

cena; 86 zt 
Plytka stykowa 
o 2420 polach 
stykowych z czterema 
gniazdami zasilania 
Wymiary: 

237x1 75x1 8,5mm. 


SD24 ® 

cena: 69 z\ w 

Plytka stykowa o 1680 
polach stykowych z trzema 
gniazdami zasilania. 
Wymiary plytki: 

220x1 27x1 8.5mm. 


V V, ■ 



SD JUMPER cena: 18,50 zt 
Zestaw 140 Iqczowek do ptytek stykowych. 

Oszczedza czas i zapewnia fadny i przejrzysty wygl^d projektu 



M SD12N cena: 24 zl 
v Plytka stykowa o 840 polach stykowych. 
Zaczepy znajdujqce si§ z boku plytki 
umozliwiajq l^czenie kilku plytek 
w jeden wi^kszy modul. Tasma klejqca 
znajduj^ca si$ pod spodem plytki 
F umozliwia przytwierdzenie modulu 
na state do podtoza. 

Wymiary plytki; 168x55x1 Omm. 


Dziaf Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel 22 568 99 50, handlowy@avt.pl 


Swiaf Radio Czerwiec 2007 
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Na hasto Radio 
wysytkq gratis 


Compaq Evo N800v 

Procesor Intel Celeron 1800 MHz 

Pami^c RAM 512 MB DDR 

Video 32 MB 

Ekran 15" TFT 

Dysk twardy 40 G 8 

Nap$dy CD-ROM 


1399 z\ Z VAT, 
365 dni 
gwarancji 



Compaq Evo D510 SFF 
+ EIZO FlexScan L367 
15” LCD 

Procesor Intel Pentium 4 2660 MHz 
Pami^c RAM 512 MB DDR 
Video Integrated 
Dysk twardy 40 GB 
Nap$dy DVD-ROM 

Monitor 15" LCD EIZO FlexScan L367 


1195 z\ 
zV AT, 
365 dni 
gwarancji 



. : DJa Oddzialow Terenov^ych PZK 
(w ramach OPP) system operacyjny 
Windows 2000 Pro, w cenie komputera 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 


URZADZENIA AMATORSKIE WflKflCYJNfl PR0M0GIA 


TH-K2E (VHF 144-146 MHz) 800 zt 
TH-K4E (UHF 430440 MHz) 800 zt 
TH-G71E (VHF/UHF 144/430 MHz) 1299 zt 
TH-F7E (VHF/UHF 144/430, RX 0.1-1 300MHz) 1350 zt 
TM-V7E (VHF/UHF 144/430 MHz) 2200 zt 
TM-271E (VHF 144-146 MHz) 1 1 99 zt 
TM-G707E (VHF/UHF 144/430 MHz) 1450 zl 
TS480SAT (KF/50 MHz, AT, DSP) 4900 zt 
TS-570DG (KF,DSP) 4150 zt 
TS-2000EX (+ modut na 1,3GHz) 8999 zt 


Wnaszej ofercie znajdziecie 
Panstwo rowniez tanie zestawy 
st uchawkowe do radiotelefonow 
Kenwood, Motorola, Vaesu. 
0 szczegdly prosze pytac 
wdziale tiandlowym 


Poszukujemy partnerow 
do wspoipracy 
handlowej 


Liczba urr^dzen o&jpta prcmocjq jest ograniczona iloSeiowo. Urz^taia s\ nowe i ob#te dwafetms gwaranefq serwisaw^. 

Page Comm sp. z o.o., 41-902 Bytom, uL Moniuszki 26a, www.pagecomin.com.pl, 
tel 032 787 26 06, 787 26 07, tel. 0691 457 049, e-mail: itenwaoct@pageconim.com.pl 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 



Budowa, obsfuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, 1C0M, SATEL 0Y, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 


Yaesu VX-7R prawie nowy, kupiony miesiqc tern u za 
1 500zt. W zestawie tadowarka, antenka, przejScidwka 
diamonda na bnc. instmkcja w j$zyku polskirn, pudet- 
ko, gwarancja. Zalezy mi na czasie. Cena do iekkiej ne- 
gocjacji - 1100 zt. Pmszkow. Tel. 0604 83G 254. E- 

mail: domef29@autograf pi 

ZPFM-3 z wkladlq W01 , sprawny - 500 zt. Pock. Tel. 
024 262 98 41 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W tACZNO$Ci 


TELEWI 2 JA I SYSTEMY 
WfZYJNE OCTV, 
SYSTEMY ZABEZPIECZEN 


sprz^t 

krotkofalarski, 

CB-radio 



15-206 Bialystok, ul. Wbjtyrtska 36, 
p. box asrr, tel. oes 7*3 31 69, 
to |„ /fatkst 085 743 31 SI 
e-mail: cead@cead .^aLpI 
http://cead.pdt.pi:;: / 


Uniwersalna pfytka generatora tonow CTCSS. Mozli- 
wo$C zamontowania w obudowie mikrofonu. Wytwa- 
rza wszystkie standardowe tony CTCSS 4- 1750Hz + 
inne. Opis na stronie - 50 zt. Radostowce. Tel. 0605 
047 868. E-mail: sq9ide@neostrada.pt. tittp:// 

sq 9ide.neostrad a.pl /ctcss/ctcss.htm 

Yaesu FTL-2001, 134-174 MHz, sprawny, programo- 
wany - 300 zl Olsztyn. Tel. 0501 333 284. E-mail: 
mariuszf@Q2.pl 


Telefony, teiefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN. 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej 
GPS 

Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 


Programator uniwersalny 
Willem PR03 


Najpopularniejszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGD, komputerowych 
sa rn ochodo wych, 

Wykorzystywany zartiwno przez profesjaonalistdw 
jak \ amator6w. 

W zestawie programator i pfyra CD 
2 oprogramowanienn. 



Cena : 228,99 zt 


Swiat Radio Ciemet 2007 
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Hurtownia CB-radio 




RAM IX 

V 

Rok zahzenia 1992 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawiion 5 
tel./faks; (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.CGm.f 
www. ramixxom.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REX0N 


L W** - .... 


Produced 


OFEREjJE ANTEKi DO 

' TELEWIZJI PRZEMYSfc 
‘ MONITORINGU ^ 

" TELEFONII KOM6RK( 

1 TELEFONII STACJ® 
‘iSIECI ALARM 


rnWm- 

■68E- 


msu, ijp'-... 

totliwoSci 

mhz 


92-516 L<Jd£ 

Q b 0 I ,; r, ‘ & ul. Puszkina 80 

f ; i IT tel. >46 ( 0 - 42 ) 649 28 28 
I p ?: ?: I fan >48 ( 0 - 42 ) 677 04 71 

I ^ http://www.inRacJio.pl 

centrum rodiokomunlNocjl ©-mail: biuro@inRadio.pl 

Chwalone reezne transceiverv VHF/UHF 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadezenia na rynku 
Najwi$kszy wybor ! 


Nastuchowe odbiornikt szerokooasmowe 


Wysylka sprzgtu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


Zasilacz bateryjny do ZEW-a. sprzedam lub zamienie 
na sprz$ KF. UKF home made lub cos innego - 40 zf. 
Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29. E-mail: 

sp2cQf@o2.pl 

Zasilacz sieciowy do ZEW-a, sprzedam lub zamienie - 
40 zf. Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29 

E-mail: sp2cqf@o2.pl 

tadowarka typ UE0274 np. do r$czniakow 
„radmorkow“ spi 2 edam, zamieniQ iub inne propozycje 
- 50 zl. Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29. 
E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Slarsze ksiqzki: elektronika, informatyka, fizyka, che- 
mia, foto, moto, modelarstwo, inne. Czasopisma: Ra- 
dioamator, SR, EP, El. Hobby. El. Praktyczny, El. No- 
wy, inne. Lampy eiektronowe.. Slawno. Tel. 059 810 
39 28 E-mail: k.roman@neostrada.pl. http:// 
www.ks;azki-moje.webpark.pl/ 


PRZEDsi^ioRSmo HANDiowo . vxommm : . . 

ZAKtAD ELEKTRONiCZNO- MECHAfflCZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tol/fax.(0-22) 720-38-09 
e - m a 1 1 : b u ro@burp. pi 
http ://www. buro.pl 





mmm 
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Szeroki asortyment towarbw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwornice 
i redukcje napi^cia, wzmacniacze, 
mikrofony 



,!L<£3> Cl E> CS? 

/ • <B> Cl? 




Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

uL Przemysfowa 5, 10-418 Oisztyn 
| tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradto .olsztyn.pl 


ZAMIENIg 

„Encyklopedia Techmki Teleelektryka” Wydawnictwo 
NT. 1968r. Praca zbiorowa - 850 str. Zawiera okolo 
8000 hasei, twarda oprawa. Sprzedam lob zamienie na 
sprz# KF, UKF inne propozycje - 35 zt. Jerzy Przeper- 
ski 32-220 Stare Pole Zeromskiego 7. Tel. 0889 395 
258, 055 271 32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pt 


TRX CW pasmo 160 1 80 QRP w szczegoinosci na 
wyjazdy w teren zamienie na TRX na 2 m. Lodz. Tel. 

042 256 40 26. E-mail: sp7byu@03.pl 

Technics deck KRSTR333, Technics stereo graphice- 
qualizer SHGE70, wzmacniacz SU810, kolumny Attus 
2 szt., 1 1 W. Zamieni? na transceiver Icom 735. Gtub- 
czyce. Tel. 0804 338 253 

INNE 

Kto naprawi Alana CT 180? Do naprawy zasilacz, chy- 
ba synteza. Zielona Gora. E-mail: dj_volt@poczta.fm 
Posiadasz uzyteczne i sprawne, ale zbyt slabe jak dia 
Ciebie podzespoty komputeiowe (rp. RAM, HDD, CD, 


VGA)? Motto: podaruj cos, co sam chciatbys otrzy- 
mac b$dqc jednym zwychowankow Domu Savio. 
Kielczow (koto Wroclawia). E-mail: mariusz.ciszews- 
ki@eiportal.pl. www.domsavio.salezjanie.pi 
Przyjme gratis lub za niewielkq opiate uzywany, moze 
juz niepotrzebny, zb?dny sprz$t na KF nadajqcy si§ 
jeszcze do ekspioatacji. Niedawno miatem wypadek, 
strata wzroku stqd ta prosba mysi§, ze pomozecie - 
dzi$ki. Stare Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29. 
E-mail: sp2cqf@o2.pl 


wejdz 

www.swiatradio.pl 

i sprawdz najnowsze 
informacje 

Chcesi 

Potrzebujg 

■ wzmacniacz^ 

■ ante n , gl fj 

■ lamp nada wllf^ cji 

■ zasilaczy? • 


TK-2170 TK-7162, TK-8162 

TK-3170 

136-174 MHz. 400-430MHZ, 440-47GMHZ 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 54onowa .FleetSync® 

IP54, 1P55 1 

MIL STD810 C/D/E/F I 

Szyfrator mowy I 

Profesionainy nffk 

PMR 446 TK- 3201 E 2 BE 

Akumjlator Li- Jon 2000m Ah |DM|f 

IP 54 , IP55 Rif 

MIL STD 810 C/O/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


Pos2ukujemy dealerow na terenie Pclski 


18-100 Lapy* uL Bocianska41A 
tel. (085) 715 28 1 3, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail: eiektrlt@elektrit.pi www.elektritp! 


Szukasz 

■ ztqczy i kaSjil 

■ przekaznikbf 


« sterowniko^ 


l wentylator6w 


’ ©T 

p>fe|] , 012 ^ 

Zajrzyj na 

>AA^Jdrn-electronicsxom 

I i zobacz, co dzis mamy w ofercie f 


MIEIectroh ics $a, z o.o. 

Oworcowa 64 
ifei^arszawy 
mM 723 46 09 
lliectronlcs.com 


- : 

Hr '■ 
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za darmo lub potdarmo 




za pierwsze trzy miesiqce 
prenumeraty nie musisz pfacic! 




po roku prenumeraty dostaniesz 
2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 
i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 

mozesz miec za darmo! 




tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostgp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywiieje... 





Prenumerator wydania papierowego 


dostaje za darmo e wydanie 


PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"Swiata Radio" 


Podr§czny Intormator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom oriental w ofercie firm oglaszaj^cych siq w Swiecie Radio. Co rruesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaiy si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w ktorym numerze i ia ktorej stronie pojawita si§ ostatnia 
reklama.PIH opracowano rta podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Od Redakcji 

Dlugi majowy weekend sprzyjal wyjazdom i wyprawom: zamkowym, do rzadkich powiatow, lub 
ekspedycjom np. na Baraniq. Gor^, zorganizowan^ przez kol. Ryszarda SQ9MDD. Slychac bylo wiele 
stacji QRP pracuj^cych z terenowych QTH. O tych wyprawach i pracy z terenowych QTH wi^cej 
w numerze lipcowym KP. W numerze czerwcowym mi^dzy innymi: 50-lecie pracy w eterze kolezan- 
ki Zofii Slomczynskiej SP5YL, EmCom i troch^ historii udzialu w cwiczeniach LOP w 1939 roku 
Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow oraz publikacja Wladyslawa SP3SUZ pt. „Koloryt krotkofalar- 
stwa - bez tego zycie traci smak!”, ktory szczegolnie polecam. Milej lektury. 

VY 73 Wiestaw SQ5ABG 


50-lecie pracy w eterze kol. Zofii Stomczyriskiej SP5YL 


Przed 50 laty, 3 kwietnia 
1957 roku, zostala wydana li- 
cencja amatorska SP5YL dla 
pani Zofii Mazurkiewicz, poz- 
niejszej Zofii Slomczynskiej. 
Urodzona we Lwowie w roku 
1935, przezyla w swym rodzin- 
nym miescie dwie sowieckie 
okupacje - w roku 1939 i 1944. 
Przy koncu pierwszej okupacji, 
przed juz zaplanowanq. wywoz- 
kq. do Kazachstanu, uchronil 
jg. wraz z rodzicami niemiec- 
ki atak na Zwi^zek Sowiecki. 
Druga okupacja zakonczyla si$ 
dla panstwa Mazurkiewiczow 
przymusowym wysiedleniem 
ze Lwowa, na szcz^scie w kie- 
runku zachodnim. 

Zofia Slomczynska SP5YL 
ukonczyla Politechnik^ War- 
szawsk^, uzyskuj^c tytul magi- 
stra inzyniera l^cznosci. Przez 
wiele lat pracowala naukowo 
w Instytucie Tele- i Radiotech- 


nicznym przy ulicy Ratuszowej 
w Warszawie. Nast^pnie przez 
kolejne lata byla kierownikiem 
Centralnego Biura QSL Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow. 

Jest czlonkiem Stowarzy- 
szenia Milosnikow Dalekosi^z- 
nych L^cznosci Radiowych 
(SPDXC) oraz SP Old Timer’s 


Klubu. Obecnie na emeryturze. 
Na zal^czonym zdj^ciu SP5YL 
przy swojej radiostacji przed 
50 laty. 

Krzysztof SP5HS 

Serdeczne zyczenia z tej 
okazji sklada redakcja „Krot- 
kofalowca Polskiego” 



Podsumowanie drugiego EmCom Party 05/05/2007 


W dniu 5 maja 2007 odby- 
ly si$ kolejne drugie cwiczenia 
z l^cznosci na wypadek sytuacji 
kryzysowej w skali I Regionu 
IARU. Do akcji zglosily si$ na- 
st^puj^ce stacje SP0PZK, SP5Y- 
OC, SP4KAI oraz SP3ZAC. 

Ponizej zal^czam komentarz 
operatora stacji SP0PZK Mar- 
ka SQ4GXO. 

Propagacja 

21 MHz - Propagacja na tym 


pasmie byla zla - slyszanych 
bylo tylko kilka stacji. Nie uda- 
lo si$ uslyszec ani nawi^zac 
l^cznosci z zadn^ stacji pracu- 
j^ca w EmCom Party 

14MHz - Wi^kszosc l^czno- 
sci przeprowadzono ze stacjami 
na dystansach przekraczaj^cych 
1000km: zachodnia i poludnio- 
wa Europa i kilka stacji z Bli- 
skiego Wchodu oraz Afryki. Na 
tym pasmie nie bylo proble- 


mow z QRM od innych stacji. 

7MHz - Pasmo bylo uzy- 
teczne do l^cznosci na krotsze 
dystanse - glownie z krajami 
osciennymi. Duzym proble- 
mem byl QRM od innych stacji 
- bardzo trudno bylo znalezc 
wolnq. czQstotliwosc. Najgorsza 
sytuacja wyst^pila w trzeciej 
godzinie cwiczen, gdy rozpo- 
cz^ly si$ zawody na tym pa- 
smie. 
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Lista krajow, z ktorymi 
przeprowadzono l^cznosci na 
obu pasmach (7MHz i 14MHz): 
Finlandia, Belgia, Francja 
i Wielka Brytania. 

Aktywnosc stacji 

W porownaniu z pierwszy- 
mi cwiczeniami EmCom ak- 
tywnosc wydawala si? nieco 
mniejsza - moglo to bye jed- 
nak spowodowane warunkami 
propagacyjnymi lub mniejsz^ 
moeq. uzywanq. przez wi?kszosc 
stacji. Z drugie strony aktyw- 
nych bylo wi?cej stacji pracuj^- 
cych z terenowego QTH (/P) 
Niektore staeje niepracuj^ce 
w EmCom party odpowiadaly 


na wywolanie. Niekiedy odpo- 
wiadaly po wyraznym podkre- 
sleniu w wywolaniu „prosz? 
tylko staeje pracuj^ce w Em- 
com” 

Wymiana informaeji 
podezas cwiczen 

Informacje do przekazywa- 
nia w czasie l^cznosci wybrano 
dobrze, lecz ze wzgl?du na ich 
niewielkq. ilosc przypomina- 
jq. one wymian? grup kontrol- 
nych podezas zawodow. Moze 
w nast?pnych cwiczeniach 
warto wprowadzic wymian? 
dluzszych informaeji podezas 
l^cznosci? 

Marek SQ4GXO 


PS. Powyzsze uwagi zostanq. 
uzupelnione o relacje pozosta- 
lych uezestnikow manewrow 
i wyslane do koordynatora 
EmCom I Regionu IARU Sep- 
po Sisatoo OH1VR. Marko- 
wi SQ4GXO dzi?kuj? za prac? 
na stacji SPOPZK i zapraszam 
wszystkie zainteresowane staeje 
do udzialu w jesiennych cwi- 
czeniach, ktore najprawdopo- 
dobniej odb?d^ si? 17 listopada 
2007 r . O ewentualnych zmia- 
nach regulaminu lub terminu 
poinformuj? poprzez nasze ko- 
munikaty. 

Koncz^c ten komentarz, 
po raz kolejny podkreslam, ze 


l^cznosc bezpieczenstwa jest 
jednym z naj wazniejszych 
spolecznie aspektow krotko- 
falarstwa. Przyklady naszej 
skutecznosci sq, powszechnie 
Warn znane. Niestety, nie do- 
tyezy to szerokich kr?gow spo- 
leczenstw europejskich. Pisz? 
to, by przypomniec, ze nie wy- 
starezy uezestniezye w takich 
przedsi?wzi?ciach, lecz nalezy 
takze umiej?tnie o nich mowic 
i pisac wsz?dzie, gdzie si? da. 

Do uslyszenia w kolejnej 
edycji cwiczen EmCom. 

Vy 73! Piotr SP2JMR 


Trochg historii... Udziat LKK w cwiczeniach O.P.L. we Lwowie (13-15.02.1939) 


Dzi$ki Lwowskiemu Klubo- 
wi Krotkof alow cow krotkofalar- 
stwo polskie ma do zanotowania 
nowy sukces, i to sukces olbrzymi, 
w dziedzinie w dodatku najwaz- 
niejszej: zwrocenie uwagi wladz 
i spoleczehstwa na pierwszorzgdne 
znaezenie krotkofalarstwa ama- 
torskiego cywilnego w razie praw- 


dziwej potrzeby (kl§ski zywiolowe, 
wojna itp.). 

W dniach od 13.02. do 15.02 
br odbywaly si§ we Lwowie za- 
krojone na duzq skalg cwiczenia 
O.P.L. , w kto'rych wziql udziat 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow. I jakkolwiek w poprzed- 
nio urzqdzanych cwiczeniach 


w innych miastach Polski brali 
juz w paru wypadkach udziat 
krotkofalowcy, to jednak trzeba 
bezstronnie przyznac, ze dopiero 
organizaeja akcji , jakq pokazal 
LKK (mimo specjalnie utrudnio- 
nych warunkow), data rezultat 
w 100% pozytywny a b$dqcy dla 
organizatorow cwiczen prawdzi- 
wq rewelacjq. Stwierdzili to tez 
jednoglosnie rozjemcy ifachowcy 
zaproszeni jako goscie, ktorzy wi- 
dzieli cwiczenia O.P.L. w innych 
miastach. 

Znaezenie sukcesu LKK po- 
wigksza fakt , ze udziat LKK 
w cwiczeniach nastqpil bez 
zadnych wigkszych uprzednich 
przygotowah (jedynie w ostat- 
nim tygodniu przed cwiczeniami 
pracowalo intensywnie labora- 
torium LKK ', celem wykoheze- 
nia 2 pierwszych aparatur z serii 
stacyj standartowych LKK nr 1 , 
0 ktorych jedna byta nastgpnie 
zainstalowana na samochodzie , 
a druga sluzyla jako rezerwa). 
Mimo to LKK wystawil bez 


trudnosci w zqdanych miejscach 
13 stacyj i 37 operatorow ( nie 
liczqc SP1FL) gdyz praca miata 
bye ciqgla 24 godzin na dob§. 
Ob s adz one zostaly przez LKK 
wszystkie punkty, jakich zazqda- 
ly wladze , a wi§c centrala sieci 
przeciwpozarowych , wszystkie 
plutony strazy pozarnej rozrzuco- 
ne na terenie Wielkiego Lwowa, 
pluton kolejowej strazy pozar- 
nej, komenda miasta i ratusz. 
Rozumie si§, ze w razie potrze- 
by mogly bye obsadzone i inne 
punkty, wzgl$dnie uzyc by mozna 
kilkadziesiqt innych nadajnikow, 
jakie pozostaly... (brak kilku 
ostatnich zdan ktore byly na 
s^siedniej stronie). 

Na podstawie materialow 
z KP nr 3 z 1939 r nadeslanych 
przez Kol. Ziemowita SP5GB 
i Kol. Michala SP6-0193 z za- 
chowaniem oryginalnej pisow- 
ni opracowal 

Wieslaw SQ5ABG 



Stacja centralnej sieci przeciwpozarowej O.RL. SP1BP: od lewej superhetero- 
dyna single-signal na 10 lamp, 1-V-2 bateryjny na lampach 2V, nadajnik QRO, 
modulator, wzmacniacz mikrofonowy, superheterodyna 5-lampowa do odbioru 
fonii 


Zebranie Swigtokrzyskiego Oddziatu Terenowego PZK 


W dniach 21-22 kwietnia 
2007 w malowniczej Wolce Mi- 
lanowskiej odbylo si? wiosen- 
ne spotkanie Swi?tokrzyskiego 
OT PZK. Na zebranie przyby- 
lo okolo 40 osob. Na Spotkaniu 
Prezydium PZK reprezento- 
wala wiceprezes ZG PZK Ewa 
SP1LOS. Przybylych powi- 
tala prezes OT3 Malgorzata 
SP7WQM. Malgosia SP7WQM 
odczytala list prezesa PZK Pio- 
tra SP2JMR, w ktorym sklada 
zyezenia z okazji Swiatowego 
Dnia Krotkofalowca. Nast?p- 
nie Malgosia SP7WQM zapro- 


sila do dyskusji nad restruk- 
turyzacj^ PZK wg projektu 
Darka SP2HQY. Odpowiedzi 
na pytania dotycz^ce projek- 
tu udzielala Wiceprezes PZK 
Ewa SP1LOS. Rozmawiano tez 
o wysokosci skladki oraz pod- 
j?to uchwal? o przedstawieniu 
na ZG powrotu do obligatoryj- 
nej przynaleznosci krotkofa- 
lowcow do PZK. Wiceprezes 
PZK omowila sprawy zwi^zane 
z OPP, z terminowosciq. place- 
nia skladek oraz odpowiada- 
la na pytania zadawane przez 
czlonkow OT. Nast?pnie uzu- 


pelniono sklad Zarz^du oraz 
OKR OT03 oraz wnioskowa- 
no o nadanie OH dla klubu 
SP7PFD i br^zowej odznaki 
dla Malgosi SP7WQM. Po ob- 
radach udano si$ na ognisko 
i dalej prowadzono kolezenskie 
rozmowy. Nast^pnego dnia zor- 
ganizowano wypraw^ na Swi^ty 
Krzyz, gdzie jest zainstalowany 
przemiennik SR 7V. Z zalem 
zegnalismy Ziemi^ Swi^tokrzy- 
sk^ i goscinnych gospodarzy 

73 i 88 Ewa SP1LOS 


Majowka SP6PNZ 

W dniu 5.05.2007 w osrodku 
wypoczynkowym „Kotwica” nad 
Jeziorem Otmuchowskim odbyl 
si$ Piknik Krotkofalarski organi- 
zowany przez Klub SP6PNZ im. 
Ziemi Nyskiej, na ktorym spo- 
tkali si$ krotkofalowcy z Opolsz- 
czyzny, Dolnego Sl^ska, a nawet 
z Czech. Na pikniku odbylo si? 
rowniez posiedzenie Zarz^du 
OT nr 1 1 PZK w Opolu. 

Zarz^d klubu SP6PNZ dzi?- 
kuje wszystkim uezestnikom za 
przybycie na spotkanie. 

Vy73! 

Zarzqd klubu SP6PNZ 
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Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Jarostawiu 



Od lewej: przewodniczqcy Rady Miasta Janusz Szkodny, wiceprzewodniczqcy R.M. Marian Koztowski, burmistrz Andrzej 
Wyczawski, SP9RHH, SP8HNX, SP2JMR wicewojewoda podkarpacki Dariusz Iwaneczko, SP8AUP - po odznaczeniach 
w gabinecie burmistrza 


Odwiedzilem tez przyszlg. nowg. 
siedzib? Klubu Krotkofalow- 
cow przy burmistrzu Miasta 
Jarosiawia SP8PEF, znajduj^ 
si? na szczycie jednego z bu- 
dynkow UM. To dobrze roku- 
je na przyszlosc jaroslawskim 
krotkofalowcom. 

Piotr SP2JMR 


PS Kilka slow komentarza. 
To, co powyzej napisalem, jest 
relacjq. z bardzo waznego lokal- 
nego wydarzenia. Jego ponad- 
jaroslawski wymiar wyraza si? 
tym, ze po raz pierwszy prezes 
PZK byl gosciem na Radzie 
Miasta i mogl osobiscie przy- 
pi^c OH PZK jego burmistrzo- 
wi. Takich okazji powinno bye 
wi?cej, chociazby jedna w ci^- 
gu roku. Powinno to pomoc 
uzmyslowic nam, krotkofalow- 
com, jak wazna jest wspolpraca 
z wladzami miast, w ktorych 
si? mieszczq. nasze oddzialy czy 
kluby. Jaroslaw nie jest jedyny. 
Dobrze si? uklada wspolpra- 
ca krotkofalowcow z wladzami 
w Lesznie, Sremie, Nysie i nie 
tylko. Takie i tym podobne wy- 
darzenia sq. waznym czynni- 
kiem, promuj^cym miasto oraz 
krotkofalarstwo w jego srodo- 
wisku. Chyba trudno o lepsze 
pol^czenie. Tu w „Krotkofa- 
lowcu Polskim” jest miejsce na 
informaeje o tym. 

Prosz? piszeie, przesylajcie 
zdj?cia. 

Vy 73! Piotr SP2JMR 



Odznaczenie OH PZK wiceburmistrza Jarosiawia 


W dniu 23 kwietnia o godz. 
9.00 w jaroslawskim ratuszu 
miala miejsce szczegolna sesja 
Rady Miasta Jarosiawia. W se- 
sji brat udzial wicewojewoda 
podkarpacki Dariusz Iwa- 
neczko. Uroczysty charakter 
sesji objawil si? w jej dwoch 
pierwszych punktach. Pierw- 
szym bylo odznaczenie osob 
represjonowanych w stanie 
wojennym Zlotymi Krzyzami 
Zaslugi. Odznaczenia dokony- 
wal osobiscie wicewojewoda 
podkarpacki. Drugim punktem 
bylo odznaczenie wiceburmi- 
strza Jarosiawia Bogdana Wo- 
loszyna oraz skarbnika OT 35 
kol. Krzysztofa Guzowskiego 
SP8RHH Odznakami Honoro- 
wymi PZK, ktorego dokonalem 
jako prezes ZG PZK. W dalszej 
cz?sci mielismy okazj? przy- 
sluchiwac si? jako goscie pracy 
Rady Miejskiej. 


W przerwie i po obradach 
byl czas na rozmowy m.in. 
z wicewojewoda, burmistrzem 
Jarosiawia Andrzejem Wyczaw- 
skim oraz uhonorowanym OH 
PZK za wspieranie rozwoju 
krotkofalarstwa Bogdanem 
Woloszynem. Rozmowy doty- 
czyly roli krotkofalarstwa we 
wspolczesnym spoleczenstwie. 
Poruszylismy takie aspekty 
naszej dzialalnosci jak: orga- 
nizowanie przez krotkofalow- 
cow zast?pczej sieci l^cznosci 
w sytuacjach zagrozenia kata- 
strofami, promoeja miast i re- 
gionow na przykladzie Jaro- 
slawskiego OT PZK i kilku 
innych, dzialalnosc sportow^ 
i pozytywne oddzialywanie na 
mlodziez oraz dzieci starsze, 
czyli wychowawczy aspekt 
krotkofalarstwa. W sumie roz- 
mowy trwaly ponad 2 godziny 
i byly bardzo konstruktywne. 


Wystqpienie SP2JMR na sesji Rady Miasta Jarostawia. W prezydium RM 
drugi od lewej wicewojewoda podkarpacki Dariusz Iwaneczko 



Krzysztof SP8RHH dzigkuje w imieniu odznaczonych 
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Prelekcja o ATV w Siemianowicach Slqskich 






14 kwietnia br. w Klubie 
SP9KJM w Siemianowicach SI. 
odbyla si$ prelekcja na temat 
telewizji amatorskiej i pierw- 
szego, czynnego od niedawna 
na Sl^sku przemiennika ATV. 
W spotkaniu wzi^lo udzial 25 
osob, a prelegentem byl znany 
powszechnie na Sl^sku kon- 
struktor przemiennikow ATV 
- mieszkaniec Berlina Bogdan 
Wycislik DL7AKQ/SP9RVF, 
ktory w kilku zdaniach przy- 
blizyl zebranym historic prze- 
miennika ATV usytuowanego 
na wiezowcu przy ul. Wroblew- 
skiego 73 w Siemianowicach 
SI. Otoz na pocz^tku 2005 
roku w siemianowickim klubie 
SP9KJM zrodzil si$ pomysl 
uruchomienia amatorskiego 
przemiennika telewizyjnego 
ATV. Inicjatorem pomyslu byl 
Bogdan DL7AKQ/SP9RVF, 
dla ktorego wybranie tego klu- 
bu nie bylo przypadkiem, bo- 
wiem wiele slyszal o aktywno- 
sci inicjatywach klubowiczow, 
a ponadto przemawialo za tym 
jeszcze kilka faktow, w tym 
m.in. usytuowanie w centrum 


Gornego Sl^ska, polozenie 
- duze wzniesienie nad pozio- 
mem morza, co jest szczegolnie 
istotne przy propagacji UKF. 
Uruchomienie przemiennika 
na terenie Siemianowic dawalo 
szans^ wielu krotkofalowcom 
sl^skimh na prowadzenie l^cz- 
nosci emisjg. ATV. Pomysl ten 
szybko zostal zaakceptowany 
przez aktyw klubowy i w bar- 
dzo krotkim czasie uzyskano 
zgod$ na umiejscowienie prze- 
miennika na dachu jednego 
z wiezowcow, w niewielkiej 
odleglosci od siedziby Telewi- 
zji Katowice. Wysokosc jest 
doskonala, bowiem ponad 300 
metrow nad poziomem morza. 
Propozycja ta zostala pozytyw- 
nie zaopiniowana przez Zarz^d 
Sl^skiego Oddzialu Terenowe- 
go PZK w Katowicach, ktory 
obj^l patronat nad przemien- 
nikiem. 29 listopada 2005 roku 
uzyskano licencj^ SR9TVS na 
analogowy przemiennik ATV 
kat. 5. W ci^gu dwoch lat sie- 
mianowiccy krotkofalowcy 
wraz z Bogdanem wykonali 
ogrom prac adaptacyjno-mon- 


tazowych i praktycznie par$ 
dni po swi^tach wielkanocnych 
br. przemiennik byl juz gotowy 
do pracy. Tak wi^c w chwili 
obecnej mogq. z niego korzystac 
wszyscy krotkofalowcy ze Sl^- 
ska. Na razie z przemiennika 
emitowany jest sygnal kontrol- 
ny, a kompletnie przygotowany 
do pracy emisj^ ATV jest Piotr 
z Gliwic SP9BIF. Siemianowic- 
cy nadawcy juz montuj^ anteny 
i niebawem pojawig. si$ w eterze 
tym rodzajem pracy. 

A oto kilka informacji tech- 
nicznych: 

■ moce wyjsciowe nadajnikow: 
1286 MHz 1W oraz 10,2GHz 
1W, 

■ anteny: dookolne o polaryza- 
cji poziomej. 

■ sterowanie przemiennikiem: 
wejscie na jedn^ z cz^sto- 
tliwosci odbiorczej, nosna 
zmodulowana FM sygnalem 
wizyjnym spowoduje uru- 
chomienie przemiennikowej 
matrycy 

■ audio i wideo, a tym samym 
ukazanie si^ sygnalu (obra- 
zu i fonii) korespondenta 
na cz^stotliwosciach nadaw- 
czych. 


Dodatkowo b^dzie mozli- 
wosc sterowania poszczegolny- 
mi funkcjami przemiennika za 
pomocg. DTMF, nadawanego 
na cz^stotliwosci wywolawczej 
i komunikacyjnej ATV 144,750 
FM. Zostaly uruchomione dwa 
linki ATV - jeden na Gor$ Sw. 
Anny - SR60TV, drugi w stro- 
ng poludnia np. Skrzyczne. 
Calosc zostala zainstalowana 
w metalowej szafie rozdzielczej 
19”. 

Opcje dodatkowe, ktore 
znajdujq. si$ w przygotowaniu 
lub dopiero w stadium plano- 
wania: 


■ podl^czenie wejscia interne- 
towego (tylko podg4d), 

■ zwi^kszenie mocy nadajni- 
kow, 

■ zamiana nadajnika w pasmie 
23cm (1286 MHz) z analo- 
gowego na cyfrowy (D-ATV 
system DVB-S), 

■ uruchomienie telegazety, 

■ przejscie na zasilanie z bate- 
rii slonecznych, 

■ zainstalowanie fimkcji PIR czy- 
li obraz w obrazie, co pozwoli 
na prac$ przez przemiennik 
wi^kszej liczby koresponden- 
tow niz jeden jednoczesnie. 

W dalszej cz^sci prelekcji 
Bogdan poinformowal zebra- 
nych, iz jako odbiornik do emi- 
sji ATV moze sluzyc starego 
typu tuner satelitarny, natomiast 
nadajnik to niewielki wydatek, 
mozliwy na kieszen przeci^tne- 
go krotkofalowca. Na pocz^tek 
dostarczyl do klubu 10 takich 
nadajnikow i jest w stanie do- 
starczyc kazd^ liczby dalszych 
nadajnikow, jesli b^dq. zamo- 
wienia. Spotkanie to spotkalo 
si$ z duzym zainteresowaniem 
i planowane s^ dalsze cykliczne 
spotkania tematyczne. 

Opracowat: SP9HQJ 
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Koloryt krotkofalarstwa - 


Tak si? jakos, kochani, zlo- 
zylo, ze jestem aktywnym ra- 
diowcem ponad 20 lat i slysza- 
lem juz w zyciu wiele, zarowno 
zlego jak i dobrego. Grupa ludzi 
dobrej woli, z ktorej sklada si? 
nasza spolecznosc, to fachow- 
cy najrozniejszych zawodow, 
najrozniejszych kolorow skory, 
o najrozniejszym statucie ma- 
j^tkowym, od najbiedniejszych 
do obrzydliwie bogatych. Od 
inzynierow pracuj^cych przy 
technologiach przyszlosci, do 
humanistow lub wr?cz osob 
niemaj^cych kompletnie poj?- 
cia o budowie radia. Tacy lu- 
dzie bywaj^ dobrymi operato- 
rami lub po prostu przychodz^ 
pogadac na pasmie z kolegami. 
Wszyscy ci ludzie maj ^ jed- 
nq. cech? wspoln^, mianowicie 
wszyscy si? dobrze czujg. na pa- 
smie - to raz, wszystkim zalezy 
na dobrej opinii o nich i ich 
krajach (sq. z tego dumni) - to 
dwa, i wszyscy Oni czujg. si? 
dobrze na pasmie z uchem przy 
glosniku - to trzy. Przychodzi- 
my na pasmo odpocz^c, z fajny- 
mi ludzmi pogadac i z ciekawy- 
mi ludzmi si? spotkac. 

Wypada pochwalic si? tym, 
co si? robi na pasmach czy na- 
szymi konstrukcjami. Zdarza 
si? jednak, ze mozna si? zdro- 
wo usmiac i niezle wkurzyc 
(pod tym ostatnim dopisalbym 
uzywaj^c windowsowskiego j?- 
zyka Niezalecane - hi). A zda- 
rzaly si? juz historie jak z ba- 
sni z 1000 i jednej nocy. Jeden 
gosc, b?d^cy krotkofalowcem 
amerykanskim, pochodz^cym 
ze wschodniej Europy, „zabie- 
ral” swoje radio w najodleglej- 
sze krance swiata, pracuj^c ze 
wszystkimi, ktorzy o to popro- 
sili, posylaj^c karty za oczywi- 
sty zielony zal^cznik. Caly pic 
polegal na tym, ze ten facet nie 
potrafil udowodnic, iz w tych 
krajach rzeczywiscie byl! Karty 
jednak szly, z tym, ze zaden 
QSL Manager ich nie uznawal 
do zadnych dyplomow, co si? 
w skonczylo wymiang. kore- 
spondencji i dzikq. awantur^. 
W innym z kolei kraju, juz na 
naszej polkuli, ktos wpadl na 
pomysl podrabiania autentycz- 
nych kart stacji DX-owych dla 
osob pragn^cych uzyskac po- 
twierdzenie QSO z dalekq. sta- 
cjip Wystarczylo zawolac kogo 
trzeba, zadzwonic gdzie trzeba, 
potem wyslac co trzeba i po 


bez tego zycie 

paru dniach w skrytce zain- 
teresowanej osoby pojawiala 
si? koperta z upragnion^ kart^. 
Coz za radosc (!!!), tyle ze ta 
karta, choc wygl^dala na au- 
tentyczn^, tak naprawd? byla 
po prostu „lewa”, czyli pomimo 
autentycznych danych, wlasci- 
ciel stacji, od ktorego rzekomo 
miala pochodzic, nie przepro- 
wadzil takiego QSO! Sprawa 
si? rypla podczas weryfikacji 
kart do jednego z amerykan- 
skich dyplomow. 

Kochani, cale te kryminalne 
w^tki trac^ na wartosci, kiedy 
naprawd? polujemy na DX-a. 
Wszyscy wiemy, co dzieje si? 
podczas pile-upow, kiedy jeden 
usiluje przekrzyczec drugiego, 
to jest naturalna kolej rzeczy. 
Ale oto pojawia si? na cz?sto- 
tliwosci DX-a dodatkowa stacja 
„przeszkadzajka”. Kilka razy 
wraz z kolegami zastanawia- 
lem si?, kto zacz. Doszlismy 
do wniosku, ze jest to dobry 
operator, ktory postanowil nie 
pozwolic innym zrobic rzad- 
kiej stacji. Gosc ten wielokrot- 
nie gral wszystkim na nerwach 
przy roznych okazjach, szcze- 
golnie na pasmach telegraficz- 
nych. 

Inny kwiatek z pasma 
14MHz ustawil si? na 14,195 
i jest nie do ruszenia! Facet 
zdenerwowal nawet Wlochow, 
ktorzy swego czasu niezle mu 
nawrzucali - tyle, ze nic to nie 
dalo. Jak stal, tak stoi na tej 
cz?stotliwosci i ma wszystkich 
w duzym powazaniu. Ostat- 
nio ktos podobny pojawia si? 
w pasmie DX-owym fonicznym 
3,5MHz. To jest dopiero gigant! 
Stacja ta niczym niezrazona 
podaje caly czas CQ DX, przy 
czym facet w ogole nie slucha! 
Wolaj^ go stacje chyba z polo- 
wy swiata, a on jakby nigdy nic 
dalej CQ DX CQ DX... Za to, 
kiedy ktos mu w koncu zwroci 
uwag? (bo facet godzin? zaj- 
muje pasmo i nie robi przy tym 
ani jednej l^cznosci) i przy tym 
posle gosciowi par? mocnych 
slow, tamten wtedy odpowiada: 
„Tak, dzi?kuje bardzo, 73 do 
uslyszenia”, po czym powraca 
do swojego CQ DX a reszta 
braci krotkofalarskiej czeka, 
az Jego Upierdliwosc wreszcie 
sobie st^d pojdzie. Przypomi- 
na mi to artykul z tygodnika 
„L^cznosc” (tygodnik resor- 
towy TP SA) sprzed kilkuna- 


traci smak! 

stu laty, bodajze z roku 1993, 
w ktorym dowiadujemy si?, ze 
minister l^cznosci Wloch zwro- 
cil si? do swego odpowiedni- 
ka w Polsce w sprawie jednego 
z uzytkownikow CB-radio, kto- 
ry mieszkal w jednym z miast 
poludniowo-wschodniej Pol- 
ski, przy czym uzywac mial 
tak duzej mocy wspomaganej 
anten^ kierunkow^, ze powo- 
dowal zaklocenia w sluzbach 
telekomunikacyjnych tego kra- 
ju. Nie wiem, jak si? ta sprawa 
skonczyla, bo to zbyt daleko 
ode mnie, ale musialo tarn bye 
bardzo gor^co temu komus. 

Wracaj^c do pasm krotko- 
falarskich, zdarzylo mi si? sly- 
szec bitw? o cz?stotliwosc po- 
mi?dzy Polakami a Niemcami, 
przy czym ci drudzy byli jakby 
swiezo upieczonymi krotko- 
falowcami, bo stalo si? to po 
dopuszczeniu przez parlamen- 
ty Unii Europejskiej rezolueji 
w tej sprawie. Stacje polskie 
pracowaly sobie spokojnie, a ci 
koledzy stan?li jakby nigdy 
nic na tej samej cz?stotliwosci 
i zacz?li sobie rozmawiac. Na 
zwrocon^ uwag? po niemiec- 
ku przez polskiego operatora, 
odpowiedzieli, ze to jest ich 
cz?stotliwosc, bo oni juz tu 
byli wezoraj i przedwczoraj. Na 
takie dictum, polski operator 
zacz^l im tlumaczyc, ze to nie 
tak, itd. itp. W koncu pojawil 
si? operator niemiecki, znaj^cy 
problem, probuj^c uspokoic 
t? mlodziez, tak ze w koncu 
wszyscy Niemcy si? mi?dzy 
sob^ poklocili. Za to od tamtej 
pory jakby ich nie bylo - spo- 
koj i pelna kultura. 

Kochani! Przytaczam te 
przyklady nie bez powodu, bo 
na mi?dzynarodowym tie my 
Polacy nie jestesmy ani lepsi, 
ani gorsi. Duzo wody wylano 
swego czasu, uswiadamiaj^c 
mnie i innych, ze krotkofalo- 
wiec jest ambasadorem Polski 
w eterze. Uwazam, ze to stwier- 
dzenie jest troch? na wyrost, 
bo nasze zachowanie zalezne 
jest nie od miejsca i funkcji, 
jak^ pelnimy, tylko od tego 
jak ci?, czlowieku, matka wy- 
chowala! Jezeli wychowala ci? 
na porz^dnego czlowieka, to 
zawsze zachowasz si? porz^d- 
nie. Bez wzgl?du na to, gdzie 
jestesmy: w pracy, przy radiu, 
czy innym miejscu publicz- 
nym lub we wlasnym domu. To 


jest wyssane z mlekiem matki 
i raz na zawsze wbite do glowy. 
Znalem ze swojego otoczenia 
osoby z wyzszym wyksztalce- 
niem, ktorym sloma z butow 
wystawala i smiem twierdzic, 
ze wszyscy takie znamy. Na 
cale szcz?scie pasmo i ruch 
krotkofalarski bardzo szybko 
takich weryfikuje. 

Za to pojawiaj^ si? inne 
powody do klotni. Ostatnio 
sol^ w oku operatorow (co 
niektorych) jest sprawa misji 
apostolskiej pewnego polskie- 
go krotkofalowca. Otoz ten 
powazny sk^din^d czlowiek 
wybral sobie za cel krzewienie 
na pasmie kanonow religii ka- 
tolickiej. Zebral wokol siebie 
kilku znajomych, ktorym si? 
to podoba i o wyznaczonej go- 
dzinie, w wyznaczonym dniu, 
spotykaj^ si? ze sob^, aby oma- 
wiac wersety Ewangelii. Cala 
ta sprawa nie bylaby warta 
wspomnienia, tylko ze kilku 
innych „falowcow” uznalo, ze 
nie mozna tego robic. Z tego 
powodu jest tarn co i rusz po- 
t?zna awantura. Tylko ze te 
awantury przynosz^ skutek 
zgola odwrotny! Panowie, tej 
sprawy w ten sposob si? nie 
zalatwi. Aby zrozumiec meto- 
dyk? post?powania obecnych 
liderow nowotestamentowych, 
nalezy zrozumiec sk^d si? to 
wzi?lo. Mianowicie, do czasu 
pojawienia si? Chrystusa, dok- 
tryna wiary mowila: „Miluj 
swojego Boga i nienawidz swo- 
ich wrogow”. Wi?c Zydzi mi- 
lowali Boga i kroili nieprzyja- 
ciol, jak tylko si? dalo. Nast?p- 
nie przyszedl Jezus Chrystus 
i dokonal zwrotu doktryny 
wiary, kaz^c milowac nieprzy- 
jaciol, ktorych dot^d poboznie 
„kroili na placki”, za co zgin^l 
na krzyzu, staj^c si? przykla- 
dem dla co najmniej kilkuset 
sobie podobnych i daj^c pocz^- 
tek religii chrzescijanskiej. I tu 
dochodzimy do sedna proble- 
ms Dajcie temu czlowiekowi 
spokoj! Niech sobie mowi, ze 
wierzy w Boga. Jezeli zaeznie- 
my go ponizac, obrazac i t?pic, 
uzyskamy skutek odwrotny, 
kreuj^c nowego m?czennika za 
wiar?! A przeciez nie o to cho- 
dzi. Tak mi?dzy nami mowi^c, 
to wiara i odczucia religijne 
s^ spraw^ osobist^ czlowieka 
i mozna w takim razie o nich 
mowic (regulamin radiokomu- 
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nikacyjny nie zabrania mowic 
o sprawach osobistych). 

Co prawda S3. ludzie, ktorzy 
bojg. si$, ze zaraz zjawiq. si$ 
tu prawoslawni, swiadkowie 
Jehowy, mahometanie i hin- 


duisci, ale moze wtedy usi^- 
dziemy i posluchamy jedni 
drugich. I zamiast walic do 
siebie z kalasznikowow, rakiet 
i co tam jeszcze wymyslono na 
drugiego czlowieka, nareszcie 


zaczniemy ze sobq. rozmawiac 
i doczekamy si$, ze ktos nas 
w koncu zrozumie. Jak wia- 
domo, najgorzej jest bye sa- 
motnym wsrod ludzi. Jak to 
wyrazil niezyj^cy aktor Jan 


Posiedzenie ZG PZK 19 maja 2007 



ZG PZK 19.05.07 widok na salQ obrad 


Zgodnie z zapowiedziq. 
w ustalonym terminie w sali 
konferencyjnej UKE odbylo 
si$ pierwsze z dwoch w tym 
roku posiedzenie ZG PZK. 
W posiedzeniu jako goscie 
udzial wzi^li: Urszula D^brow- 
ska - ksi^gowa PZK, Tomek 
SP5UAF, prezes SPDXC oraz: 
Marek SP5IYI organizator, 4 
czlonkow GKR oraz 29 na 37 
czlonkow ZG PZK co stanowi 
78% ogolu. Nie byly reprezen- 
towane OT 05, OT17, OT 18, 
OT 26, OT 27, OT 33, OT 49. 
Nie by! obeeny takze skarb- 
nik PZK. Swojg. nieobecnosc 
usprawiedliwili czlonkowie ZG 
PZK z OT 05, 017 oraz skarb- 
nik PZK. 

Posiedzenie rozpocz^lismy 
minutq. ciszy dla uczczenia SP 
Tadeusza Kokoszki SP7L, pre- 
zesa OT 33 PZK, wielkiego 
spolecznika i wspanialego ko- 
legi. 

Milym i uroczystym akcen- 
tem bylo wr^czenie Markowi 
Ambroziakowi SP5IYI medalu 
za zaslugi dla rozwoju krotko- 
falarstwa na terenie Jaroslawia, 
nadanego przez burmistrza 
miasta Jaroslawia oraz Zarz^d 
Mi^dzyzakladowego Klubu 
Krotkofalowcow SP8PEF. Wr$- 
czenia dokonal prezes OT 35 
Zbyszek SP8AUP. 

ZG PZK podj^l nast^puj^ce 
uchwaly: 

- O przyj^ciu protokolu z po- 
przedniego Posiedzenia 

- O akceptacji uchwal podj$- 
tych przez Prezydium ZG 
PZK w okresie 18.11.06-19. 


05.07. 

- Zatwierdzil bilans roezny 
i rachunek wynikow za rok 
2006 zamykaj^cy si^ kwotg. 
sumy bilansowej w wysoko- 
sci 114.544,84zl oraz wyni- 
kiem finansowym w wysoko- 
sci 75.974, 28zl 

- Po zatwierdzeniu roeznego 
sprawozdania finansowego 
ZG PZK postanowil zwi^k- 
szyc przyehody w nast^p- 
nym roku obrotowym tj 2007 
o kwot$ 75.974,28zl 

- Nadal Zlote Odznaki Hono- 
rowe Janowi SP3AMZ, Wla- 
dyslawowi SP3AXI, Juliano- 
wi SP3PL. 

- Odznaki Honorowe PZK 
otrzymuj^: 

Leszczynski Klub Krotkofa- 
lowcow SP3ZAH - OT PZK 
Nr 27 - Nr 676 
Andrzej Komuszynski SP6JU 
-OT PZK Nr 11 -Nr 677 


Czeslaw St^pien SP7JSG 

- OT PZK Nr 24 - Nr 678 
Jozef Misztal SP1QW - OT 
PZK Nr 14 -Nr 679 
Adam Lopatecki SP6APD 
-OT PZK Nr 11 -Nr 680 
Edward Plisiuk SP6LUY 
-OT PZK Nr 11 -Nr 681 
Stanislaw Malyszka SP3HC 

- OT PZK Nr 8 - Nr 682 
Poznanska Spoldzielnia 
Mieszkaniowa - OT PZK Nr 
8 - Nr 683 

Piotr Brydak SP5PB - OT 
PZK Nr 25 - Nr 684 
Stanislaw Sobieszczuk 
SP5BLI - OT PZK Nr 25 

- Nr 685 

Stanislaw Lament SP5COC 

- OT PZK Nr 25 - Nr 686 
Jan Sobieszczuk SP5FHF 

- OT PZK Nr 25 - Nr 687 
Tomasz Barbachowski SP5U- 
AF - OT PZK Nr 25 - Nr 
688 

Marek Ruszczak SP5UAR 

- OT PZK Nr 25 - Nr 689 
Kol.. Jan Sylwester Pielaszek 
SP5XOL - OT PZK Nr 25 

- Nr 690 

Marek Niedzielski SP7DQR 

- OT PZK Nr 25 - Nr 691 
Klub SP5KAB - OT PZK 
Nr 25 - Nr 692 

Klub SP5KCR - OT PZK 
Nr 25 Nr 693 

- Uchwalil Ordynacj^ Wybor- 
czg. na XVI Zjazd PZK 

- Uchwalil Regulamin Medalu 
im. Brad Odyncow za zaslu- 
gi dla krotkofalarstwa pol- 



WrQczenie medalu Markowi SP5IYI 


Himilsbach: „Autostrady bu- 
duj^, a isc nie ma dok^d”. 

Pozdrawiam! 
Wladek SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl 


skiego 

- Uznal si$ za niewlasciwy 
w dokonywaniu zmian 
w Statucie na wniosek OT 10 
i postanowil przekazac ten 
wniosek XVI Zjazdowi PZK. 

- O zmianie nazwy OT 12 na 
„Oddzial Terenowy PZK 
przy Dowodztwie 2 Korpusu 
Zmechanizowanego w Kra- 
kowie”. Siedzibq. OT 12 
jest obecnie ul. Skrzatow 2 
w Krakowie. 

- Zobowi^zal OT PZK posia- 
daj^ce osobowosc prawnq. do 
zlozenia w sekretariacie ZG 
PZK odpowiednich doku- 
mentow. 

- Potwierdzil kompeteneje 
prezydium ZG PZK do kie- 
rowania dzialalnosciq. zwi^z- 
ku w czasie pomi^dzy Po- 
siedzeniami ZG w sprawach 
nie uregulowanych Statutem 
i uchwalami ZG. 

- Ustalil wst^pny termin XVI 
Zjazdu Krajowego PZK na 
okres 15.05.08-15.06.08. 

Obrady byly jak widac bar- 

dzo owocne. Podj^cie uchwal 
bilansowych bylo poprzedzone 
wyst^pieniami Przewodnicz^- 
cego GKR Macka SP9DQY 
oraz Marka SP5UAR czlonka 
GKR, w ktorych to GKR omo- 
wila material dotycz^cy finan- 
sow PZK przygotowany przez 
ksi^gowq. i prezydium PZK. 

Calosc obrad, przebiega- 
la pod czujnym okiem GKR, 
ktorej Przewodnicz^cy Maciej 
SP9DQY cz^sto zwracal uwag$ 
wysokiego gremium na rozne 
bardzo istotne aspekty w trak- 
cie dyskusji przed podejmowa- 
niem uchwal. 

Nad calosci^ obrad czuwal 
niezym duch opiekunezy Ma- 
rek SP5IYI czlonek Zarz^du 
OT 25 oraz urz^dnik UKE 
w jednej osobie. Dzi^ki przy- 
chylnosci kierownictwa UKE 
i zaangazowaniu Marka SP5IYI 
bylo mozliwe po raz czwarty 
zorganizowanie Posiedzenia 
ZG PZK w tym prestizowym 
dla nas miejscu. 

Marku, jeszcze raz serdecz- 
nie dzi^kuj^. 

Piotr SP2JMR 


KROTKOFALOWIEC g^QQy 


Wystqpienie prezesa PZK na posiedzeniu ZG PZK 19 maja 2007 (skrot) 


W moim wyst^pieniu skon- 
centrujs sis na sprawach, ktore 
udato sis zalatwic i na tych, 
ktore z roznych powodow przy- 
sporzyly nam nieco zmartwien. 

To co sis udalo to przede 
wszystkim sprawa aktow praw- 
nych, a w konsultacjach kto- 
rych uczestniczylismy. Nalezy 
tu przytoczyc: 

- Ustaws o kompatybilnosci 
elektromagnetycznej 

- Ustaws Prawo Ochrony Sro- 
dowiska 

- Ustaws Prawo Telekomuni- 
kacyjne. 

- Strategis Gospodarki Czssto- 
tliwosciami. 


Dwa pierwsze z nich dzis- 
ki naszym staraniom zawierajq. 
satysfakcjonuj^ce nas zapisy. 
Projekt Ustawy Prawo teleko- 
munikacyjne rowniez zawiera 
w tresci korzystne dla nas regu- 
lacje, lecz ten projekt jest jeszcze 
w trakcie prac legislacyjnych. 
Waznym dla nas jest ostatni 
z wymienionych dokumentow 
zawieraj^cy zapisy o mozliwo- 
sci udostspnienia nam pasma 5 
MHz, 70 MHz i 3,4 GHz. To jest 
dobrq. prognozq. na przyszlosc. 

Kolejnq. spraw^, waznq. dla 
naszej przyszlosci jest mozliwosc 
zorganizowania po raz trzeci obo- 
zu szkoleniowego finansowanego 


przez MON. Po raz pierwszy 
uzyskalismy pelng. wnioskowan^ 
przez nas kwots dotacji. 

Bardzo wazn^ dla nas jest za- 
konczona wyrokiem S^du Rejo- 
nowego w Nysie trwaj^ca z prze- 
rwq. od 5 lat sprawa kol. Adama 
SP6AKZ przeciwko bezprawnie 
podjstym uchwalom wspolnoty 
mieszkaniowej. To byla pierwsza 
sprawa, do ktore j PZK przyst^- 
pilo jako strona wspomagaj^ca. 

Co nie wyszlo? Pocz^tek 
roku to sypi^cy sis, przesta- 
rzaly system ewidencji czlon- 
kow PZK. Faktycznie bylo to 
moje zaniedbanie, za ktore za 
Waszym posrednictwem prze- 


praszam tych, ktorych znaki 
znikaly z bazy pomimo iz ich 
skladki oraz listy z OT dotarly 
do sekretariatu. 

Poprawy i moze zmiany 
wymaga tez funkcjonowanie 
portalu PZK. W jego ramach 
bsdzie uruchomiony nowy sys- 
tem ewidencji czlonkow. 

Sprawa funkcjonowania na- 
szej organizacji w przyszlosci 
to kolejny powazny problem, 
z ktorym przyjdzie sis zmierzyc 
nam, a moze i naszym nastsp- 
com, jesli w pors nie podejmie- 
my skutecznych decyzji. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


Regulamin dyplomu „Szlakiem Joannitow na Ziemi Gtubczyckiej” 



Celem wydania dyplomu 
jest popularyzacja miejsc tere- 
nu glubczyckiego, w ktorych 
przebywal zakon joannitow 
(kawalerow maltanskich). 

Dyplom bsdzie wydawany 
pocz^wszy od 1.06.2007r. az do 
odwolania. Jest dostspny dla klu- 
bow, nadawcow i nasluchowcow. 


Aby otrzymac dyplom na- 
lezy nawi^zac l^cznosci z miej- 
scowosciami powiatu glubczyc- 
kiego, w ktorych przebywali 
joannici. 

Miejscowosci to: 

1. Glubczyce 

2. Grobniki 

3. Bernacice 


4. Debrzyca 

5. Zawiszyce 

6. Lisiecice 

7. Nowe Sady 

8. Nowosady 

9. Babice 

10. Dziecmarow 

W miejscowosciach tych 
znajduj^ sis budowle wzniesione 
przez zakon joannitow: koscioly, 
zamki, kapliczki. S3, one oznako- 
wane osmioostrzowym krzyzem . 

L^cznosci mozna przepro- 
wadzac na pasmach KF, UKF 
oraz przez przemienniki. 

Do zdobycia dyplomu na- 
lezy zgromadzic 10 pkt. wg. 
nastspuj^cego klucza: 

Stacje klubowe-okoliczno- 
sciowe z w/w miejsc 5 pkt. 

Stacje klubowe (np. SP6ZJP, 
SN6G, inne), nadaj^ce z w/ 
w miejsc 4 pkt. 

Stacje indywidualne, nada- 
j^ce z w/w miejsc 3 pkt 


Dnia 24 czerwca przewidy- 
wana jest praca stacji okolicz- 
nosciowej z okazji organizacji 
jarmarku. W tym dniu jest prze- 
widywana wisksza aktywnosc 
stacji z powiatu glubczyckiego. 

Do otrzymania dyplomu nie 
jest wymagane posiadanie kart 
QSL. Wszystkie aktywnosci 
z zamkow oraz miejsc gdzie prze- 
bywali joannici bsd^ potwierdza- 
ne specjalnymi kartami QSL. 

Aby otrzymac dyplom, na- 
lezy przyslac wyci^g z logu. 
Mozna to zrobic w formie pa- 
pierowej lub drog^ elektronicz- 
n^ (sp6zjp@interia.pl), lub na 
adres Award Managera: Arka- 
diusz Korus, ul. Wi^zowa 7, 
48-100 Glubczyce 

Koszt dyplomu: dla stacji 
SP - lOzl, EU i DX 5$ lub 5E. 
Wplaty nalezy dokonywac na 
konto 18 1140 2004 0000 310 
2 4090 0266 


SP7L SK... 

Z glsbokim smutkiem za- 
wiadamiam, ze 14 maja 2007 r. 
w godzinach porannych zmarl 
nagle nasz Kolega Tadeusz Ko- 
koszka - SP7L zalozyciel i Pre- 
zes Stowarzyszenia Krotkofa- 
lowcow Ziemi Sandomierskiej, 
Prezes OT 33 PZK, zalozyciel 
i Prezes Klubu SPARAS, czlo- 
nek honorowy Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow, czlo- 
nek SPDXC, PKRVG, DIG 
#5348 i innych renomowanych 
klubow krotkofalarskich. Tade- 
usza znalismy wszyscy z jego 
wielkiej pasji, szczerego kole- 


zenstwa, uczynnosci i aktyw- 
nosci krotkofalarskiej. Z nasze- 
go grona do krainy wiecznych 
DX-ow odszedl prawy czlowiek 
i wspanialy Kolega. Niech po- 
zostanie na zawsze w naszej 
pamisci. 

Na pogrzebie SP Tadeusza 
ZG PZK byl reprezentowany 
przez Zbyszka SP8AUP Czlon- 
ka ZG PZK , Prezesa OT 35 
w Jaroslawiu. 

Info SP8MI, SP8AQA, 
SP2JMR 
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Mysli nieuczesane, czyli o lustracji w PZK 


Wydawac by si$ moglo, ze 
nasze srodowisko - z zalozenia 
apolityczne - wolne jest od na- 
ciskow politycznych i calej tej 
historii zwi^zanej z lustracji, 
ktora podzielila spoleczenstwo 
i wyrz^dzila sporo zla. Infor- 
macje docieraj^ce z roznych za- 
k^tkow kraju wskazuj^, iz cz^sc 
naszego srodowiska skazona 
zostala atmosfer^ lustracyjn^. 
A oto przyktad: po nadaniu ko- 
munikatu przez jeden z oddzia- 
low w czasie l^cznosci poko- 
munikatowych w eterze, zabral 
glos nadawca, nie b^d^cy czlon- 


kiem PZK ani oddzialu, a kto- 
ry - jak wynikalo z jego belko- 
tliwej mowy - byl co najmniej 
po kilku piwach. Korespon- 
dent ten domagal si^ lustracji 
niektorych czlonkow zarz^du, 
sugeruj^c, iz nie ma zamiaru 
sluchac komunikatu od osoby 
maj^cej niezbyt ciekaw^ prze- 
szlosc. Slysz^c ten belkot, inni 
korespondenci skutecznie za- 
gluszyli jego dalsze dywagacje. 
Co na to Zarz^d Glowny PZK? 
Jakie winien zaj^c stanowisko 
w tej i podobnych sprawach ?. 
Wydaje si$, ze wskazane jest tu 


zachowanie zdrowego rozs^dku 
i nieuleganie emocjom, ktore s^ 
zlym doradc^. Jako organizacja 
spoleczna o charakterze apo- 
litycznym i maj^c na uwadze 
ham spirit, musimy pami^tac, 
iz fale radiowe nie sluzg. do 
uprawiania komercji i polity- 
ki i w trakcie prowadzonych 
l^cznosci radiowych nalezy 
unikac tego typu polemik. Nie 
bierzmy negatywnych wzor- 
cow z parlamentu i ze swiata 
polityki. Uwazam, ze koledzy 
w swoich klubach i oddzialach 
najlepiej znajq. swoje srodowi- 


Konkurs o „SzablQ Burmistrza Sremu” 


Z okazji Dni Sremu, organi- 
zowanych w dniach 9-10.06.2007 
r., miejscowi krotkofalowcy wl^- 
czajq. si$ do udzialu w propago- 
waniu walorow miasta i gminy, 
oglaszaj^c konkurs krotkofalarski 
o „Szabl$ Burmistrza Sremu”. 

Do udzialu w konkursie za- 
praszamy stacje indywidualne, 
klubowe oraz nasluchowcow. 
Termin konkursu: od 09.06.2007 
r. godz. 16.00 UTC do 10.06.2007 
r. godz. 22.00 UTC. Pasmo 3,5 
MHz. Emisja: SSB. 

W konkursie zaliczane b$d^ 
QSO ze stacjami organizatora: 

a) SP3KUJ - stacja klubowa ze 
Sremu 3 pkt., 

b) SP3BLT, SP3BPU, SP3BVA, 
SP3EQU, SP3HYP, SP3LOX, 
SP3QYC, SP3RAT, SP3SLD, 
SQ3SLD - po 2 pkt. , 

c) po 1 pkt od stacji, ktorych 
lista zostanie ogloszona na 


tydzien przed rozpoczQciem 
konkursu na stronie www. 
oppzk.poznan.pl, www.pzk. 
org.pl, www.sp3ol.aircity.pl 
Stacje organizatora b$d^ 
podawaly „WYWOLANIE 
W KONKURSIE SREM- 
SKIM”. Z kazdg. ze stacji orga- 
nizatora mozna przeprowadzic 
jedno QSO. Udzial w konkur- 
sie tego samego operatora moz- 
liwy jest tylko pod znakiem 
indywidualnym lub klubowym 
z wyj^tkiem stacji organizatora. 

Klasyfikacja. Kolejnosc za- 
j^tych miejsc ustalona b^dzie 
wedlug zdobytych punktow na 
podstawie nadeslanych wyci^- 
gow z logow i zweryfikowana 
z logami stacji organizatorow. 
W przypadku rownej ilosci 
punktow decyduje data/czas 
nawi^zania ostatniego QSO. 
Nagrody. 


- I miejsce - Szabla Burmi- 
strza Sremu, 

- II miejsce - komplet radiote- 
lefonow PMR, 

- Ill miejsce oraz I miejsce 
SWL - sluchawki bezprze- 
wodowe. 

Za zdobycie min. 7 pkt. 

- okolicznosciowy dyplom. Dla 
tych, ktorzy chc^ go otrzymac 
zgloszenie z wyci^giem z logu 
prosimy wyslac na adres: An- 
drzej Urbanski SP3BVA, ul. 
Okulickiego 14/78, 63-100 Srem, 
tel. 061 2838879. Do zgloszenia 
nalezy dol^czyc znaczki poczto- 
we 4 x l.,5 zl. Uczestnicy, ktorzy 
chcq. bye sklasyfikowani w kon- 
kursie mog^ wysylac tez zglo- 
szenia na sp3hyp@op.pl. Ter- 
min nadsylania zgloszen uplywa 
25.06.2007 r. UWAGI: Dyplomy 
b$d^ ponumerowane w zalezno- 
sci od liezby zdobytych punktow. 


sko i to oni decyduje o wyborze 
do swych wladz w czasie zebran 
sprawozdawczo-wyborczych. 
Jesli maj^ w^tpliwosci co do 
niezbyt przejrzystej przeszlosci 
kandydatow do roznych gre- 
miow, to wlasciwym miejscem 
do tego typu wypowiedzi sg. ze- 
brania w klubach i oddzialach. 
Pami^tajmy, ze fale radiowe to 
nie rezerwuar nieczystosci i nie 
powinno tu bye miejsca na po- 
lemiki polityezne. 

Opracowal (na podstawie 
korespondeneji z SP) 
Piotr SP2JMR 



Piotr SP3HYP z trofeum czyli 
Szablq Burmistrza Sremu 


Sposrod wszystkich nadeslanych 
zgloszen rozlosowane zostang. 
nagrody niespodzianki - poza 
czolowymi, nagrodzonymi miej- 
scami. Zapraszamy! 

73! Piotr SP3HYP 


Zjazd Sprawozdawczy 0T 09 


Zgodnie z zapowiedzi^ w sobo- 
tQ 21 kwietnia o godz. 10.15 odbyl 
si$ Zjazd Sprawozdawczy OT 
09, czyli Pomorskiego Stowarzy- 
szenia Krotkofalowcow. W zjez- 
dzie uezestniezylo 40 na 133 
czlonkow, co daje 30% ogolu. 

Poza sprawozdaniami czlon- 
kow Zarz^du OT oraz OKR 
zjazd byl okazjq. do dyskusji 
o biez^cej dzialalnosci i prezen- 
taeji trzech dzialaj^cych w OT 
klubow: SP5PMW, SP5PZH 
oraz SP5YWL. SP5YWL zaslu- 
guje na najwyzsze uznanie i jest 
przykladem perfekcyjnego wy- 
korzystania potencjalnych moz- 
liwosci jego czlonkow, a jest ich 
juz ponad 20. Klub dysponuje 
pomieszczeniami przekaza- 
nymi przez wladze Wladysla- 


wowa, polem antenowym oraz 
wyremontowanym spolecznie 
przez jego czlonkow budyn- 
kiem. Osi^gni^cia i dzialalnosc 
maj^cego dopiero 2 lata klubu 
przedstawil w formie prezenta- 
cji Michal SP2TQI. Ten klub 
pozwala wierzyc w nasze moz- 
liwosci i ich wykorzystanie dla 
rozwoju krotkofalarstwa w SP. 

Bardzo waznym akcen- 
tem byla prezentaeja Marcina 
SQ2BXI, sekretarza OT z 5. tur 
cwiczen oddzialowych w l^czno- 
sciach bezpieczenstwa. W ostat- 
niej turze wzi^lo udzial ponad 
40 stacji. Cwiczenia odbywaj^ si^ 
w pasmie 2m z wykorzystaniem 
APRS. Niestety do dnia dzisiej- 
szego z powodow formalnych 
OT nie ma jeszcze umowy z Wy- 


dzialem Zarzadzania Kryzyso- 
wego i Ochrony Ludnosci UW. 
Mamy nadziej^, ze juz nie dlugo 
umowa zostanie wreszeie zwarta. 

Marcin poinformowal takze 
zebranych o innych podejmowa- 
nych przez OT akcjach w tym 
o uruchamianych przez OT 09 ra- 
diolatarniach w oparciu o wspol- 
pracQ TP „Emitel” z ZG PZK. 

Byl czas i na moje wyst^- 
pienie, w ktorym skoncentro- 
walem si^ na przyszlosci krot- 
kofalarstwa, sukcesach PZK 
w reprezentaeji srodowiska we 
wladzach krajowych czyli b^- 
d^cych w toku legislacji aktach 
prawnych, pomocy dla kolegow 
maj^cych problemy z antenami 
oraz sprawach organizacyjnych. 

Piotr SP2JMR 


Oboz Szkoleniowy 
PZK 2007 

Wszystkie informaeje oraz 
dokumentaeja dla uezestnikow 
znajduje si$ na stronie http:// 
ardf.pzk.org.pl oboz 2007. 

Uwaga! Szukamy osob 
ch^tnych do pracy na obozie 
w charakterze opiekunow oraz 
instruktorow ARDF ze znajo- 
mosci^ spraw krotkofalarskich 
oraz z uprawnieniami opieku- 
now dzieci i mlodziezy na obo- 
zach i koloniach wypoczynko- 
wych. Wynagrodzenie od 600 zl 
za 3 tygodnie + zwrot kosztow 
przejazdu. 

Piotr SP2JMR 
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E-prenumeratQ mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata lub www.avt.pl/eprenumerata) 
na 6, 12 lub 24 wydania w cenie odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 


Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratg 

If J lill tl J e d no °kazowe e-wydanie archiwalne 
I^Hi mozna zamowic za darmo tytutem proby 





Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym 
kazdg zlotowk? wlozonq w prenumerate moze odzyskac z nawi^zlq. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czionkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e" razwija wspolprace z firmami partnerskimi, ktore udzie!a$ specjai- 
nych rabatow wyl^cznie Czionkom Klubu. 


j gg gff 

faksem pod nume- 

iHMI 

3 ; 022 568 99 41 


mm 






■; • • 


Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e" nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: Elektronika PrakJyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Co miesiqc mazes: bezplatme otr>yma6 jeden aumer archiwainy prenumerowancgo miesiecznika 
Prceslemy go razem z preru/mera^. 

Wiekszg liczhe egzemplarzy archrwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW, EP. EL. SR) mo 2 es 2 
kupic w symbolicznej cenie 1 zl/egz 
Mozesz korzystac z nasteputfcych rabatow 

* 30% na plytki (ktiy A) w hmicie Co 40 zt co miesi^c. Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

* 1 0% fia kity AVT/TSM (zeslawy B, C). 

* 10% na kity V^liemana 
► 10% nazestavzyTOK 

* 10% na ksi 42 ki oferowane w »K±i$gamt Wysyfkov/ej AVT' 

* 5% na wszelke inne tov/ary nabywane 

w sklepie lirmowym AVT i w sklepie internetowym WWW.SKl6p.3Vt.CQffl.pl 
C 2 lonftk ..Ktubu AVT-e” mo 2 e to miesiae otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane {o wartosci do 40.00 
zl), nic ponoazqc k&szlbw wysyfki. os 2 czi;tiza zatom w ten cpocob 13,10 zl mieci^cznie ZamawanB plytki 
S 4 dostarczane wraz i prenumerat^ Do przesylki dot^czany jest )uz wypetniony dmk przekazu. tiory naiezy 
optacit do 7 dni od otrzymania prertumeraty. liwaga! Ten sposob wysylki nie dotyczy firm i mstytucji 



r; infonmacje o Klubie 



'//, RADMOF 

RADMOR S.A. V * ^ 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
s Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 4 
www.radmor.com.pl 
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wazne informacje 


KATALOG PODZESPOLOW 


Scalane obwody odbiorcze TA7642, 
MK484, ZN414, ZN416 


Obwod scalony TA7642 jesl nastgpcg poprzednio produko- 
wanych obwodow typu MK484 i ZN414. Jest to 10-tranzystorowy 
odbiornik AM z bezposrednim wzmocnieniem i z ARW na zakres 
150kHz do 3MHz. Obwody TA7642, MK484 i ZN414 sg umiesz- 
czone w 3-nozkowej obudowie tranzystorowej typu TO-92. ZN416 
- w 8-nozkowej obudowie typu DIL - zawiera oorocz struktury 
ZN414 dodatkowy wzmacniacz m.cz. o wzmocnieniu 18dB. Oprocz 
wykorzystania w prostych odbiornikach z bezposrednim wzmoc- 
nieniem obwody te mogg takze pracowac wtorach posredniej 
czgstotliwoSci nieskomplikowanych odbiornikow superheterody- 
nowych. Zawarty w obwodzie scalonym uktad detektora obwiedni 
pozwala jedynie na odbiortransmisji z modulacjg amplltudy (a wigc 
gtdwnie audycji radiowych w zakresach dlugo- i sredniofalowym), 
natomiast niemozliwy jest odbior emisji jednowstggowej (SSB) 
stacji amatorskich. 

Konstrukcja odbiornikow siuchawkowych wymaga dodania 
niewielkiej ilosci elementow zewnptrznycli, a do odbioru gtosniko- 
wego konieczne jest podtgczenie wzmacniacza scalonego lub tran- 
zystorowego m.cz. W najprostszym przypadku jako zrodto zasilania 
mogg sluzyc baterie 1,5V lub 3V. 


ZN414 



wyjscie 


ZN416 



Parametry graniczne 


Parametr 

Symbol 

ZN414, 

ZN416 

MK484 

TA7642 



Min. 

Maks. 

Min. 

Maks. 

Min. 

Maks. 

Napi$cie 
zasilania [V] 

Vcc 


10 


6 


6 

Zakres 

temperatur pracy 
[°C] 

\ 

0 

70 

-10 

60 

-10 

60 


MK484, TA7642 





wyjscie 




wejscie 

masa 




TO-92 


Parametry robocze w temp, 25°C, ZN414/416 przy napiQCiu zasilania 1,4V, (TA7642 przy napi^ciu 1,3V) 


Parametr 

Symbol 

Min. 

Typ. 

Maks. ' dedn. 

NapiQcie zasilania ZN414, ZN416 
MK484, TA7642 

V cc 

1,1 

1,2 

1,3 

1,3 

1,6 

1,6 

V 

Pobor pr^du 
ZN414 

ZN416 ze stuchawkami 64 n 
MK484, TA7642 (pr^d spoczynkowy) 

bs. 

0,14 

0,3 

4 

0,20 

0,5 

5 

0,30 

mA 

Zakres czQStotliwosci odbioru 


0,15 


3 

MHz 

Opornosc wejsciowa ZN414, ZN416 
MK484, TA7642 

R we 


i 


MH 

Czuto£6 

ZN414, ZN416 (maks.; zal. od Q cewki) 
MK484, TA7642 (przy U wu = 3 mV) 

s 


50 

600 


mV 

Selektywnosd 

B 


4 


kHz 

Znieksztatcenia nieliniowe 

k 


3 


% 

Zakres dzialania ARW ZN414, ZN416 
MK484, TA7642 

^ARW 


20 

30 


dB 

Wzmocnienie mocy ZN414 

G P 


72 


dB 

Wzmocnienie napi^ciowe m.cz. ZN416 

G u 


18 


dB 

Maks. napiQCie wyjSciowe m.cz. 
ZN414 

ZN416 ze stuchawkami 64 n 
MK484, TA7642 (dia = 10 mV) 

U w, 

5 

60 

340 

15 

30 

mV 
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wazne informacje I rarliri 


KATALOG PODZESPOtOW 


Przyktadowe rozwigzania radioodbiornikow 


antena 



Odbiornik sfuchawkowy na ZN416 



Dla fal srednich cewka ok. 80 zw., dla zakresu fal dtugich nalczy 
powiQkszyc indukcyjnosc cewki. 




Stabilizator diodowy 

-o SV 


fi 


4,7 k 


V 01 

3I O2 0 r arw 

“ L “ wy]scieZN4l4 
diody krzemowe dowolnego typu 


Uklady zasilania ZN414 dla wyzszych napi§c baterii 


regulator iranzystorowy 



pozwala na rtaypelniejsze 
wykorystanie zakresu ARW 


MK484 lub 
TA7642 



cS Na wyjsciu K3 impulsy o polaryzacji dodatniej. Sygnalizacja za pomoca diody swiec^cej {do masy w szereg z opomikiem 2,7kO) lub 
•S pomiar za pomocg miernika wychylowego (dodac obwod catkujgcy 1 0Okft, 1 OOiaF). LI - 65 zw. na antenie ferrytowej 7mm lub cewka 
‘5 od odbiornika sredniofalowego. Obwod wejsciowy dostroic do wolnej czpstotliwosci w zakresie ok. 280-320kHz. 

PPi 


Opracowat Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA 





